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ニコン デジタルカ;ラ D ] H をお買い上げいただき、ありがとうございます。 
この使用説明書は、単に力:>< ラの機能を説明するだけでなく、撮影状況に応じて 
操作していただけるよう操作手順を紹介しています。また、簡単な撮影か5高度 
な撮影へと理解しやすい構成となっていますので、よくお読みいただき、十分 
ご理解の上、末永くご愛用いただきますよラお願いいたします。この使用説明書 
の内容は次のとおりです。 

-ご使用になる前に . 田 P .1 〜18 

ここでは、使用説明書に使用/記載する記号、カメラ各部の名称、メニュー画面の設 
定ち法について紹介していまず。 


-基本操作 . の P .1 日〜50 

各種の磯龍を才ートに設定した、もっとも簡単な撮影•再生方法について記述してい 
ます。すぐに使用したいちに、必要にして十分な操作の紹介をしています。 


-操作の詳細 ... aSP . Sl 〜144 

撮影、再生に関する操作をさらに詳しく説明しています。また、テレビやパソコンと 
接続して、撮影画像を楽しむ方法ち紹介しています。 


-カスタムセッティングとメニユー画面の一覧 . 田 P .14 己〜181 

カスタムセッティングの使用ち法や、メニューの一覧を紹介しています。 


資料編 ... 阻 P .183 〜214 

別売アクセサリーやカメラのお手入れ、トラブル発生時の対処方法、主な仕様を紹介 
しています。 








. ま全上のごを意 


-カメラと電池の取り扱いについて . 西 X〜 xi 

- g 次 . の xm 〜 xiv 



-はじめに . 曲 P.2 〜 3 

-各部の名称と機能 . gBP.4 〜 18 

-撮影前の準備 . 曲 P.20 〜 31 

-撮影の基本 . 田 P.32 〜 50 

-撮影 . 巧 P . 已吕〜110 

-再生 . の P.111 〜 137 

-パソコンとの接続 . 曲 P. 138 〜 144 

-カスタムセッティング . 曲 P.146 〜 17 己 

* その他のメニュー画面一覧 . 巧 P. 176 〜 181 



. カメラのお手入れ . 

^別売アクセサリー . 

^故障かな？ J と思った 6 

-まな仕様 . 

-索引 . 


® P.184-187 
SS P.188 〜197 
SB P.198 〜吕 01 
® P. 202 〜吕 08 
SB P. 209 〜吕 12 




















安全上のごを意 


ご使用の前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 
この「安全上のごま意」は、製品を安全に正しく使用していたださ、あなたや 
他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載 
しています。お読みになった後は、お使いになるちがいつでを見られるところ 
に必ず保管してください。 

表おと意味は、次のよラになっています。 


A A no * この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負 
ZIaIBPS ラ可能性が高いと想定される内容を示していまず。 

A がた この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負 
sea ラ可能性が想定される内容を示しています。 


A : この表おを無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が 
ZlA /± J ^ 想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示していまず。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


給表示の例 

記号は、注意（警告を含む）を促す内容をちばるものでず。図の中や近く 
_ に具体的なま意内容（左図の場合は感電ま意）が描かれていまず。 

記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるちのでず。図の中や 
近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれていまず。 

参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものでず。図の中 
やおくに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜ぐ）が描 
かれていまず。 
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A 警告（カメラについて） 


分解したり修理-改造をしないこと 


感電したり、異常動作をしてヶガの原因となります。 


分解禁止 




落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 
感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

電池、電源を抜いて、本使用説明書裏面に記載されているヴービス部または 
サービスセンターに修理を依頼してください。 


接触禁止 

〇 

すぐに 
修理依頼を 


€ 

電池を取る 

〇 

すぐに 
修理依頼を 


熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は速やかに電池を取り出ずこと 

そのまま使用すると火が、やけどの原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに十分注意してください。 

電池を抜いて、本使巧説明書裏面に記載されているサービス部またはサービス 
センターに修理を依頼してください。 



水につけたり水をかけたり、雨にめらしたりしないこと 

■ 

発火したり感電の原因となります。 


水かけ禁止 




0 引火-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

プ□ノ くンガス、 ガソリ ンなどの弓 I 火性ガスやお塵の発生する場所で使用する 
禁± と、爆発や乂がの原因となります。 


0 

禁止 


レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 
失明や視力障害の原因となります。 
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安全上のごを意-つづを- 


A 警告（カメラについて） 

0 

車の運転者等にむけてスピードライトを発光しないこと 


事故の原因となります。 


発光禁止 




0 

スピードライトを人の目に近づけて発光しないこと 


視力障害の原因となります。 


発光禁止 

特に乳幼児を撮影するとさは ] m し处上離れてください。 



A 

保管ま意 


幼児の□に入るルさな付属品は、幼巧の手の届かないところに置くこと 
幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場をは直ちに医師にご相談ください。 


A 

era >4- 
言口 


ストラップが首に巻き付かないようにずること 
特に幼巧-児童の首にストラップをかけないこと 
首に巻を付いて窒息の原因となります。 


0 

AC アダプタ使用時に雷が鳴り出したら電源プラグに軸れないこと 


感電の原因となります。 


使用禁止 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 



A 

警告 


指定の電池または専用 AC アダプタを使用すること 

指定し U 列のをのを使巧すると、火災.感電の原因となります。 
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A fiM (カメラについて） 

A 

めれた手でさね5ないこと 

■ 

感電の原因になることびあります。 


感電ま意 




A 

製品は幼児の手の届かないところに置くこと 


/!\ 

ケガの原因になることびありまず。 


保管ま意 




A 


使用しないとさは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあた 5 ない巧に保管 
ずること 


保管ま意太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 


0 

移動禁止 


王脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 
転倒したりぶつけたりしてケガの原因となることびあります。 


0 

禁止 

% 

電源プラグを巧< 


長期間使用しないとさは電源（電池や AC アダプタ）を列すこと 

電池の液漏れにより、火が、ケガや周囲を巧損する原因となることびありま 
ず。 

A 仁アダプタで使用されている場合には、 A 仁アダプタを取りがし、その後電 
源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることびありま 
す。 


A 

使用ま意 


飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従ラこと 
本機器び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与えるおそれびあります。 
病院で使ラ隙ち、病院の指示に従ってください。 


Q 


本機器や AC アダプタは巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 
熱びこをりケースび変形し、火災の原因となることびあります。 


n± 


0 


窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くな 
る場所に放置しないこと 


放置禁止ケースや内部の部品に悪い影響をちえ乂災の原因となることびあります。 
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安全上のごを意-つづを- 


A を巧傳用ニッケル水素巧電删〔つい口 

0 

禁止 

電池を火に入れたり、加熱しないこと 

液漏れ、発熱、破裂の原因となります。 



® 電池をショート、分解しないこと 

液漏れ、発熱、破裂の原因となります。 


分解禁止 




A 専巧充電器を使巧すること 

/* \ 液漏れ、発熱、破裂の原因となります。 

危険 



A 


ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運んだり保管しないこと 
液漏れ、発熱、破裂の原因となります。 


危険 


0 


ニコン D 1、 Dlx 、 DIh 専巧の充電式電池です、この機器政州こは使用しな 
いこと 


使用禁止液漏れ、発熱の原因となります。 
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A ffn (専用ニッケル水素充電池について） 

水かけ禁止 

水につけたり、濡らさないこと 

液漏れ、発熱の原因となります。 

■ 


0 

使用禁止 


変色-変お、そのほか今までと異なることに気づいたときは使用しないこと 
液漏れ、発熱の原因となります。 


A 


充電の際に所定の充電時間を超えてち充電が完了しない場合には、充電をやめ 
ること 

液漏れ、発熱の原因となります。 


A 

警告 


電池を廃棄またはリサイクルするとさは、テープなどで接点部を絶縁ずること 
他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原因となります。 

廃棄する場合は、お住まいの自治体の規則に従って正しく廃棄してください。 
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♦強いショックを与えないでください 

カメラおよびレンズを落としたり、ぶつけたりし 
ないよラにを意してください。強い衝撃や振動を 
加えますと、破損したり精密に調整された部分に 
悪影響を及ぼします。 

♦水に磊6さないでください 

カメラは水に濡らさなしはラにミち意してくださ 
し、。カメラ内部に水滴び入ったりすると部品びサ 
ビついてしまい、修理費用び高額になるだけでな 
く、修理不能になることびあります。 

♦急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（寒いところか5急激に 
暖かいところや、その逆になるところ）にカメラ 
を持ち込むと、カメラ内列に水滴を生じ、故障の 
原因となります。カメラをバッヴやビニール袋な 
どに入れて、周囲の温度になじませてから使巧し 
て < ださい。 

♦強い電波や磁気の発生する場所で撮影 
しないで<ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲お 
よび強い静電気の周囲では、記録データび消滅し 
たり、カメラび正常に機能しない場合びあります。 

♦カメラ本体のお手入れ方法について 

カメラ本体の手入れの際は、ブ□アーでゴミやホ 
コ U を軽く吹きもってか5、乾いた柔5かい布で 
軽く拭いてください。特に、あ辺で使った媛は、真 
水を数滴たらした柔らかい清潔な布で塩分をおさ 
取ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて乾か 
してください。まれに、ブラシなどで表示パネル 
を拭いた場合に、静電気で表示パネルび点灯した 
り、黒く変色しますび、故障ではありません。し 
ばらくすると元に戻ります。 

♦ミラーやレンズのお手入れ方法について 

S ラーやレンズにゴ S やホコ1」び付いているとさ 
は、キズび付さやすいので、ブ n アーでゴ=やホ 
コ U を軽く吹き化う程度にしてください。なお、ス 
プレー生ち式のブ n アーの場合、スプレー宙を傾 
けずにご使用ください（中の液体び気化されずに 
吹さ出し、 S ラーやレンズを傷つける場合びあり 
ます)。レンズに万一指紋などび付いてしまった場 
合は、柔らかい清潔な布に市販のレンズクリー 
ナーを少量湿らせて、軽くなき取ってください。 


♦□ー パス フィルターの お手入れ方法に 
ついて 

n —パスフィルターのク I 」一ニングのちまにつし、 
ては P . 187をご覧ください。 

♦シャッター幕に触れないでください 

シャッ ター幕は非南に薄い幕ででさていますの 
で、巧さえたり、突いた0、ブ□アーなどで強< 
吹くなどは、絶対にしないでくださし、キス、変 
形、破損などの原因とな0ます。 

♦風通しのよい場所に保管してくださし、 

カビや故障などを防止するたゆに、風通しのよい 
乾燥した場所を選んでカメラをイ呆管してくださ 
い。ナフタ U ンや擇脳の入ったタンスの中、磁気 
を発生する器具のそば、極度に高温となる夏期の 
車内、使用しているストーブの前などにカメラを 
置かないで < ださい。故障の原因にな0ます。 

♦長期間使用しないときは、電池を取り出 
し、乾燥剤といっしょに保管してください 

カメラを長期間使巧しないときは、電池の液漏れ 
などからカメラを保護するために、カメラから電 
池を必ず取り出しておいて < ださい。イ呆管する際 
は、カメラをポリエチレン袋などに乾燥剤といっ 
しょに入れてお<とより安全です。ただし、巧 
ケースをビニール袋に入れておくと、変質するこ 
とびありますので避けて<ださい。電池は高湿、 
を湿となる場所を避けてイ呆管してくださし、乾燥 
剤（シリカゲル）は湿気を吸って効力びな<なり 
ますので、とさどさ交換して<ださい。カメラを 
長期間使用しないまま放置してお<と、カビや故 
障の原因となることびありますので、1力月に一 
度を目安に電池を入れカメラを操作することをお 
すずめします。 

♦電池や AC アダプタを取り外すとさは 
必ず電源スイッチが日 FF の状態で 
行ってください 

電源スイッチび ON の状態で、電池の取り出し、 
AC アダフタの取0がしを行ラと、故障の原因と 
なります。特に撮影動作中、または記録データの 
削除中の前記操作には、十分注意してください。 

♦液晶モニタについて 

-液晶モニタの特性上、一部の画素に背時点灯ある 
いは、常時点灯しない画素び存在することびあり 
ますび故障ではありません。予めご了承くださ 
し、。また、記録される画像には影響はありません。 
• 屋外では曰差しの加減でミ夜晶モニタび見えに< 
い場合びあります。 



液晶モニタ表面を強 < こすったり、強<巧した 
りしないでください。液晶モニタの故障やトラ 
ブルの原因になります。ちしホコリやゴ S 等び 
付着した場合は、ブ n アーブラシで吹さ化って 
ください。巧れびひどいときは、柔らかい巧や 
セーム革等で軽く拭き取ってください。万一、 
液晶モニタび破損した場合、ガラスの破片など 
でケガをするおそれびありますので十分ごを意 
<ださい。中の液晶が皮膚や目に付着したり、 
□に入ったりしないよラ、十分ご注意ください。 
カメラをご使巧にな5ない場合や持ち運ぶ場合 
は、破損を防ぐため液晶モニタに付属のモニタ 
カバーを取0付けてください。 



ち手で DIh カメラボディのグリッフ部をしっかりと 
イ呆持し、左手で液晶モニタカバーの左裏面の突起を 
DIh カメラボディの液晶モニタ左側の溝に合わせ、 
液晶モニタカバーのち部分を、カメラボディ側に力 
チッと音びするまで押しつけて取り付けて<ださい。 



ち手で DIh カメラボディのグ U ップ部をしっかりと 
保持し、左手で液晶モニタカバー取り付け部の左側を 
ちち向に巧しつけるよラにしなびら、液晶モニタカ 
バーのち部分を上に引さ上げて取りがしてください。 

♦電池に関する使用上のご注意 

電池の使用ち法を誤ると液漏れにより製品び腐食 
したり、電池び破裂したりする恐れびあります。 
次の使用上の注意をお守りください。 

-電池を入れるとさは、電源スイッチを日 FF に 
してから入れてください。 


-電池の電極が汗や油などで巧れていると、接触 
不良の原因となります。乾いた巧でよく拭いて 
か5使用して < ださい。 

-電池を電源として長時間使巧した後は、電池び 
発熱していることびありますのでを意してくだ 
さし、 

-必ず指定された電池をご使巧ください。 

-電池を火の中に投入したり、電池をショートさ 
せたり、分觸したりしないでください。 

-電池をカメラからはずした場合は、必ずコネク 
タカバーを付けてください。 

♦撮影の前に電池をあ！5かじめ充電して 
<ださい 

撮影の際は、電池の充電を行ってください。別売の 
リチャージャブルバッテ U - EN -4 は、ご購入時に 
はフル充電されておりませんのでご注意くださし、。 

♦予備電池を用意してください 

撮影の際は、充電された予備の電池をご用意<だ 
さい。特に、このカメラの電池は専用電池なので 
ごま意ください。 

♦低温時には十分充電された電地を 
使い、予備の電池を巧意してください 

低温時に消耗した電池を使用すると、力^ラが作 
動しない場合びあります。低温時に撮影する場合 
は充電された電池を使用し、保温した予備の電池 
を用意して暖めながら交互に使用してください。 
低温のために一時的に性能び低下して使えなかっ 
た電池でち、常温に戻ると使える場合びあります。 

♦ラジオ、テレビなどへの電波障害につ 
いてのご注意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協 
議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術 
装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障 
害を引き起こすことびあります。使用説明書に 
従って正しい取り扱いをしてください。 

♦着作権についてのご注意 
あなたびデジタルカメラで撮影したちのは、個人 
として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無 
断で使巧でさません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であって 
わ、撮影を制限している場合びありますのでごを 
意<ださい。また、营作権の目的となっている画 
像は、营作権法の規定による乾囲内で使巧する似 
州ま、ご利用いただけませんのでごま意ください。 
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♦あ 5 かじめご承知いただきたいこと 

-この使巧説明書の一部または全部を無断で転載ずることは、堅くお断りいたします。 

-仕様■性能は予告なく蜜更することびありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなどにつ 
いての補償はご容赦<ださい。 

•本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社敦のアクセサ iJ — (レンズ、スピードライト、バッテ IJ — 、バッテリーチャージャー、 
AC アダプタなど）に適合ずるように作 S れてお日ますので、当な留品との組み合せでご使用ください。 

-他社製品との組み合せ使用により、事故■故障などび起こる可能性びあります。その場合、当社の保証 
の対象外となりますのでご注意ください。 

♦デジタルカメラの特性について 

きわめて希なケースとして、表示バネルに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動しなくなること 
びあります。原因として、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられます。万一こ 
のような状態になった場合は、電源スイッチを OFF にして電池を入れ直し、電源スイッチを ON にし 
てカメラをイ乍動させてみてください。その際、カメラを長時間使用していますと電池び熱<なってい 
ることびありますので、取り扱いには十分にごを意ください。 AC アダプタをご使巧時は、いったん力 
メラから取り出して再度カメラに取り付け、電源スイッチを ON にしてカメラを作動させて見てくだ 
さい。また、この操作を行ラことでカメラび作動しなくなった状態の時のデータは失われる恐れびあ 
りますび、すでにコンパクトフラッシュカードに記録されているデータは失われることはありません。 
この操作を行ってもカメラに不具合び続く場合は、本使巧説明書裏面に記載されているサービス部ま 
たはサービスセンターにお問い含わせ<ださい。 

♦撮像素子表面ゴ S 付着について 

撮像素子表面に付着するコについて、当社の品質基準に基づき製造および出荷していますび、 D 1 H 
はレンズ交換ち式のため、撮影レンスを交換の際、カメラ内にゴミやホコリ等び入り込むことびあ0 
ます。入ったゴ S やホコ U び撮像素子表面に付着して、撮影された条件によっては画像に写り込む場 
合びあります。カメラ内へのゴミやホコ U の進入を防止するため、ホコ U のをい場所でのレンズ交換 
は避けるよラにお願いいたします。撮影レンズを外してカメラを保管するときは、付属のボディ 
キャッフを必ず装着するよラにしてください。その際、ボディキャッフのゴミやホコ U わ必ず除去し 
てください。撮像素子表面に付着したゴミは、「カメラのお手入れについて」 （ ffiP . l 目 4) にした 
びってク U —ニングしていただくか、本使用説明書裏面に記載されているヴーヒで部またはサービス 
センターにク U —ニングをお申し付けください。なお、撮像素子表面に付着したゴミの写り込みは、 
画像加エアプ IJ ケーシヨンなどを使って修正することび巧能です。 

♦ Ex け※ Version 2.2 について 

Ex げ Version 2.2 に巧応します 。 Exit Version 2.2 は、デジタルカメラとフリンターの連携を強化 
し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指した規格です 。 Exif Version 2.2 対応のプリンター 
を使用することで、 撮影時のカメラ情報をまかし、フ U ンターび最適なプ U ント出力を提供すること 
びできます。フ U ンターの使用説明書を読んでご使用くださし、。 

^ Ex け二 Exchangeable image file format for digital still cameras 


商標説明 _ 

CompactFlash ™ (コンバクトフラッシュ）は米国 SanDisk 社の商標です。 Microsoft ® および Windows ® 
は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 EM および microdrive (マ 
イク日ドライブ）は International Business Machines Corporation の米国における登録商標です。 
Macintosh , Power Macintosh , PowerBook , iMac , Mac OS は米国およびその他の国で登録された米国 
Apple Computer , Inc . の商標です。 Adobe、Adobe Photoshop は Adobe Systems , Inc . (アドビシステ 
ムズ社）の商標または特定地域における同社の登録商標です。 Pentium は米国インテル社の登録商標です。 
その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 
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•各部の名称と機能 . P .4 〜1 


この章の内容 

この章では、使用説明書に登場する記号、力ラ各部の名称、液晶表示の見ち 
について紹介します。 





はじめに 


このたびは、 ニコン デジタルカメラ DIh をお買い上げいたださ、ありがとラ 
ございます。この使用説明書は、レンズ交換式一眼レフデジタルカ X ラ D]h 
で、基本的な使いちから高度な撮影を楽しむち法までを紹介しています。 


ニコンデジタルカメラ D 1 H の特長 

• 総画素数274万画素 CCD に 3.7X 1日.目 mm) を搭載しており、画像は2,000 
X 1,3] 2画素で記録されます。 

• 改良された 3D- デジタルマト U ックス•イ;><-ジコント□ー ルにより、さ6に美 
しい画像を実現しました。 3D-RG 日マルチパターン測光、 TTL ホワイトバランス、 
階調補正の3つの要素を、 ] ，日0日画素 CCD が読み込んだデータをちとに、総合 
的に画像をコント□ールします。 

• 使用用達に合わせて sRGB、Adobe RG 巨に最適化した、2種類のカラー設定が 
巧能です。 

• 約已コマ/砂の速度で、最大4日コマ （RAW データ記録時は最大27コスの連 
写が可能です。 

• 〇〜3日のカスタムセッティングにより、使用目的にあわせて各種設定を変更でさ 
ます。 

• RAW データの□スレス圧縮により、画質を落とすことなく画像のファイルサイズ 
をルさ < でさます。 


Q カメラなどの点検サービスについて 

カメラは精密機械ですので、]〜2年に]度は定期点検を、3〜日年に]度はオーバーホール 
されることをおすすめします（有料)。 

• 特に業務巧にご使用になる場合は、早めに点検藍備を受けてください。 

• 点検整備を依頼される際は、より安むしてご費巧いただけるよラー緒にお使いのレンズや 
スピードライトなどち併せて点検依頼されることをおすすめします。 

【再本製品をまむしてご使用いただくために_ 

本製品は、当社製のレンズおよびスピードライトなどのアクセサ I 」一に適合するよラに作られ 
ておりますので、当社製品との組み合わせでご使用ください。 

•他社製品との組み合わせ使巧により、事故、故障などび起こることびあります。 
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この使用説明書は、政下の記号を使用しています。必要な情報を探す場合にご利用くだ 
さい。 


カメラの故障を防ぐために、使用前に知っておかなければならないことび書かれ 
一ています。 

カメラを使巧する前に知っておいていただきたいことび書かれています。 

固 カメラを使巧する場合に、便利な情報を揭載しています。 

の この使巧説明書の別の箇所に、関連情報を掲載しています。 

H 液晶モニタに表示されるメニュー画面で各種設定び変更でをます。記号の横にメ 
ニュー名び表示されています。 

カスタムセッティングで各種設定び変更できます。記号の横にある数字は、カス 
wi タムセッティングの項目番号です。 


Q 使用説明書の再発行について 


使巧説明書を紛失した場合は、新しい使用説明書を本使用説明書裏面に記載されているサービ 
ス部またはサービスセンターでおホめ<ださい（有料)。 


[5 大切な撮影の前には試し撮りを 


大切な撮影（結婚式やミ毎が旅行など）を行う前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常に機能 
するかを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用 
および撮影により得べかりし利益の損失など）については、補償致しかねます。 


□ カスタマーサポート 

下記アドレスのホームページ上で、サポート情報をご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/jpn/ei cs/index.htm 
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各部の名称と機能 


D 1 H の各部名称は次のよラになっています。 
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1 フオーカスモードセレクト 

ダイヤル . P .68、 77 

2 レンズ取り外しボタン ........ P .25 

3 DC 入力端子- 

ビデオ出力端子カバー ..... P .136 

4 10ピンターミナル . P .196 

已セルフタイマー表示 LED ... P .9 日 

巨シンク□ターミナル . P .100 

7 動作モードダイヤル□ック 

ボタン . P .13 

8 吊り金具 . P .12 

9 動作モードダイヤル . P .13 

10 オートブラケティング 

ボタン . P .93、 207 

11シンク□モードボタン ..... P .101 

12 感度ボタン . P . 己曰 


13 アクセサリーシュー . P .100 称 

と 

14 プレビューボタン . P .9 S 機 

能 

15 サブコマンドダイヤル ........ P .14 

16 電源スイッチ . P .22、 日7 

17 シャツターボタン 


. P .44 〜47、74 

18 露出モードボタン. ... P .80 〜87 


フォーマツトボタン . P .27 

19 露出補正ボタン . P .92 

20 吊0金具 . P .12 

21 上面表示パネル . P .8 

22測光モードダイヤル 

□ツクボタン . P .78 

23 測光モードダイヤル . P .78 

24 距離基準 マー ク . P . 日8 

25 視度調節ノブ . P .97 





























各部の名称と機能-つづき- 
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カメラ本が 一つヴを一 






















































己巨 

アイピースシヤツター 
レバー . 

........ P .96 

己 7 

削除ボタン . 

..... P .1 19 


フオー マツ トボタン.… 

........ P . 吕7 

28 

モータボタン ........ P .1 

11、114 

29 

液晶モ—夕 . P . X し 

1己、111 

30 

電池着脱ノブ . 

........ P . 吕2 

31 

メーユーボタン . 

........ P .17 

32 

フアンクシヨンボタン 



. P .18、 107 

33 

プ□テクトボタン ....... 

..... P .122 

34 

サムネイルボタン ....... 

..... P .1 18 

35 

ホワイトバランスボタン.… P . 己2 

36 

背面表示パネル . 

. P .8 

37 

ファインダー接眼窓 


38 

AE/AF □ックボタン 

P .74、 90 

39 

AF 作動ボタン . 

........ P . 己9 


40 メインコマンドダイヤル.… 

41 マルチセレクター 

.P.17、 72、 

42マルチセレクター□ック 
レバー . 

43 インター フエ ース 

端子カバー .P.10 日、 

44 コンパクトフラッシュカード 

アクセスランプ .P.47、 已3 

45 コンパクトフラッシュカード 

カバー .P.26 

46 開閉□ックボタンカバー. ... P.26 

47 縦位置シャッターボタン. ... P.43 

48 縦位置シャッターボタン 

□ック レバー .P.43 

49 縦位置コマンドダイヤル… .P. 14 

50 縦位置 AF 作動ボタン .P.6 日 

51 兰脚ネジ巧 


P.14 爵 

と 

機 

11已能 
P .72 

138 
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上面表示パネル 



曲巧巧 
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か 


因 
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巧巧乐據 
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1 シャッタースピード□ック 

マーク . P .88 

2 年•月表示 . P . 吕07 

3 時計用バッテリーチェック 

表示 . P .31 

4 露出補正マーク . P . 目2 

5 ブラケテイングマーク ........ P . 目3 

巨露出モード表示 ........ P .80 〜87 

7 プ□グラムシフトマーク. ... P .81 

8 シンク□モード表示 . P .101 

9 露出インジケーター . P .8 日 

露出補正インジケーター.… P .92 

10 日表示 . P . 吕07 

GPS 受信表示 . P .109 


1カスタムマーク . P .149 

2 モノク□モード表示 . P .56 

3 クオリティ表示 . P . 已日 

4 感度表示 . P .60 

残コマ表示 . P .173 


カスタムセッティング表示 
. P .149 


11シャッタースピード. ... P .82, 86の 

露出補正値 . P .92 I 

年月日-時刻表示 . P .207 と 

12 絞り表示 . P .84、 86能 

再を表示 . P .1 11 

13 絞り□ックマーク . P .88 

14 残コマ表示 . P .34、 已吕 

パソコンモード表示 . P .139 

15 撮影コマ表示 . P .27 

16 バッテリーチェック表示.. .. P .23 

17 コンパクトフラッシュカード 
情報表示 . P .27、 34 

18フオー カスエリア表示 ........ P .71 


5 感度 マーク . P .60 

6 コンパクトフラッシュカード 
情報表示 . P .34 

7 ホワイトバランスモード表示 
. P .62 

8 H に H 選択時のクオリティ表示 
. P . 已6 
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1 中央部重点測光参照エリア 


0 1 2 mm . P .7 白 

2フォー カ スフレー ム 

(ェ IJ ァ） . P .72 

スポット測光エリア . P .79 

3 ピント表示 . P .4 己 

4シャッタースピード□ック 

マーク . P .88 

5絞り□ックマーク . P .88 

巨露出モード表示 ........ P .80 〜87 

7 露出補正マーク . P .92 

8 レデイライト . P .100 


9 測光モード表示 . P .79 

バッテリーチェック表示.… P .23 
10 AE □ック表示 . P . 日0 

11シャッタースピード 表示 

. P .82、 8己 

12 絞0表示 . P .84、 86 

13 露出インジケーター . P .87 

露出補正インジケーター.… P . 日2 

14 コマ数表示 . P .34 

連続撮影残コマ表示 . P . 已2 

露出補正値表示 . P . 日2 


日） 

の 

名 
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と 
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各部の名称と機能-つづき- 


同旧品について 


同徊品は、似下の7つです。 


〇 





ボディキャップ モニタカバ- 

BF -1 A BM -1 


ビデオケーブル EG - D 1 ストラップ AN - D 1 H 


部!]困号 

百 5S 


DIh 

使用説明書 
にの説明書） 



Nikon View 
CD-ROM 



Nikon View 
リファレンスマニュアル 
CD-ROM 


この製品のストラップは一部に本皮を使巧しています。強くこすったり、湿ったものに長期 
間接輔させると色落ちすることびありますので、ご注意ください。 


ストラップの®0付け方 


ストラップは下図のよラに取り付けます。カメラボディに2箇所ある吊り金具に、確 
実に取り付けて<ださい。 



② 
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動作モードダイヤル 

動作モードを切り換えるには、動作モードダイヤル□ック 
ボタンを巧しなびら、動作モードダイヤルを回します。動 
作モードの種類と特徴は次のとおりです。 



モード 

内容 

知 

の 

セルフ 

タイマー撮影 

撮影若自身び被写体として加わりたい場合、セルフタイマー撮 
影び行えます。 

P .9 巨 

S 

1 コマ撮影 

シャッターボタンを巧すごとに、 1 コマ撮影び巧能です。 

P . 日2 

C 

連続撮影 

シャッターボタンを巧し続けると、連続撮該び可能です。 

P . 已2 

PLAY 

再生モード 

撮影された画像を、液晶モニタに再生します。 

P .1 11 

PC 

パソコン 

モード 

力六ラをパソコンに接続する場合に使用しまず。 

P .139 
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P .62 


P .64、 

P .67 


a GO 


P .60 


表ち 


機能 ボタン ダイヤル 


ホワイトバランスモード 
の選択 



ホワイトバランスの微調整 
/プリセツトホワイト 
バランスの選択 



撮像感度の設定 

(侶 0 換算） 




各部の名称と機能-つづき- 


ボタンとコマンドダイヤル 

鲁 コマンドダイヤル（メインコマンドダイヤル-サブコマンドダイヤル）を回すと、ボ 
部 タンとの組み含ねせにより、シャッタースピードや絞りなどの設定びできます（縦位 
^ 置コマンドダイヤルはメインコマンドダイヤルと同じ機能です）。 

称 

と 




撮像感度 


ホワイトパランス 
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MODE 
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MODE 
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P .81 


P .82、 

P .86 


P .84、 

P .86 


P .93 


^ ■ - 

"加 E — を 

1 輔 ♦-• • T . •-- I 


、 ■ - — 

MODE a 



P .93 


P .92 


MODE _ 


" 


表示 


機能 

1 ボタン1 

ダイヤル 

露出モードの選択 

MODE 


プ□グラムシフト 
(フ□グラムオート 
亡ード時） 

— 


シャッタースピード 
の選択 

(シャッター麽先オート- 
マニユアルモード時） 

— 


絞りの選択 
(絞 D 優先オート- 
マニユアルモード時） 

— 


オートブラケティングの 
設定/解除 



オートブラケティングの 
撮該枚数と補正ステップ 
の設定 



露出補正値の設定 

の 


シンク□モードの設定 

(別売スピードライト使用時） 

を 

, 


P.lOl 


各部の名称と機能 


スピ—ド 
ライト 
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各部の名称と機能-つづき- 


7ルチセレクターによる操作 


マルチセレクターの各方向を巧すと、それぞれ次の操作び巧能です。 


1巧ず位置 

操作できる内容 

Q 

項目や機能の選択： 

メニュー画面で▲(上）または▼(下）を押すことにより、項目や機能の選択 
を行います。 

馨 

項目-機能の決定や設定： 

►(ち）を巧して、メニュー画面で選択した項目や機能を決定します（この操作 
ではミ央定できないメニューをあります)。また、項目によっては設定画面に切り 
換わりまず。 

戀 

項目■機能のキャンセル： 

イ（左）を巧して、メニュー画面で選択した項目や機能をキャンセルし、前の 
画面に戻ります（この操作ではキャンセルでさないメニューちあります)。 

0 

フオー カスエリアの選択： 

已つのフオーカスフレームからフオーカスエ U アを選択します。 

サムネイル画像の選択： 

サムネイル表示画面、またはサムネイルを表示するメニュー画面で、画像を選択 
します。 


メニュー画面による各種設定 


液晶モニタに表示されるメニュー画面により、機能の設定がでさます。メニュー画面 
には、なの4種類があります。 


1 メニユー画面 

機能 

み 

再生メニュー 

スライドシヨーや画债の複数削除、再生フオルダの選択 
など、再生に関する設定を行ラメニューです。 

P .17 巨〜 
177 

撮影メニュー 

画質や AF エ U アモードなど、撮該に関する設定を行ラ 
六ニューでず。動作モードび PLAY に設定されている場 
含は、使巧でさません。 

P .178 〜 
179 

カスタムメニュー 

カメラの各磯能を撮該者の巧みに合わせて設定を行ラメ 
ニューです。動作モードび PLAY に設定されている場合 
は、使巧でさません。 

P . 148〜 
175 

SETUP メニュー 

コンパクトフラッシュカードのフオーマット、曰時設定 
など、力方ラの基本設定を行ラメニューです。 

P .1 扫〇〜 
181 


各部の名称と機能 
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タニュー画面表示 

電源スイッチを ON にして、メニューボタンを巧すと、 



，圓撮影メニユこ^ 

面質モード設を 

NORM 

ホワイトバランス 

A 

ISO 設を 
ボタン設定 

200 

GD 

AF エリア 

[[】] 

連番モード設定 

OFF 

コマンドロック 

OFF 


メニュー ボタンを二度押すと メニュー 画面表示び消え、撮影した画像びあれば画像を 
表示します。動作モードび S ( 1 コマ撮影 ） ‘c (連続撮影）•の（セルフタイマー撮影） • 
PC (パソコンモード）の場合は、シャッターボタンを半巧しすると、メニュー画面表 
おび消えて、撮影準備状態に切り換わります。 

メニュー画面選巧 

動作モードげ S (1 コマ撮影） ‘ C 〔連続撮影）(セルフタイマー撮影 ） PC (パソ 
コンモード）の場合、メニューボタンを押すと、撮影メニュー画面が表示されます。ま 
た 、 PLAY (再生モード）にした場合は、再生メニュー画面び表示されます。マルチ 
セレクターの□ックが辭除されていることを確認し、マルチセレクターの ▲/ ▼を押 
すと、別のメニュー画面が表示されます。►を巧すと、現在選択されているメニュー 
画面内の項目び八イライト表示になり、項目の選択び可能となります。 



■SETUP メニユー 

■ 

力ードフオーマット 



言語 (LANG) 

曰 


ビデオ出力 

NTSC 


日時設定 

— 


シリアル設定 

OFF 


画面の巧るさ 

2 


バワーオフ設定 

苗 20S 




メニュー画面内の項目びすでに選択されている場合、マルチセレクターの ◄ を巧すと、 
選択び辭除され各メニュー画面が選択でさるよラにな0ます。必要に応じて上記の手 
順でメこュー画面を切り替えてください。 


M コンパクトフラッシュカードび挿入されていない場合について 

コンパクトフラッシュカードス□ットにコンパクトフラッシュカードが挿入されていない場含、 
再生メニュー画面の選択はでをません。 


各部の名称と機能 


す 

ま 

れ 

さ 

示 


i 


メ 
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各部の名称と機能-つづき- 


タニュー実行 

メニューを実行するには、マルチセレクターまたはフアンクシヨンボタン证®を使 
用します。マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して、設定したい項目を選択します。►を 
押すか、ファンクションボタン巧©を押すと選択されている内容を実行し、選択さ 
れているメニュー画面に戻ります。 


メニュー項目の実行と同時に、設定に従ってカメラび機能し始めます。設定をキャン 
セルして前の画面に戻る場含は、実行する前にマルチセレクターの ◄ を巧してくださ 
い。 


0ゾニュー画面を終了するには 

動作モードび S (1 コマ撮影） ’C (連続撮影）(セルフタイマー撮影） ‘PC (パソコンモード) 
の場合は、モニタボタン d を押すか、シャッターボタンの半押しを巧います。動作モードび 
PLAY (再生モード）の場合は、モニタボタン0を巧すか、他の動作モードに切り換えてく 
ださい。また、いずれの動作モードの場合でち電源スイッチを日 FF にすることにより、メニュー 
画面び終了します。 


0マルチセレクターの►とファンクシヨンボタン巧 I® の機能につし、て 

マルチセレクターの►とファンクシヨンボタン巧 I® は同じ機能ですので、どちらを押してち 
メニュー項目の実行びできまず。マルチセレクターの►び使用で去ない場合は、ファンクシヨ 
ンボタン巧®を巧して<ださい。 


因 


撮影した画像をコンパクトフラッシュカードに記録している間は、設定でをないメニュー項目 
びあります。 



Deutsch 

English 

Frangais _ 

日本語 ana 

Espanol 


[SETUP メニこ 


V 言語 （LANG) 



各部の名称と機能 
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撮穀前の準備 . P .20-31 

影の基本 . P .32 〜己〇 


この章の内容 


力 X ラを使用するのに必要な準備と、力ラの オート 機能を使用した、もっと 
を簡単な撮影-再生ち法について記述しています。すぐに使用したい方に、 
必要にして十分な操作の紹介をしています。 







P .22 〜 23 


P .24 ~ 25 


P .26 〜 27 


P .28 〜 29 


P .30 〜 31 


電池を入れます 


レンズを取り付けます 


コンパクトフラッシュカードを入れます 


言語を選択します 


曰付と時刻を設定します 
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関連項目 



► 

-カメラと電池の取り扱いについて . 

-別売アクセサリーについて . 

. 曲 X〜 xi 

. 。曲 P .188 〜 

197 

► 

•別売アクセサリー . 

. の P .188 〜 

197 

► 

•別売アクセサリー . 

. 田 P .188 〜 

197 

► 

’その他のメーュー画面一覧 . 

. 田 P .17 目〜 

181 






主な仕様 


P .202 〜208 










:電池を入れます 


力:ラに電池を入れ、容量を確認します。電池には、 U チャージャブルバッテ 
U — EN -4 (別売）を使用します。 ニコン カラ製品の販売店でお買い求め 
<ださい。 

1 .1 電池を充電します 

U チャージャブルバッテ U - EN -4 は出荷時には充電されておりませんので、使 
用施こ、フル充電してください。クイックチャージャ ー MH -16 ( 別売）を使用し 
た場含の充電時間は約9日分です。 



1 .2 電池を入れます 

電池を入れる前に、電源スイッチを OFF にします。電池着脱ノブををち向へ回し 
て、電池をカメラに装着します。 


0電池を取りがすには 

電池を力六ラから取りがす場合は、電源スイッチを OFF にし、電地着脱ノブをを方向に回して 
電池を引を出します。 


図|」チャージャブルバッテ U - EN -4 に使用できる充電器 

クイックチヤージヤ ー MH -1 6のほかに、クイックチヤージヤ ー MH -1 7(車載シガーライター 
ソケットからの充電曲、クイックチヤージヤ ー MH -1 已仁コンカメラ F 100 曲、クイック 
チヤージヤ ー EH -3 (ニコンデジタルカメラ E 3/ E 3 S 巧）を使巧でをます。 


32 関連項目 

P .192 その他の別売アクセサ U — 




撮影前の準備 
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•3 電池着脱ノブを□ックします 



].4 電池容量を確認します 

電源スイッチを日 N にして、上面表示パネルのバッテ U —チェック表示で電池容 
量を確認します。 




電池容量は十分です。 

C 3 電池容量は残りわずかです。充電した予備の電池を用意してください。 
また、ファインダー巧の測光モード表示（固/歷]/囚）び点滅しま 
す（ファインダー内表示は鲁操作ボタンか6指を離すとミ肖灯します)。 
GZ 1 電池を交換してください（撮影はでさません)。 

因バッテリーチェック表示の点滅について 

充放電を繰り返し使巧して、性能び低下した U チャージャブルバッテリー EN -4 をカメラに入 
れた状態でカメラの電源スイッチを ON にすると、上面表示パネルのバッテ U —チェック表示 
び点滅し、シャッターををることびできません。バッテ U —チェック表示び点滅する場をは、力 
ラの電源スイッチを OFF にして、充電された新しいリチャージャブルバッテリー EN -4 と交 
換してください。性能の低下したバッテ U - は使用しないでください。 

因表示パネルの消巧について 

電源スイッチを ON にして約已秒経過すると、上面表示パネルからシャッタースピード表示と 
絞り表おび消灯します（ファインダー内および背面表示パネルは全ての表示び消灯します)。 

因]已：半押しタイマ^の作動時間の変更 （田 P .158) 

半巧しタイマーびオフになるまでの時間を、4砂、日砂、8砂、 ] 巨砂のいずれかに設定できま 
す（半押しタイマーの作動時間を長く設定すると、電池び消耗します)。 
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CPU レンズには信号接点 G タイプレンズ D タイプレンズ 

びありまず。 


2.1 レンズを力 ラに取り付けます 

電源スイッチを OFF にして、レンズの着脱指標と力^ラの着脱指標を合わせ、レ 
ンズ取り外しボタンを押さないようにミ主意しながら、時計と反対回りにレンズを 
回します。カチッと固定されると取り付け完了です。 


電源スイッチを日 N にすると、レンズびカメラに取り付けられていない場合や、非 
CPU レンズを取り付けた場合は、ファインダーと上面表示パネルの絞り値表示が 
F - -になります。また、非 CPU レンズを取り付けて露出モードが、プ□グラム 
オート P かシャッター優先オート5に設定されている場合は、露出モード表示 
び点滅して警告します。この場合、自動的に絞り優先オートで制御されます。 


ボディキャップやレンズの取り付け、取りがしをする場合は、力ラ内部にゴミや異物び入ら 
ないよラに、カメラのレンズ装着部を下向さにしてください。ゴ S や異物び入ると、画像に悪 
影響を及ぼす恐れびあります。レンズを装着していないときは、力六ラにボディキャップを取 
り付けて < ださい。 

田3 関連項目 

P .188 使用できるレンズ 




! 2:レンズを取り付けます 

プ^^^^^^^^ 


U 影前の準備 
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Q . S 絞りリングを最小絞りにします （ G タイプレンズし U がの CPU レンズ 
t の場含） 


絞り U ングを最小絞り〔最大値）にして、□ックします（手動で絞りを調藝する 
場含は、□ックしないでください)。絞りリングのない G タイプレンズの場合は必 
要ありません。 



刖 

の 

準 

備 


電源スイッチを ON にすると、 G タイプレンズ！;(がの CPU レンズで最小絞りに 
なっていない場合は、ファインダーと上面表示パネルに巧 f び点滅し、撮影する 
ことびでをません。 


【再カメラか b レンズをがしておく場合は 


カメラからレンズをがしておく場合は、ミラーやファインダース 
クリーンなどへのゴ S やホコ U の付着を防ぐため、付属のボディ 
キャップ BF - lA を装着してカメラ内部を保護してください。 



M レンズを取り外すには 


電源スイッチを OFF にして、レンズ取りかしボタンを押しなび 
ら、時計回りにレンズを回します。 



^ 22 :レンズの絞り U ングによる絞りセット （ ffiP . l 巨 3) 


通常は A (絞り優先オート ）、 M (マニュアル）時はサブコマンドダイヤルで絞りのセツトを行 
いますび、レンズの絞りリングでのみ絞りのセツトび行えるよラに変更できまず。 
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:コンパクトフラッシュカードを入れます 


□1 h は、フィルムの代わりにコンパクトフラッシュカードに画像を記録します。 
ここではコンパクトフラッシュカード挿入、フォーマットの手順について説明 
します。コンパクトフラッシュカードについては、資料編 r 別売アクセヴ U — 
について」の推奨カードー覧 （ SEP . 193) をご確認ください。 

0.1 コンパクトフラッシュカードカパーを開さます 

電源スイッチを OFF にして、開閉□ックボタンカバーを開さ、開閉□ックボタン 
を巧します。コンパクトフラッシュカードカバーが開をます。 




0.2 コンパクトフラッシュカードを入れます 

コンパクトフラッシュカードを、コンパクトフラッシュカードス□ットの中に入 
れます。カードの上面を 「▲ CARD 」 表示の方向に向け、奥まで確実に押し込み 
ます。挿入後、コンパクトフラッシュカードイジェクトレバーをがりたたみ、コ 
ンパクトフラッシュカードカノ（一を閉めます。 



巧 


コンパクトフラッシュカードは、正しい向きに入れてくださし)。また、無理に差し込まないで 
ください。カメラ破損の原因となります。 


圓力ードフオーマット（田 P .133) 


コンパクトフラッシュカードのフオーマツトはメニュー画面操作でを可能です。 


S 3 関連項目 


P .193 動作確認済みのコンパクトフラッシュカードについて 


撮影前の準備 
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Q .3 コン パクトフ ラッシュ カードを フォーマット しまず 

コンパクトフラッシュカードを使用するには、先にフォーマットしておく必要び 
あります。フォーマットするには、電源スイッチを日 N にして、2つの F 0 画巧ボ 
タンを2秒！;(上同時に押します。上面表示パネルに, Cq ,- (フォーマット）の表 
おが点滅した5、もラー度2つの F 0 函每ボタンを巧します。 




刖 

の 

準 

備 


フォーマットび完了すると、上面表示パネルの撮影コマ数び1となり、残コマ表 
おに撮影可能枚数が表示されます。撮影可能枚数び1日日枚を超える場合は、 FL と 
表示されます。 


• Fnr (フォーマツト）表示び点滅している状態で PD 团巧ボタン!;(がのボタンを 
押すとフ ォーマツ トは解除されます。 

• コンパクトフラッシュカードの詳細については、コンパクトフラッシュカード 
の使用説明書をご覧 < ださい。 


a 

コンパクトフ ラッシュ カードをフォー マッ トすると、力ード内の画傲はすべて消去されます。 
必要な画徹びある場合は、フォーマツトする前に保存してください。 


巧 


使巧後、コンパクトフラッシュカードび熱くなっていることびあります。取り出しの際は、 
ご注意 < ださい。 


@コンパクトフラッシュカードを取り出すには 


電源スイッチを OFF にして、アク 
セスランプの消巧を確認 します。 

コンパクトフラッシュカードカ 
バーを開けて、コンパクトフラッ 
シュカードイジェクトレバーを引 
去起こして下に押し込むと、コン 
パクトフラッシュカードを取り出 
すことびできます（アクセスランプ点灯中は、絶対にカードを取り出さないでください。デー 
夕消ま、カード破損、力六ラの不具含の原因となります)。 
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日本語から他言語にする場合、使用言語を選択します。 x ニュー画面表示や 
><ッセージ表示が、使用言語に切り誓わります。 

4.1 ニュー画面を表示します 

電源スイッチを日 N にして、メニューボタン （1 ⑩を押します。液晶モニタにメ 
ニュー画面が表示されます。 



■ 


q 

— が Qwsj 

1 

風&感 


1 

1_ 






4ぶ SETUP メニュー画面を表示します 

マルチセレクターの□ックび解除されていることを確認し、マルチセレクターの 
▲/ ▼对甲して、 SETUP ニュー画面を選択します。 



■SETUP メ ニュー 

■ 

力ードフオーマット 

言語 ( LANG ) 

曰 

ビデオ出力 

NTSC 

日時設定 

__ 

シリアル設を 

OFF 

画面の明るさ 

2 

ノ N ’ ワーオフ設定 




語を選択します 


u 撮影前の準備 
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4.3 「言語 （ LAN 白)」を選択します 

マルチセレクターの ► を押すと、 SETUP メニューに入ります。マルチセレク 
ターの ▲/ ▼を押して、「言語 〔 LANG )」 を選択します。 


4.4 選択言語を確定します 

マルチセレクターの ► を押すと、言語選択画面び表示されまず。マルチセレク 
ターの ▲/ ▼を押して、使用言語を選択します。マルチセレクターの ► を押すと、 
設定び有効になり、 SETUP メニュー画面に戻ります。 


■SETUP メ三 

De D( 
En El 
Fr Fr 
B B 
Es E{ 

( LANG ) 

吕 utsch 
iglish 
an^ais 

本語 ana 

spanol 


ステップ4 
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撮影したすべての画像に撮影日時が記録されます。正しい日時を記録する 
ため、ご使用の前にカメラ内蔵の時計で日時を設定してください。 

ち.1メニュー画面を表おします 

電源スイッチを ON にして、メニューボタン砸⑩を巧します。液晶モニタに 
ニュー画面が表示されます。 





q 


[ 

因風 


f I 

I_ 





.麵撮影メニユ 

画質モード設定 

NORM 

ホワイトバランス 

A 

ISO 設定 

200 

ボタン設定 

面 

AF エリア 

い】] 

連番モード設定 

OFF 

コマンドロック 

OFF 


ち.呂 SETUP メニュー画面を表示します 

マルチセレクターの□ックを解除し、 ▲/ ▼を押して 、 SETUP メニュー 画面を表 
术します。 



■S ETU P メ 

力ードフオーマット 

— 

言語 ( LANG ) 

曰 

ビデオ出力 

NTSC 

日時設定 

__ 

シリアル設定 

OFF 

画面の明るさ 

2 

パワーオフ設定 

苗 20 s 


5 


.3 「曰時設定」を還おします 

マルチセレクターの►を巧すと 、 SETUP メニューに入ります。マルチセレク 
ターの ▲/ ▼を押して「日時設定」を選択してか5、マルチセレクターの►を巧 
して日時設定画面を表示します。 



:日付と時刻を設定します 


H 影前の準備 


ステップ 
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5.4 曰付と時刻を合わせまず 

マルチセレクターの ◄/► を押して「年」の数値を選択します〔選択された箇所 
は青く表示されます)。マルチセレクターの ▲/ ▼を押して数値を合わせます。マ 
ルチセレクターの ◄/ ►を巧すごとに、「月」「曰」「時」 r 分」「秒」の選択び順 
番に切り替わります。それぞれの項目について、マルチセレクターの ▲/ ▼を巧し 
て数値を合わせてください。 


ち.5曰付と時刻を確定しまず 

巧少」まで数値を合わせ終わったら、フアンクシヨンボタン巧®を巧して、数値 
を確定します。同時に日付設定画面び終了し、 SETUP メニュー画面に戻ります。 



@時計用電池 


力；>^ラ内蔵の時計は、 IJ チャージャブルバッテ U - EN -4 とは別の電池で作動しています。こ 
の電池の寿命は約] 0年です。上面表示パネルに、時計巧バッテリーチ I ック表示巧 ESa び 
点丹した場合、カメラ動作にはま障はありませんび、曰付時刻は正しく表示されません。時計 
用電池の交換は、本使巧説明書裏面に記載されているサービス部またはサービスセンターで承 
ります（有料)。 


因 

日付と時刻の設定は、才ートブラケティングボタン BKT 、 露出補正ボタン E とメインコマ 
ンドダイヤルの組み合わせでも行えます。詳しくは資料編 r 主な仕様」（曲 P .207) をご覧く 
ださい。 


ステップ 


撮影前の準備 
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撮影の基本 


基本操作：撮影を始める前に 


- 

てソ 

プ 


ろ 

てソ 

プ 


必要な設定が完了した6いよいよ撮影です。ここではオートフォーカスや 
プ□グラムオートを使用した簡単な撮影ち法を説明します。プ□グラムオート 
I による撮影は、ほとんどの撮影状況に対応します。より詳しい操作ち法に 
I ついては、ちページで紹介している「操作の詳細」をご覧ください。 

本 


P .36 〜42 


P .43 


P .44 〜4己 


P .4 目 


P .47 


P .48 〜己〇 


撮影に関ずる設定をします 


構図をミホめます 


ピントを合わせまず 


露出を確認します 


撮影します 


レビユーモード（ワンタッチ再生）で 
画像を再生します . 
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’動作モード . 曲 P . 已吕〜53 -画費の設定 . 西 P . 己4〜己日 

► -撮像感度 . の P .60 〜61-ホワイトバランス…の P . 日2〜日7 

’フォーカス . 曲 P .68 〜77 -測光モード . 田 P .78 〜7日 

-露出 . 曲 P .8 曰〜日已 


► 

-プレビューボタン . 

•別売アクセサリー . 

. 曲 P . 日8 

... 田 P .188 〜197 

► 

-フォーカス . 

-距離基準マーク . 

. 曲 P . 己8〜77 

. 曲 P . 目8 

► 

-測光モード . 

-露 tH . 

. ..曲 P .78 〜7日 

. 曲 P .80 〜9已 

► 

• セルフタイマー撮影 . 

. の P . 日日 


-再生の種類 . 

^ ’再生時の操作 . 

. その他の再生メニュー 


操作の詳細 


2 3 2 
12 3 



R R R 


田のの 
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I? 5 巧ぶ 


p 闷嚴郝 


U 為〔が A I 


撮影を始める前に、^^(下の手順で準備を完了してください。 

Q.l 電源スイッチを日 N にして、電池容量を確認します 

電源スイッチを日 N にし、上面表示パネルで、電池容量を確認します （ r 撮影前の 
準備」 STEP 1 (SB P -22) をご幫ください)。 


の 

——^ 

巧ぶ 

た 

尸 RE" 

==1 


Q .2 撮影可能枚数を確認します 

上面表示パネルまたは背面表示パネルで、撮影可能枚数を確認します。 


撮影可能枚数びゼ□の場含、ファインダー内表示に 〔d (カード)、上面表示パネ 
ル‘背面表示パネルに laadd が点滅します。撮影する前に、画像を削除するか、 
別のコンパクトフラッシュカードに取り替えてください。また、画質の設定を変 
更すると、撮影可能枚数び増加または減少することびあります。 


三 

辟 
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ミ0 :撮影を始める前に 


t^S f5.S P 卜 CdH 


撮影の基本 
























































Q .3 視度調整をします 

撮影を個人の視力に合わせて視度調節をします。視度 
調節ノブを引き上げ、ファインダー巧のフオーカスフ 
レームび、最ちよく見える位置まで回します。 

設定を終えたら、弓 I さ上げた視度調節ノブを必ず押し 
戻してください。 


因カメラを初期設定状態に戻すには 


ツーボタン U セツトにより、簡単に各機能の働をやカメラ各部の 
セツト状態を初期状態に房ずことびできます。カメラ操作中にいつ 
たんカメラを初期状態に戻したいときに便利です （SB P .174)。 


□ 撮影コマ数の表示について 


上面表示パネルに表示される撮影コマ数は、現在使用中のフォルダに保をされている画像ファ 
イル数をちとにしています。そのため、新規フオルダび作成されると、撮慕コマ数は1になり 
ます。 


3已：背面表示の変更〔田 P .173) 


通常は、背面表示パネルに撮像感度（に〇換算）び表示されますび、残コマ表示に変更するこ 
とびでをます。 


0B 関連項目 


P .23 

電池容量の確認 

P .174 

カメラの1」セット 

P .97 

視度調璧機能 

P .130 

新規フォルダの作成 

P .1 19 

画徹の削除 

P . 已4 

画質について 
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撮影に関する設定をします 


ここでは、]コマ撮影、シングル AF ヴーボ、マルチパターン測光、プ□グラム 
オート、撮像感度： 200、ホワイトバランス：オート、画質モード：ノーマル 
に設定して撮影を行います（於下の手順は白または D タイプレンズの使用を 
前提としています)。設定は政下の手順で行います。各設定の詳細は参照ペー 
ジをご覧 < ださい。 


.1 動作モードを設定します（田 P . 己 2) 

動作モードダイヤル□ックボタンを巧しなびら、動作 
モードダイヤルを回して 、 S (1 コマ撮影）に合わせ 
ます。]コマ撮影はシャッターボタンを巧すたびに、 
1コマずつ撮影するモードです。 



.2 画質モードを設定します（田 P . 己 4) 

ここでは画質モードのクオ U テイを NORMAL カラー設定を COL 日 R に設定し 
ます。 



©メニュー ボタン师⑩を押すと; 
ニューが表示されます。©次に7ル 
チセレクター□ックを解除し、マル 
チセレクターの ▲ /▼を巧して撮影 
六ニューを表示します。©マルチセ 
レクターの►を押すと、撮影メニュー 
に入ります。 


圓 FUNC ボタン設定 （巧 P .107) 

FUNC ボタン設定で 「 QU 冉 U を選択すると、フアンクシヨンボタン证©とコマンドダイヤル 
で画質モードを設定でをます。 





削除 

スライド シヨー 
プロテクト設定 
非表示設定 
プリント指定 
フォルダ設を 
再生画面設定 



一輪因 Ida 训回 


1 
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©「画質モード設定」を選択して©マルチセレクターの►を巧すと、 r 画質モー 
ド設定」の選択項目が表示されます。 



I 裙影メ 

iliB 

tQUAL 


か画質モード設定 


HIGH 

FINE 

NORMAL 

BASIC 


〇 TQUALJ を選択して©マルチセレクターの►を押すと、「日 UAU の選択項 
目が表示されます。 



か画質モード設定 



©「 NORMAL 」 を選択して〇マルチセレクターの►を巧すと、選択び実行さ 
れて画質モード設定画面に戻ります。 




も画質モード設定 





ステップ 
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撮影に関する設定をします-つづき- 



も画質モード設定 


•% COLOR 
因 B&W 


〇マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して 「COLOR」 を選択します。©マルチセレ 
クターの►を巧すと 「COLOR」 の選択項目び表示されます。 



を画質モード設定 


E- 


••• COLOR 

固 B&W 




〇 「巳日 LOR」 を選択して （!> マルチセレクターの ► を押すと、選択び実行され 
て画質モード設定画面に戻ります。 

.3 撮像感度を設定します (ESB P .60) 

感度ボタン ISO を押しなびら、メインコマンドダイヤルを回して、上面表示パネル- 
背面表示パネルにミ* SS を表示させます。 




■ 画 ■ 

I つ n n ■ 

I L •-… ■ 


ステップ 1 
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•4 ホワイトバランスを設定します (SB P .62) 

ホワイトバランスボタン GD を巧しながら、メインコマンドダイヤルを回して、 
背面表示パネルに A はート）を表示します。このモードでは照明光に含ねせて、 


ホワイトバランスを自動調整します。 




厂〔仁 k ■ 


-5 フ ォー カスモードを設定します （田 P .68) 

フォーカスモードセレクトダイヤルを、カチッと音が 
するまで回し、 S に含ねせます。このモードでシャッ 
ターボタンを半押しすると、選択されたフォーカスエ 
1」ア内の被写体に自動的にピントび合います。被写体 
にピントび含っている場合のみ、撮影でさます。 



巧 


フォーカスモードセレクトダイヤルを S または C に設定した場合は、レンズの距離 U ングを手 
で回さないで < ださい。 


ステップ1 


撮影の基本 
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撮影に関する設定をします-つづき- 


ぶ AF エリアモードを設定します (SB P.70) 

撮影メニューで AF エ U アモードをシングルエ U ア AF モードに設定します。政下 
の手順に従ってください。 



Mill 1 ■ 


削除 

B 

スフイトンヨー 

恥 S 

プロテクト設定 
非表示設定 

|。，| 

プリント指定 

•を 

フォルダ設を 

D 1 H 

再生画面設定 

阿 



画質モード設定 
ホワイトバランス 
ISO 設定 
ボタン設定 
AF エリア 
連番モード設定 



〇メニューボタン ffl ⑩を巧すとメ 
ニューが表示されます。©次にマルチ 
セレクター□ックを解除し、マルチセ 
レクターの ▲/ ▼を押して撮影メニュー 
を表示します。 ©7 ルチセレクターの 
►を巧すと撮影メニューに入ります。 





[-ミ-]ダイナミック AF モード 
い]シン巧にリァ AF モ^ S ^ 


©|7^=ェ1」ァ」を選択して©マルチセレクターの►を巧すと、 「AF ェ U ア」の 
選択項目び表示されます。 



[•ミ-]ダイナミック AF モード 
い]]シン'■み T エリア AF モ 



画質モード設定 
ホワイトバランス 
ISO 設定 
ボタン設定 
AF エリア 
連をモード設定 


G「 シングルエ U ァ AF モード」を選択して©マルチセレクターの►を巧すと、 
選択び実行されて撮影ゾニューに戻ります。六ニューボタン®1¢を巧して液晶モ 
二夕のメニュー表示を終了します。 


ステップ1 
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•7 フオーカスエリアを選択します（田 P.72) 



マルチセレクター□ックレバーを回転して□ックを解除し、マルチセレクターの jg 
▲ /▼/◄/► を巧してフォーカスエ U アを選択します。上面表示パネルのフォー影 
カスエ U ア表示び中央（下図参照）になるよラ選択してください。マルチセレク g 
ター□ックレノ（一を□ック側に戻します。 本 



1ぶ測光モードを設定しまず （SB P.78) 

測光モードダイヤル□ックボタンを押しなびら、測光モードダイヤルを回して、 
図に合わせます。ファインダー内表示に、マルチパターン測光表示が出ます。こ 
の測光方式では画面全域の様々な情報を分類して露出を決定します。 




圓_ド1)[\10ボタン設定 （ffiP.l 日 7) _ 

FUNC ボタン設定で [+] を選択すると、フアンクシヨンボタン巧®とメインコマンドダイヤル 
で冉 F ェ U アモードを選択でさます。 
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:撮影に関する設定をします-つづき- 


].9 露出モードを選択します（曲 P.8 日） 

露出モードボタン MODE を巧しなびら、メインコマンドダイヤルで露出モードを 
戸（プ□グラムオート）にセットします。プ□グラムオートは、撮影状況に応じて 
最適露出となるよラプ□グラム線図に従って自動的に露出制御を巧います。 


巧 CPU レンズじ(外のレンズを使用する場含は 

プ□グラムオートは、仁 PU レンズを使用している場合のみ、作動します。非 CPU レンズを装 
着している場合は、自動的に絞り優先オートに設定されます。上面表おパネルの露出モード表 
示は P び点滅し、ファインダーの露出モード表示は月び点灯します。また、上面表示パネル 
とファインダーの絞り表示は、 F- -になります。絞りリングを使用して、手動で絞りをセット 
して < ださい。 




ステップ1 


撮影の基本 
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:構図をミ夫めます 



構図を決める場合は、わきを締め、ひじを軽く体につけ、力>(うを横ミます。 rM 
ち手でカメラのグ U ップを包み込むように持ち、左手でレンズを支えます。 

片足を軽く踏み出すと、上半身が安定します。 I 

• 縦位置シャッターボタン(田 P.6) を使用すると、縦位置に構えた時にシャッター£ 
がさりやすくなります。 本 


• ファインダー像びはっきりしない時は、視度調節（巧 P.97) を行ってください。 
フアインダー像び確認しやすくなります。 



人物などを縦位置で撮影ずる場合は、 
カメラを縦位置に構えます。 


@構図を決める際のごミ主意 

このファインダーで確認で去る範囲（ファインダー視野率）は、実隙に撮影される画面の約目6 
%です。したびって、ファインダーをのぞいて見た視野よりを、実隙に撮影される画面は多少、 
広くなります。 


M 手ブレとシャッタースピードについて 


手ブレを防ぐには、一般にシャッタースピードを「1/装着しているレンズの焦点距離」砂より 
高速にします。たとえば已 0mm レンズの場合、シャッタースピードを1/日0砂より高速にす 
ると手プレを防ぐことびで去ます。シャッタースピードを低速にした場をは、=脚の使巧をお 
すすめします。 
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シングル AF ヴーボ設定時は、シャッターボタンを半巧しすると、還択した 
フォーカスエ U ア内の被写体にピントび合います。被写体をフォーカスフレー 
ムの中むに合わせて、シャッターボタンを半巧ししてください。 





ピントを合わせます 


P 撮影の蒙 
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自動的にピント合わせび行われると、ファインダーに公下の表示び出ます。 


ファインダー表を 

意昧 

• 

(点な）被写体にピントび合っています。 

► 

(点な）目的の被写体より手前にピントび合っています。 

◄ 

(点な）目的の被写体より棲方にピントび合っています。 

► ◄ 

(点滅)オートフオーカスでピントを含ねせることびでをません。 


• ピントを合わせたいちのがフオーカスエ1」アからがれる構図で撮影する場合は、マ 
ルチェ U アセレクターでフオーカスエ1」アを選択し直すか、フォーカス□ック撮 
影してください。 


• ピントを合わせることびでさない場合の対処方法については「オートフォーカス 
の苦手な被写体について」（田 P.76) をご覧ください。 


撮影をする隙のご注意 

太陽を直接撮影するなど、高輝度被写体の撮影は避けて<ださい。過度の光照射は CCD を 
劣化させる恐れびあります。また、その隙撮影された画像には、真っ白くにじみび発生する 
ことびありまず。 

_関連項目_ 

P.72 フオーカスエ U アの選択 

P.74 フオーカス□ック撮影 

P.97 視度調整機能 


ステップ 


撮影の基本 
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:露出を確認します 


21露出モードがプ□グラムオートの場合、シャッター 
ボタンを半巧しすると、自動的にシャッタースピード 
I と絞りがセットされます。シャッターを切る前に、 

I ファインダー内のシャッタースピード表示と絞り表示 
本を確認して<ださい。被写体が明るすざる、または暗 

すざる場合は、ファインダー、上面•背面表示パネルに L の^の表示が点口します。 


1 表示 

内容 

H 1 

被写体び明るすぎます。 ND (光量調節巧)フィルターをご使巧く 
ださい。 

L 〇 

被写体び暗すざます。スピードライトを使巧してください。 



P 2:露出値のステップ幅の変更 （SB P.1 已 1) 

上面表示パネルとファインダー内表示に表ちされるシャッタースピードと絞りのステップを 
]/2段または]段に変更できまず。 
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コンパクトフラッシュカードに撮影した画像の記録び行われている間、コンパクトフ 
ラッシュカードアクセスランプが点口します。点灯が消えるまで、電源スイッチの 
日 FF やコンパクトフラッシュカードの取り出し、電池の取り出し、 AC アダプタ（別 
売）の取り外しをしないでください。データび失われる恐れびあります。 


m 

ニコンデジタルカメラ D] h は、メカニカルシャッターと CCD 電テシャッターを併用していま 
す。フィルムカメラのシャッター作動と異なり、シャッタースピードび高速の場合でも 、劾 
ニカルシャッター作動音と S ラーの作動音の間隔は、一定時間より短くなりません。 


P 1:撮影時の撮影画像の確認 C® P.1 已1 ) 

撮影後、画徹の記録中に撮影画债を液晶モニタに表示させる場合はモニタボタン〇を巧し 
ます。また、カスタムセッティング1で ON に設定すると、撮該画傲は自動的に液晶モニタに 
表示されます。 


シャッターボタンを下まで押し込むと、撮影でさま 



:撮影します 


撮影の基本 


ステップ 
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レビューモード（ワンタッチ再生）を使用して、コンパクトフラッシュカード 


に保存した画像を再生します。動作モードを PLAY に切り換えることなく、 
I ワンタッチで画像を再生でさます。そのため、画像を確認して、すぐに次の撮影 
I に移ることがでさます。また、不必要な画像はその場で削除でさます。 

^ 0.1 液晶モこ夕を日 N にします 

モニタボタン@を押して、液晶モニタを表おします。最後に撮影した画像び液 
晶モニタに表示されます。 



コンパクトフラッシュカードに画像び保存されていない場合は、液晶モニタに r 撮 
影画像びありません」と表示されます。モニタボタン@を押すと液晶モニタび 
日 FF になります。 


158液晶モ—夕の表爪画面1しついて 


撮影後にモニタボタン Gi を押すと、撮影画像び表示されます。メニューを表示した状態で 
液晶モニタを OFF にしてから、再度液晶モニタを日 N にすると、メニュー画面び表示されます。 


固1 8 :再生時のノのーオフ設定の変更（田 P . 16日) 


初期設定では、20秒間操作を行わないと、液晶モニタ表示は自動的に OFF になります。カス 
タムセッティング] 8を使巧すると、自動的に OFF になるまでの時間を変更できます。 
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6 


.2 画像を選択します 



• マルチセレクターの ▲/ ▼を押すと、撮影画像のコマ送りげできます。▲を押 tg 
すと、現在表示されている画像の前に撮影した画像び、▼を押すと、後に撮影 g 
した画像び表示されます。マルチセレクターを押し続けると、画像が早送りさ g 
れます。 基 

• 最後に撮影された画像が表示されている場合にマルチセレクターの▼を押すと、^ 
先頭画像を表示します。先頭画像を表示している場合に▲を押すと、最終画像 


を表巧します。 


• コンパクトフラッシュカードに多数の画儘を保存している場含は、サムネイル 
画儘（縮小画像）で再生すると便利です。サムネイルボタン@を押しなび 
5、インコマンドダイヤルを回すと、1コマ表示、4コマ表示、目コマ表示 
に、表示び切り曾わります。 






0.3 画像をお大表示します 

フアンクシヨンボタン证⑩を巧すと、現在表示されている1コマ画像、または 
遺巧されているサムネイル画像を拡大表示します。画像の中央部分び、液晶モニ 
夕の画面全体に広び0ます。 



• 拡大表示中に、マルチセレクターの ▲/▼/◄/► を巧すと、画像をスク□ール 
させて見たい部分を選がでさます。 

• 再度ファンクシヨンボタン迎⑩を巧すと、あ大表示び終了し.再生画面に戻り 
ぶ9 〇 


• 画像の拡大部分を示すサムネイル表示は、拡大またはスク□ール操作後、約2 
秒で消えます。 
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レビューモードで画像を再生します-つづき- 


0.4 画像の撮影情報を見まず 

1コマ表示の際、マルチセレクターの ◄/► を巧すと、現を表示されている画像 
の撮影情報を見ることびできます（詳しくは、 r 画像の巧 生」 (0 H P.115) をご' 
覧ください)。 
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.5 不要な画像を削除します 

1コマ再生、またはサムネイルの表示中に、削除ボタン匪> を巧すと、表示 
または選択中の画撒を削除することがでさます。削除確認画面び表示されたら、 
再度削除ボタンを押します。選択した画像び削除され、再生画面に戻ります。 

削除確認画面び表示されているときに、削除ボタン壓> 政がのボタンを巧す 
と、画像の削除をキャンセルできます。 
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.6 撮影モードに戻ります 



削除しますか？‘ 
はいを星） 


モニタボタン GI を巧す、またはシャッターボタンを半巧しするとモニタの表 
示画面び消え、撮影可能状態になります。 


ステップ 


撮影の基本 
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撮影に使用する動作モード 


動作モード 畑 P .13) により、撮影動作を S (1 コマ撮影 )、 C (連続撮影)、 
む（セルフタイマー撮影）の選択がでさます。 

操作方ま 

動作モードダイヤル□ツクボタンを巧しなび5、動作モー 
ドダイヤルで動作モードをセツトします。 

撮影に使用する動作モードは、なのとおりです。 


動作モード 

内容 

S 

(1 コマ撮影） 

シャッターボタンを押すたけに]コマずつ撮影と記録び行われ、 
記録中はアクセスランプび点灯します。バッファメモ U に空きびあ 
る場合は、直ちに次の撮影び可能です。 

C 

(連続撮影） 

シャッターボタンを押し続けると、最高約巳コマ/秒*で連続して 
撮影び行えます。連続して撮影でをるコマ数は最大40コマ個質 
モードを RAW に設定した場合は27コマ）です。また、コンパク 
トフラッシュカードへの記録び終わったコマ数分だけ、引さ続き;欠 
の撮影び行えまず。 

0 

(セルフタイマー撮影） 

手ブレを軽減したい場合や撮影若自身も被写体として加わりたいよ 
ラな場合、セルフタイマー撮影び行えます（曲 P .9 巨）。 


《連続撮影速度は、フォーカスモード C 、 露出モード M 、 1/2已日砂於上の高速シャツター 
スピー ド、 絞り開放 L ソが、常温20むの平均値です。 



Sc : 連続撮影可能コマ表示について 


シャッターボタンを押し続けている間、または半巧ししている 
間、連続撮影巧能なコマ数び上面表示ノ（ネルとファインダー内に 
表示されます。連続撮該巧能枚数は、40から始まり、]コマず 
つカウントダウンします。ただし、コンパクトフラッシュカード 
の残り六モ I 」容量によっては、40コマよりかくなることもあり 
ます。 （ S モード時には、繰り返し撮影び巧能な枚数び表示され 
ます。） 
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Q 連続撮影時の記録時間 


• 連続撮影終了直後にコンパクトフラッシュカードアクセスランプび点：なしている間は、カメ撮 
ラ本体からコンパクトフラッシュカードを取り出さないでください (40 コマ連続撮影を行っ影 
た場合、最低でち約已日砂間アクセスランプび点灯します)。 

• データ書き込み中に力><ラ本体からコンパクトフラッシュカードを取り出すと、画像データ 
び消失ずるだけでなく、カメラ本体とコンパクトフラッシュカードに不具合び生じるおそれ 
びあります。 

• 電源スイッチを OFF にすると、書き込み中の画像 （1 コマ）が書き込まれてか5電源が切れ 
ますが、バッファメモリに保をされている書き込み動作待ちの画像データは消去されます。 
また、連続撮影時に電池の容量びなくなった場合は、新たな撮影動作は行われず、バッファ 
メモリのの画债データびコンパクトフラッシュカードに記録されて終了します。 

• 各画質モードでの連続撮影時のコンパクトフラッシュカードアクセスランプ点丹時間は、な 
のようになります (Nikon EC-96CF (96MB) カード使巧時)。 


クオリティ アクセスランプの点口時間 1 


YCbCr-TIFF 

約230秒 （17 コマ撮影時） 


R 白己- TIFF 

約23日秒 （12 コマ撮影時） 


RAW (非圧縮） 

約23日秒に3コマ撮影時） 


RAW (圧縮） 

約] 80秒 （23 コマ撮影時） 

FINE 

JPEG (1:4) 

約] 30秒 （40 コマ撮影時） 

NORMAL 

JPEG (1:8) 

約8已砂 （40 コマ撮影時） 

BASIC 

JPEG (1:16) 

約已已砂 （40 コマ撮影時） 


* ご使用のコンパクトフラッシュカードおよび撮影条件により書き込み時間は異なります。 


^ 25 :連続撮影時の撮影速度（田 P.1 巨日) 


連続撮影時の撮影速度を変更でをます。 


因26 :連続撮影時の撮影コマ数制限（の P.166) 


連続撮影の最大コマ数を1〜40コマ（画質モードを 「RAW」 に設定した場合は1〜27コマ）の 
間のいずれかに変更でさます。 
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画質の設定 


画質モードは、クオリティ、カラーまたはモノク□をそれぞれ選択して組み合 
わせることにより設定します。 


メニュー画面による操作方ま 


撮影メニュー画面 （SH P . 1日）から r 画質モード設定」を 
選択して、マルチセレクターの►を]回巧すと、画質モー 
ド設定画面び表示されます。 



マルチセレクターの ▲/▼ を巧して、設定する項目を選択します。 



QUAL 

保をする画像データのクオリティを選択します。選択で去るモー问ま 
「H に H」、 「円 NE」、「NORMAL」、 「目 AS に」の4種類です。 「HIGH」 
を選択すると、さらに rvCbCrJ.「RGB」、「RAW」 の3種類から選択 
でをます。 

COLOR 

カラーまたはモノク□を選択します。 


クオ y テイの設定 


画質モード設定画面で「日 UAL 」 を選択して、マルチセレ 
クターの►を]回押すと、クオリティ設定画面び表示さ 
れます。 


マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して、クオ U テイを選択し 
ふ9 〇 


影メニ 


を画質モード設定 


因 iQUA[ 



HIGH 

FINE 

NORMAL 

BASIC 
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クオリティ設定画面では、次の選択び可能です。 


HIGH 

HHGH では、画像を圧縮せずに保存します （ RAW の圧縮 
記録時を除く曲 P .1 目8)。 「 H に H 」 を選択してマルチセ 
レクターの►を]回押すと、 「 YCbCr 」、「 RGB 」、「 RAW 」 
モードを選べます。 


J 摄影メニこ_ 

tQUAL/HIG 卜 


YCbCr 

RGB 

RAW 



項目 

内容 

YCbCr 

画像を 8 bit 非圧縮の YCbCr - TIFF あ式で記録します。画傲の記録は輝 
度が）と色差 ( CbCr ) で行われます。画質的には RG 己- TIFF と同じ 
で、ファイルサイズは RG 日- TIFF の約吕/3になります。復元には Nikon 
View または Nikon Capture 3び必要です。 

RGB 

画像を 8 bit 非圧縮の RGB - TIFF 形式で記録しまず。多くの画债アプリ 
ケーシヨンで復元で去ます。 

RAW 

CCD (撮像素子）からの生出力を 12 bit のデータ （ NEF 形式）で記録 
します。復元には 、 Nikon View または Nikon Capture 3び必要です。 


• カスタムセッティング 28 (曲 P . 1巨 8) の 「 RAW データ記録」で rOFF 」 び 
選択されている場合は、 「 RAW 」 を選択でさません。 


• r 圧縮記録」を選択した場合は、 RAW の□スレス圧縮で記録されます。 RAW の 
□スレス圧縮は、画質を損なラことなく、 RAW の非圧縮記録に対して約已〇〜 
60%のフアイ j レサイズで保存することび可能です。 

• RAW で保存した画像を Nikon View、Nikon Capture 3で復元する場をは、力 
ラーの3,0日8 X ]，960画素サイズになります。 

円 NE 

画像データを約1/4の JPEG 圧縮で記録します。 

NORMAL 

画像データを約1/8の JPEG 圧縮で記録します。 

BASIC 

画像データを約1/1目の」 PEG 圧縮で記録します。 


クオ U テイを選択してマルチセレクターの►を1回巧すと、設定が有効になり画質 
モード設定画面に戻ります。 


已己 

























画質の設定-つづき- 


カラー の設定 


撮]画質モード設定画面で 「 COLOR 」 を選択して、マルチセ 
影 レクターの►を1回巧すと、カラーまたはモノク□の設定 
画面び表示されます。 


マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、 「 COLOR 」 または 
「 B & W 」 を選択します。 


項目 

内容 

COLOR 

画傲をカラーで記録します。 

B&W 

画撒をモノク□で記録します。 



• カラーの設定によって撮影可能枚数び変わることはありません。 

• クオリティを 「 H に H 」 の 「 RAW 」 に設定した場合、カラーまたはモノク□の選 
択はでさません。 

• RAW で保をした画像を Nikon View 、 Nikon Capture 3 で復元する場合は、力 
ラーの3,008 X 1,9日日画素サイズになります。 


選択してマルチセレクターの►を1回押すと、設定び有効になり画質モード設定画面 
に戻ります。 


背面表示パネルの表示 

背面表示パネルには、設定した画質モードの内容び 
表示されます。 

• クオ U テイの N 0 RMAU ま 「 NORM 」 と表示さ 
れます。 

• H に H 選択時の YCbCr - TIFF はにじむ」と表 
示されます。 

• モノク□選択時のみ 「 B / W 」 と表示されます。 


カラー 

(モノク□選択時のみ表示) 



クオリティ H に H 選択時の 


クオリティ 
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さ画質モ_ドで撮霞可能な巧巧 

白目 M 巳のコンパクトフラッシュカードで撮影でさる枚数は、それぞれの設定で政下の 
よラになります。 




YCbCr-TIFF 

約已 . OM 巨 

約17枚 


RG 日 - TIFF 

約 7 .己 MB 

約12枚 


RAW (非圧縮） 

約 3.8 M 巨 

約23枚 


RAW (圧縮） 

本本 

本本本 

FINE 

JPEG (1:4) 

約] .3 M 己 

約6已枚 

NORMAL 

」 PE 白 （1:8) 

約巨 40 K 己 

約132枚 

BASIC 

JPEG (1:16) 

約320 KB 

約26日枚 



* 撮影条件により、撮影 巧 能枚数は増減します。 

** RAW (が圧縮）に対して約己0%〜60%のファイルサイズになります。 

*** 残コマ表示に表示される撮影可能枚数は、撮影開始閒ま、 RAW の非圧縮に設定した焉 

合と同じ枚数で表示されますび、 RAW の非圧縮よりちファイルサイズびルさいため、 
撮影を行ラと、コマ数の減少び少なくなり、実際の撮影巧能枚数は、撮影開始時よりも 
を< な0ます。 
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画質の設定-つづき- 


ファンクシヨンボタン操作による設定 

^ ファンクションボタン < m に画質モード設定磯能を割り当てると、ボタン操作での設 
影 定び可能になります。ファンクションボタン证®に画質モード設定磯能を割り当てる 

には、撮影メニューの 「 FUNC ボタン設定」を「日 UAL 」 に設定します （SB P .10 乃。 


1フアンクシヨンボタン征®を押しなびら^インコマンドダイヤルを回して、希 
I 望するクオ U テイを背面表示くネルに表示させます。 



クオ1」テイは次のよラに切り曽ねります （ H に H モードは背面表示パネルで 「 HI 」、 
NORMAL モードは 「 NORM 」 と表示されます)。 



HI —— FINE 


NORM 


BASIC 



p フアンクシヨンボタン证のを押しなびらサブコマンドダイヤルを回して、蒂望 
^する画像のカラー、画像サイズ、および H に H 選択時のクオ U ティを設定し、背 
面表示ノ くネルに表示させます。 
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画像のカラー、および H に H 選択時のクオ U テイの組み合わせは、次のよラに切り誓 
わります。 

HIGH 選巧時 

CbCr 
B/W 


RAW 


円 NE 、 NORMAL、BASIC 選が時 



• カスタムセッティング28 (曲 P .1 巨 8) の 「 RAW データ記録」で 「 OFF 」 び設 
定されている場含は、 「 RAW 」 の表示-選択はできません。 

• HHGH 選択時の YCbC 卜 TIFF は 「 Cb 仁「」と表示されます。 

• カラーは、モノク□選択時のみ「巳/ W 」 の文字び点打します。 




M ファイル名について 

DIh で撮影された画像は DSC _ nnnn . xxx という名称び付きます。 nnnn には0001 -9999 
までの数宇び、 XXX には選択した画質モードの拡張子び入ります。拡張テは;欠のとおりです。 
R 冉 W の場合： NEF 、 YCb 仁卜 TIFF / RGB - TIFF の場合： TIF 、 円 NE / N 0 RM 冉 L / 己 AS にの場 
合： 」 P 白となります。 
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撮像感度 


撮像感度を標準（侶日2日日相当）よりも高くセツトすることができ、暗いとこ 
ろでの撮影にち対応します。 

感度ボタン操作による設定 

感度ボタン 旧〇 を巧しなびら、メインコマンドダイヤルを回して希望する撮像感度表 
示を上面表示パネル-背面表示パネルに点灯させます。 



撮像感度は次のように切り替わります。各数値はそれぞれに0感度にホ目当します。 


C _ ご>■いつ_つ C 〇_ごつ尸<_ IJ _ C »—いつ_ 

•• L … L •… JI L CJ I L … JI U u ^ 

ぃ二〇 < ご C >つ in nn 〇 nn ••つ J 

1 〇 UU — 1C ：iu — IU UU - 〇 UU - 〇 


メニュー画面による設定 


撮撒感度はメニュー画面でち設定でさます。撮影メニュー 
画面（西 P .16) から 「 ISO 設定」を選択して、マルチセ 
レクターの►を]回巧すと、吃曰設定画面が表示されま 
す。 



マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して、設定する撮徹感度を選択します。内容はボタン操 
作の場合と同じです。選択してマルチセレクターの►を！回巧すと、設定が有効にな 
り撮影メニュー画面に戻ります。 
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因 局感度に設定した場含 


撮像感度を高く設定すると、低く設定したときに比べて、多かざらついた画像になることびあ撮 
ります。 影 


固20 : ISO 感度のステップ幅の変更（曲 P .1 巨2ぺージ) 


撮像感度の切り換え段数を1/2段または]段ごとに変更できます。 


ご〇 >つ_ご》こぃつ_ nn _ C ■ぃつ . 

C •-… C か -I t UU ご … 

_いこ》つ〇 — 4 t s ~ n _ 〇 nn 

oil ULI I I HtJ Cl uu 


1 段 ( — ? SIJ—H 00—SIJIJ-IBSS 


撮像感度の切り換え段数を変更すると、現在設定されている撮像感度は、同じ撮像感度になる 
場含はそのままの値を維持しますび、同じ値でない場合は、設定されている感度値よりち高く 
て最を近い値に変更されます。 


固31:増感モード（田 P .170) 


カスタムセッティング 3] では撮像感度を1600に対してさらに約]段、または約2段増感で 
去ます。増感を行った状態では、撮债感度の表示の代わりに }(1600 に対して約1段 
増獻またはが夕 （1600 に対して約2段増感）び表示されます。 



1600に対して約1段増感 1日日0に対して約2段増感 


35 :背面表示の変更 （SB P .173) 


カスタムセッティング3曰で、背面表示パネルの表示を鶏コマ表示に設定している場合、感度 
ボタン ISO を巧すと、設定されている撮债感度び背面表示パネルに表示されます。に0表示に 
している場合は、半巧しタイマーび作動している最中は常時感度び表示されます。 
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ホワイトバランス 


人間の目には、照明する光が変化してを、白い被写体は白に見えるという順応 
性があります。これに巧してデジタルカ ラでは、照明光の色に含わせてバラ 
1ンス調整を行うことにより、白い被写体が白に見えるようになります。この 
調整を、ホワイトバランスを合わせるといいます。 


操作方法 

ホワイトバランスボタン CD を巧しなが b 、 インコマンドダイヤルを回して帯望 
するホワイトバランスを背面表示パネルに点灯させます。 



ホワイトバランスは次のように切り替わります。 


A - 冰一端一樂一 ち - A — も ,.- PRE 


モード 

内容 

A 

(オートモード） 

1005画素 CCD センサーで色温度を測り、カメラび自動的に調 
節します（約4200 K から7000 K まで対応します)。 

ち 4; 

(電球モード） 

白熱電球下での撮影に適しています。色温度は約3000 K に固定 
されます。 

幽 

(壁光むモード） 

白色董光灯下での撮該に適していまず。色温廚ま約4200 K (白 
色壁光口）に固定されます。 

ミ矣 

(晴天モード） 

晴れの日の順光での撮影に適していまず。色温度は約已吕 OOK 伯 
然光）に固定されます。 

ち 

(スピードライトモード） 

ニコン製のスピードライト撮影に適しています。色温度は約 
巳400 K に固定されます。※ 


* 他社製スピードライトを使用する場合、「ホワイトバランスの微調整」を参考に調節してく 
ださい （ SBp .64)。 
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モード（つづを） 


巧容（つづを) 


(曇天モード） 

曇りの曰の撮影に適しています。色温度は約6000 K 泊然光）に 
固をされます。 

▲, 

(晴天曰陰モード） 

晴れの曰の曰陰での撮影に適しています。色湿度は約 8 C 100 K (自 
然光）に固定されます。 

PRE 

(プリセツトモード） 

撮影者び被写体を基準にホワイトノ '；： ランスを合わせることびできま 
す。3つまで設定び可能です（操作方法 SBp.6 己)。 


• ほとんどの場合は A 讨ートモード)で撮影できますび、 A では対応できない場合 
や、特定の照明光に固定したい場含は、適応するホワイトバランスを表から選択 
してセットします。また、次ページじ(降の r ホワイトバランスの微調磬」（プ U セッ 
トモード時を除く）や、撮影者自身がホワイトバランスをセットする「プ U セッ 
トホワイトバランス」ち使用可能です。 

• A (オートモード）の時、シャッターボタンの半押し操作をせずに直接撮影した場 
合には、1コマ目のホワイトバランスが正確に含わない場合びあります。 

• このカメラは、ホワイトバランスの設定に TTL 方式を採用しています。オート 
モード時、プ U セットモード時にカメラと被写体とが異なる照明下にある場合で 
ち、被写体に巧する正確なホワイトバランスび設定でさます。 


因色温度について 


光の色には、赤巧を帯びたわのや青味を帯びたをのびあり、人間の主観で光の色を表すと、見 
る人によって微妙に異なってしまいます。そこで、光の色を絶対温度 （ K : ケルビン）といラ 
客観的な数字で表したのび色湿度です。下図のよラに色温度び低くなるほど赤味を帯びた光色 
になり、色温度び高くなるほど青おを帯びた光色になります。 

,ホホ大 青ホ大、 

c=— — 

2000 3000 4000 5000 6000 80001000012000 「Kl 


快晴の空 


曇天 


昼宪色 


晴天昼光 

昼白色 

白色 

温白色 

八□ゲン電巧 
白孰電巧 

電巧色 

石油灯 

ろぅそくの炎 
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ホワイトバランスーつづき一 


ホワイトバランスのが調整 



P . 目2〜巨3の操作でホワイトバランスを PRE (プ U セツトモード）政がにセツトし、 
さらにホワイトバランスボタン CD を巧しなが5、サブコマンドダイヤルで微調整 
(1 段ステップ+3段）を巧います。調整範囲は1段ステップで+3段です。 



「一」ち向に微調整を行った場合は画像び赤味がかり、「+」方向に微調整を行った場 
合は画像が青味がかります。微調藝び行われたときは、背面表示パネルに◄►が点 
灯します。 

メニユー画面による操作方法 

ホワイトバランスはメニユーで設定することもできます。撮影メニユー (SH P .16) 
から「ホワイトバランス」を選択して、マルチセレクターの►を]回巧すと、ホワイ 
トパ‘ランス設定画面が表示されます。 


マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して、設定するホワイトバ 
ランスを選択します。内容はボタン操作の場合と同じで 
す。「プリセット」選択時の操作方法は P .6 已切降をご覧 
<ださい。 



因 A ォ—卜 D 

朱電巧 
が端堂光な 
„朱晴天 
な曰スピードライト 


マルチセレクターの►を]回押すと、微調整画面が表示 
されます。 

マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して数値を調整してくださ 
い。もう一度マルチセレクターの►を1回押すと、設定び 
有効になり撮影メニュー画面に戻ります。 
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プ u セツトホワイトバラジスのセット 


プ1」セットホワイトバランスホ、カクテル照明や特涨喝巧下で、撮影ちの巧みに合わ^ 
せてホワイトバランスをセットするとをに巧います。 影 

プ U セットホワイトバランス設をちま 

1撮影メニュ ー( 曲 P .1 己）から r ホワイトバ 
ランス」を選択して、マルチセレクターの ► 

を]回押すと、ホワイトバランス設定画面び 
表示されます。 



〇マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、「プ1」 
セット」を選択します。マルチセレクターの 
►を1回押すと、プ U セツト逞択画面び表示 
されます。 



Q マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、 r 設赴 
を選択します。マルチセレクターの►を1回 
巧すと、「撮影してください」と液晶モニタ 
に表示されまず。 


[7 PflE フ u 七ット 



色己 



































ホワイトバランスーつづき一 



4この状態で、撮影する照明下でファインダーいっぱいに白または 
グレー（無彩色）の被写体をとらえてシャッターボタンを巧ずと、 

その 被写体をちとにホワイトバランスが セッ トされ、カメラに記憶 
されます。 

• フオーカ スモードは M (マニュアル フオー カス）にセットして手動でピントを 
合わせてください。シングル AF ヴーボ （ AF - S ) では白またはグレーの被写体 
にピントを合わせることびでさず、シゎッターびされないことがあります。 

• プ U セットホワイトバランスをセットするときは、露出モードをプ□グラム 
オート、シャッター優先オート、絞り優先オートのいずれかにセットします。露 
出モードが M の場合もセット可能ですが、露出レベルが極端にアンダーまたは 
オーバーの状態では、最適なプ U セットホワイトバランスがセットでさないこ 
とびあります。 

• スタジオ用スト□ボにてプ U セットホワイトバランスをセットする場合は、被 
写体をグレー（18%標準反射板）にすることをおすすめします。また、白い被 
写体でセットする場合は、白い被写体を撮影した結果びグレーになるよラな露 
出値をカメラ側で設定してください。 

• シャッターボタンを巧してホワイトバランスをセットしてち、コンパクトフ 
ラッシュカードへの画像の記録は巧われません。 


C 液晶モニタに保存先選択画面が表示されます。マルチセレクターの 
►を]回押すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に戻ります。 

マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、データの保を先 
を選択します。 「 DATA -1 〜3」を選択すると、その 
場所に保なされます。同じ場所に政前保存したデータ 
びある場合は、上書きされます。もう一度撮影する場 
合は「再レ U —ズ」を、保存せずに終了する場含は 
「キャンセル」を選択します。 
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プリセツトホワイトパランスの呼び出し方ミ去 


©或ボタン操作による設定 

ホワイトバランスをプ1」セツトモードに設定します（曲 P. 目2)。次にホワイトバラン 
スボタン C® を巧しながら、サブコマンドダイヤルを回して帯望するホワイトバラ 
ンスを背面表示パネルに点口させます。 



表示はみ J 、み？、み3と切り替わります。み f は DATA - しみ？は DATA-2、 
み3は DATA-3 に相当します。 


メニュー画面による設定 


メニュー画面操作で「プリセット」を選択した場合は、マ 
ルチセレクターの►を1回巧すと、プ U セット選択画面 
び表示されます。マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して、使 
用するデータを選択します。 


PRE プリ七ット 


設定 

DATA-1 

DATA-2 

DATA-3 


選択してからマルチセレクターの►を1回押すと、設定が有効になり撮影メニュー画 
面に戻ります。 
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オートフォーカス 


フオーカスモードセレクトダイヤルについて 


i フオーカスモードセレクトダイヤルを S (シングル AF ヴーボ)、または C (コンテイ 

ニュアス AF サーボ）にセットしてシャッターボタンの半押しを続けると、フオーカス 
ェ U ア内 （aBP.72) の被写体に自動的にピントを合わせます。 



フォーカスモード 

内容 

S 

シングル AF ヴーボ 
(AF-S . フォーカス 優 
先モード） 

ファインダー内の合焦表示♦び点なしているとをだけシャッターび 
されるフォーカス優先モードです。合焦表示♦び点灯した状態で 
シャッターボタンの半巧しを続けると、ピントはそこで固定 
(フォーカス□ック）されます。ただし、被写体び初めから動いて 
し、る堤をには予測駆動フォーカスに切り換わり、被写体の動きに応 
じてピントを追い続け、ピントび合っているとカメラび半り断すると 
シャッターびをれます。被写体び静止した場合は合焦表示♦び点な 
して、ピントはそこで□ックされます。 

C 

コン テイニ ユア ス AF 
ヴーボ (AF-C .レリー 
ズ優先モード） 

ファインダー内の含焦表示•の点灯、消打にかかわらず、いつでを 
シャッターををることびでさるレ U —ズ優先のモードでず。いった 
ん合焦表示♦び点なしてちフォーカス□ックは行われず、シャッ 
ターをさるまでピント合わせの動作を続けまず。また、シャッター 
ボタンの半押しを続けると、被写体び動いている場合には予測駆動 
フォーカスに切り換わり、被写体の動きに応じてピントを追い続け 
ます。 


関連項目 

P.77 マニュアルフオーカス 
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AF 作動ボタンについて 


AF 作動ボタン陌►を巧し続けるか、縦位置シャッターボタン□ックレバーを解除し^ 
て縱位置 AF 作動ボタンを巧し続けると、シャッターボタンの半押しを続けたとさと同 
様に力;><ラが自動的に被写体にピントを合わせます。 



^ 4 :シャッターボタン半押しによる AF レンズ駆動〔曲 P.1 已 3) 

シャッターボタンの半巧しではなく、 AF 作動ボタン@、または縦位置 AF 作動ボタンの操作 
でのみオートフオーカスび作動するよラに変更でをます。 
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AF エリアモー 



オートフオーカスで AF エ U アモードを切り操えると、選択したフオーカス 
■^エ U アだけでピントを合わせるシングルエ U ア AF モード、または己つの 
I フオーカスフレームすべてを活用してピントを合わせるダイナミック AF 
モードのいずれかを選ぶことがでさます。 


メニュー画面による操作方法 


撮影メニュー（田 P.1 日）から 「AF エ U ァ」を選択して、 
マルチセレクターの►を]回巧すと、 AF ェ U ア設定画面 
び表示されます。 



マルチセレクターの ▲/ ▼を押して AF エリアモードを選択します。 


表示1 

填目 

内容 

防] 

ダイナミック AF 
モード 

複数のフォーカスフレームを使用してピントを合わせ 
ます。撮影者び選択した]つのフォーカスエリアから 
ピントを合わせたい被写体び一時的にがれた堤合でを、 
他のフォーカスフレームからのピント情報を利用して 
ピントを合わせることびでさます（ファインダー内の 
フォーカスエ U ア表おは変化しません）。このモード 
は、動いている被写体（特に不規則な動きをする被写 
体）を追い続けるとさなど、被写体をフォーカスエ U 
アに正確におえ続けることび困難な場合に便利です。 
さらに、ダイナ S ック冉 F モードでは次ページの「至近 
優先ダイナ S ック AF」 ち使巧でさます。 

円 

シングルエリア AF 
モード 

已つのフォーカスフレームから、撮該者び選択した1つ 
のフォーカスエ U アだけでピントを合わせるモードで 
す。このモードは、動をのかない被写体に対して選択 
したフォーカスエリア単独で正確にピントを合わせた 
い場合などに便利でず。 


選択してマルチセレクターの►を1回巧すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に 


戻ります。 


上面表示パネルには、設定した AF ェ U アモードが表示さ 
れます。 


辰 




巧ぶ 

REM 



r"；i 
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迎©ボタン操作による設定 


• フアンクシヨンボタン巧®に AF エ U アモード設定機能を割り当てると、ボタン 
操作で AF ェ U アモードを変更でさます。撮影メニュー画面の「ボタン設定」を 


「 AF エ U ア」に設定します （ 0BP.1 日7)。 

• AF エ U アモード設定機能を割り当てた後、ファンクションボタン迎©を押しな 
がらメインコマンドダイヤルを回すと、上面表示パネルの AF エ U アモード表示び 
切り替わります。希望する AF ェ U アモード表示を点灯させます。 


口〔 

円 

巧 

却 


~ jcm だだ 

L"Ji( ii 





至近優巧ダイナ5ック AF について 

• AF エ U アモードびダイナミック AF モードの場合に使用できる磯能です。已つの 
フォーカスフレームのラち、最も手前にある被写体に重なっているフォーカスフ 
レームを自動的に使用してピントを含わせる方法です。日つのフォーカスフレー 
ムのいずれかにぶ、ずピントび含いますので、ピントの外れた写真を避けることび 
でさます。 

•至近優先ダイナ S ック AF のとさは、上面表示パネル、ファインダー內ともに 
フォーカスエ1」アは表示されません。 

• 望遠レンズ使巧時および被写体の輝度が低い場合は、至近のフォーカスエリアが 
選択されない場合があります。その隙にはシングルェ U ア AF モードのご使用をお 
すすめします。 


固目：至近優先ダイナミック AF ( AF - S ) (曲 P .1 已已） 

シングル冉 F ヴーボ （ AF - S ) での至近優先ダイナミック AF を OFF にできます。初期設定は 
ON です。 


固]0 :至近優先ダイナミック AF ( AF - C ) (曲 P .1 已日) 


コンティニュアス AF ヴーボ ( AF - C ) での至近優先ダイナミック AF を ON にできます。初期 
設定は OFF です。 
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フォー カスエリア 


この力 ラには、撮影画面內の広い範囲をカバーする已つのフォーカスフレー 
■^ムがあります。被写体の位置や構図に含わせてフォーカスエ U アの位置を選択 
I でさますので、被写体の状況によっては撮影したい構図のままピント合わせが 
行え、フォーカス□ックの手間を省くことができます。 


操作方ま 

マルチセレクター□ックを回転させて□ックを辭除すると、マルチセレクターび 
フォーカスエ1」アセレクターとして機能します。シャッターボタンを半押ししたまま、 
マルチセレクターの ▲/▼/◄/► を押してフオーカスエ U アを選択します。 



選択したフォーカスエ1」アはファインダー内で赤色に一瞬点灯します。 

• フォーカスエ1」アを選択した後、マルチセレクター□ックレバーを回転させて□ッ 
クすると、使用するフォーカスエ U アを固定することびでさます。 

• ファインダースク U —ンを他のタイプに交換しても、フォーカスエリアは選択で 
さます。 

• 液晶モニタの画徹表示中は操作でさません。 
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至近優先ダイナミック AF のとさは、フオーカスエ U アは選択できません（自動で選択 
されます）。この場合、上面表示パネル、ファインダー内ともにフオーカスエ U アは表 
おされません。詳しくは下の表をご覧ください。 


フォー カス 
モ-ド 

フォー カス 
エリァの選択 

AF エ U ア 
モード 

至猫 憂 先 
ダイナ5ック AF 

上面表示 
パネル 

フォー カ スフレー ム 
の点打/消な 


手動 

シングル 
ェ U ァ AF 

- 

円 

点む 

AF-S 

自動 

ダイナブック 
冉 F 

する 

(初期値） 

巧 

消な 


手動 

ダイナブック 
冉 F 

しない 

カスタムセッティング 
9 で解除 

氏） 

点打 



手動 

シングル 
ェ U ァ冉 F 

- 

円 

点打 

冉 F - 仁 

手動 

ダイナブック 
冉 F 

しない 
湖期値） 

防] 

点打 


自動 

ダイナブック 
冉 F 

する 

カスタムセッティング 
10 で設定 

巧 

消む 


P 巨：フオーカスエ U アの選択を循環方式に変更 (00 P .153) _ 

マルチセレクターの ▲/▼/◄/► を巧すと、それぞれ ▲/▼/◄/► ち向にフオーカスエリアを 
連続的に循環させることびできます。これによりマルチセレクターの巧ず位置を変えることな 
く、反対側のフオーカスエ U アを選択でさます。 
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フォー カス□ック撮影 


オートフォーカスで主要被写体（ピン ト ををわせたい人物や物など）が已つの 
pn フォーカスフレームのいずれか6も外れる構図の場合に使用します。さ6に、 
I オートフォーカスが苦手な被写体 （の P .7 日）にを有効です。操作手順は 
シングル AF ヴーボ ( AF - S ) とコンティニ ユア ス AF ヴーボ （ AF - C ) で異な 


0ます。 



• ピントび合うと合焦表示参び点灯します。 


2合焦表示•が点灯したら、フォーカス□ックを行います。 

シングル AF サーボ （ AF - S ) の場さ 

シャッターボタンを半押ししたままにすると、ピントがそのまま固定（フォーカ 
ス□ック）されます。 



AE / AF □ックボタン涵を巧してフオーカス□ックを行ラこともできます。コ 
ンテイニュアス AF ヴーボ （ AF - C ：) の場合をご K ください（田 P .7 已)。 
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コンテイニユアス AF サーボ （ AF - C ) の場合 


シゎッターボタンを半巧ししたまま、 AE/AF □ックボタン週を巧すと、ピン^ 
卜がそのまま固定（フオーカス□ック）されます。 影 



シャツターボタンから指を離しても、 AE / AF □ツクボタン週を巧している間は 
フォーカスが□ツクされます。また、 AE □ツク（曲 P . 日日）も同時に行われます。 

〇フオーカス n ックを行ったまま、構図を決めて撮影します。 



• フォーカス□ック後は、主要被写体との撮影距離を変えないでください。 

• シャッターボタンの半巧しでフォーカス□ックした場合は、シャッターをさつ 
た後も指をはなさずに再度シャッターボタンを巧し込めば、ピントを固定した 
まま繰り返し撮影できます。 AE / AF □ックボタン週でフォーカス□ックした 
場含は、 AE / AF □ックボタンを巧したまま再度シャッターボタンを巧せば、ピ 
ントを固定したまま繰り返し撮影できます。 

•ピントが固定された獲に被写体が動いた（撮影距離び変化した）場合は、いつ 
たんシャッターボタンや AE/AF □ックボタン涵か5指を離し、フォーカス 
□ックを解除してからピントを合わせ直してください。 


因21: AE/AF □ックボタン操作の変更 (BE P .162) 

AE/AF □ックボタン@を押したときに 、 AF □ックだけ行われるように変更でをます。 


75 

























オートフォーカスの苦手な被写体について 


次のような被写体では、 オー トフ オー カスによるピント合わせができないこと 
■きがあります。このような場合は 、 M (マニュアル フオー カス西 P . 77) に 
I 切り換えてマニュアルでピントを含わせるか、じ(下のようにしてピントを含ね 
せて < ださい。 



被写体び非常に暗い場合 

アクティブ補助光を備えたスピードライト S 日- 28 DX 、 
S 日-己 ODX などを使用して中央のフォーカスフレーム 
をフォーカスエリアとして選択すると、オートフォーカ 
スによるピント含わせび巧能です。 

明暗差がはっきりしない場ち(白壁や背景と同色の服を 
さている人物等） 

おおよそ同じ距離の被写体にピントを合わせてフォーカ 
ス□ック（巧 P .74) を行い、そのまま構図を元に戻し 
て撮影します。 

フォーカスフレーム内に遠いちのと近いちのが混在する 
被写体（オリの中の動物や木の前の人物等） 

おおよそ同じ距離の被写体にピントを合わせてフォーカ 
ス□ック （ SHP . 74) を行い、そのまま構図を元に戻 
して撮影します。 

連続した繰り返しパターンの被写体（ビルの窓等） 


フスーカスフ レーム内の被写体の輝度差が著しく異なる 
場合（太陽が背景に入った曰陰の人物等） 
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[マニュアルフ オー カス 


マニュアルフオーカスによるピント合わせ 


フォー カ スモー ドセレクトダイヤルを M にセツトすると、マニュアル フォー カス（手^ 最 
動）でピント合わせが行えます。 影 


フ ォー カスモードセレクトダイヤルを M (マニュアル） 指標に合わせて確実にセット 
します。ピントはレンズの距離 U ングを回して、ファインダースク U - ンのマット面 
の儘びはっさり見えるよラに合わせます。含焦表示♦の点灯-消巧にかかわらず、 
シャッターをさることびでをます。 オー トフ ォー カスが苦手な被写体〔曲 P .76) を 
撮影するとをや、 AF ニッコールし U がのレンズ （0 B P .188) 装着時にご使用ください。 



フオーカスエイドによるピント合わせ 


フォー カスモードセレクトダイヤルを M (マニ ユア 
ル）にセットしたとき、開放絞りび f / 己.日しソ上の明る 
いレンズを装着すると、ファインダー巧のち焦表示 • 
により合焦状態を確認できる r フォー カスエイドによ 
るピントちわせ」び行えます。 

シャッターボタンを半巧しして、半巧しタイマーび作 
動中にレンズの距離 U ングを回して合焦表示•を点 ：) a 
させます。シャッターは、いつでちさることびでをま 
す。また、いずれのフォーカスエ U アを選択しても 
フォーカスエイドび行えます〔の P . 72 )。 

ファインダー内に►表示び点灯しているときは、ピン 
卜を含わせたい被写体よりも手前に、 ◄ 表示び点灯し 
ているときは後方にピントび合っています。いずれの 
場含ち、レンズの距離 U ングを回して合焦表示参を点 
巧させてください。 



西 

関連項目 

P .72 

フオーカスエリア 
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測光モード 


測光 モー ドセレク ト ダイヤルを切り換えることにより、 3 つの測光 モー ドから 
pn 被写体の光の状況に最適な測光 モー ドを選ぶことができます。 

震 * 装着レンズによっては使用できない測光モードびあります（曲 P .1 88 )。 


操作方ま 


測光モードセレクトダイヤル□ックボタンを押しなび5、 
測光モードセレクトダイヤルをセツトします。 



78 
















次の測光モードを選ぶことびでさます 


測光 モード 


國 

3 D-RGB 


マルチパターン測光- 
RGB マルチパターン測光 


このカメラは 3 D-RG 巨マルチパターン測光を採用しています。こ 
の測光ち式は、測光画素数]，00已（縦已7 X 横1己）の CCD セン 
ヴーから得られる画面全域のさまざまな情報を分類して露出をま定 
します。特に、明るい色（白や黄色）の被写体や、暗い色（黒や濃 
い緑色)の被写体び、画面全体を大きく占めているような場含は威 
力を発揮し、目で見た感じにより近く再現します。ただし、 G ま 
たは D タイプ政外の CPU レンズ装着時は、レンズからの距離情報 
を庙いない R 白巨マルチパターン測光となります。冉 E □ック（迅 
P .90) や露出補正（西 P .92) を行うときは、中央部重点測光ま 


中央部重点測光 


スポ'兒測光 


たはスポット測光をおすすめします。 

中央部重点測光はファインダー中央部（ゆ 8 mm の円内）を重点 
的に測光して露出値を決定しますので、ファインダー内の 
ゆ] 2 mm の円を参考に測光範囲を決定してください。 

フォーカスエ U アに重なるゆ 3 mm 相当（全画面の約吕％)を部 
分的に測光して露出値を決定します。逆光時やコントラストの差び 
激しいときなど、フォーカスエ U ア相当の狭い範囲での露出を基準 
に撮影したい場をに適しています。測光エリアは、選択されている 
フォーカスエリアに連動するため、撮影したい構図のまま、マルチ 
セレクター （ SBP .71) を操作して測光ェ U アを変えることびで 
さます。 


ただし、至近優先ダイナ S ック AF モード時（曲 P .71) や非 CPU 
レンズ（田 P .188) を装着している場合は、フオーカスエリアの 


連動は行われず、画面中央のフオーカスフレームにホ目当する部分を 
測光します。 


P _14 ：中央部重点測光範囲の変更（の P . 1日 8) _ 

中央部重点測光時の測光範囲を 0 6 mm 、 ゆ 10 mm 、 ゆ 13 mm 、 または画面全体の平均のい 
ずれかに変更でさます。 


79 


各露出モードによる撮影 


D 1 H には、プ□グラムオート、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュ 
アルの4つの露出モードがあります。 


P プ□グラムオート 

プ□グラムオート時は、プ□グラム線図（田 P .81) にしたびって、シャッタースピー 
ドと絞りび自動的に制御され、適正露出が得られます。プ□グラムオートは、スナッ 
プ撮影など迅速な対応が必要な撮影に適しています。プ□グラムシフト、オートブラ 
ケティング（田 P . 日3)、露出補正（田 P .92) などを併用すると、より高度な撮影 
び楽しめます。プ□グラムオートは CPU レンズ装着時のみ使用でさます。 

1露出モードボタン MODE を押しながら、 

X インコマンドダイヤルで露出モードを戸 
にたットします。 


• レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞り U ングび最ル絞りにセットされていな 
い場合、上面表示パネルとファインダー内表示に巧 E び点滅し 、シタッターが 
をれません。 

• 非 CPU レンズを装着すると、露出モードを自動的に月（絞り優先オート）に切 
り換えて制御します。この場合、露出モード表示は、上面表示パネルに I 口が点 
ミ威し、ファインダー內表示に R び点巧します。この場合、上面表示パネルと 
ファインダー内表示の絞り表示には F -- が点灯しますので、絞りのセットと 
確認はレンズの絞り U ングで行ってください。 

2構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 



0露出警告表示について 


次の警告びファインダー内表示や上面表示パネルに点なした場合、被写体び明るすざたり暗す 
ぎたりして、カメラの制御範囲を超えています。 

H ! ND (光量調節巧）フイルターを使用してください。 
io スピードライトを使巧してください。 
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F22 


撮像感度に応じた測光範囲により、 EV 値の両端に制限びあります。マルチパターン測光では、 
IS 日200の場合] 71 / 3 を超える EV 値では、すべて171/3として制御されます。 


プ□グラム線図はプ□グラムオート撮影時の露出制御をグラフにしたものです。 


旧曰200、開放絞り f /1.4 • 最ル絞り f /16 のレンズ 
(例： AF 50 mm f /1.4 D ) の場合 


測光範囲： EV1-21 



(シャツ タースピー ド) 


Q プ□グラムシフトについて 

プ□グラムオートで撮影中にメインコマンドダイヤルを回すと、露出を一をにしたままシャッ^最 
タースピードと絞りの組み合わせを変えることびできます。この機能により、プ□グラムオー影 
卜にセットしたままシャッター優先オートや、絞り優先オートのよラな使い方びできまず。プ 
□グラムシフト中は上面表示パネルにプ□グラムシフトマーク*び点なします。解除する場を 
は、プ□グラムシフトマーク*び消なするまでメインコマンドダイヤルを回す、他の露出モー 
ドに切り換える、電源スイッチを OFF にする、ツーボタンリセット C 0 B P .174) のいずれか 
を行います。 


細) 


巧 端 y 苗 



一 


□ プ□グラム線図について 



(絞り) 
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各露出モードによる撮影-つづき- 


5シャッター厦巧才ート 

撮"!撮影者びシャッタースピード （3 日砂〜1/1巨00日秒）をセットすると、カメラび 
影 絞りを自動的に決定します。スポーツシーンの撮影など被写体の動きを速いシャッ 
タースピードで写し止める、または遅いシャッタースピードで強調するなど、シャッ 
タースピードを重視した撮影に最適です。シャッター優先オートは CPU レンズ装着時 
のみ選択で定ます。 


] 露出モードボタン MODE を押しながら、 
X インコマンドダイヤルで露出モードを5 
にたツトします。 


• レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞り U ングが最小絞りにセットされていな 
い場合、上面表示パネルとファインダー内表示に 巧 E び点滅し 、シャツターが 
をれません。 

• 非 CPU レンズを装着すると、露出モードが自動的に 月 （絞り優先オート）に切 
り操わります。この場合、露出モード表示は、上面表示パネルに5が点滅し、 
ファインダー内表示に g が点灯します。この場合、上面表示パネルとファイン 
ダー内表示の絞り表示には F -- が点灯しますので、絞りのセットと確認はレ 
ンズ （ G タイプレンズを除く）の絞り U ングで巧ってください。 

P ^イン〕マンドダイヤルでシャッ タースピー ド （3 日秒〜]/1目日日日 
^秒）をセツトしまず。 




7- 

た fW 



广 1-1 〇3 

[；3 い」图〔«| 

> —^_ パ 


Q 構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影します。 
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長時間露出の画像について 


シャッタースピードを長砂時（約1砂しソ上）にセットして撮影した場合は、多少ヴラついた画撮 
像となります。 影 


@露出警告表示について 


次の警告びフアインダー内表示または上面表示ノ くネルに点灯した場合、被写体び明るすざたり 
暗すぎたりして、カメラの制御範囲を超えています（同時にオーバー、アンダーの量を示す露 
出インジケーターび点なします)。 

,,, シャッタースピードをより高速側にセットし、それでを警告表おび消えない場合は、 

^ * ND (光量調節巧）フィルターを使用してください。 

I シャッタースピードをより低速側にセットし、それでも警告表示び消えない場合は、 

LG スピードライトを使巧してください。 


^シャッタースピードの□ック 

セツトしたシャッタースピードは□ックでさます （SB P .88)。 


因2 :露出値のステップ幅の変更（曲 P .1 已 1) 


上面表示パネルとファインダー内表示に表示されるシャッタースピードと絞りのステップを 
1/2段または]段に変更できます。 


固]2 :コマンドダイヤルの変更 （0 BP .1 已日) 


サブコマンドダイヤルでシャッタースピードをセツトでさます。 
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各露出モードによる撮影-つづき- 


円絞り厦巧才ート 

^ 撮影者び絞り（最小絞り〜開放絞り）をセットすると、力^ラびシゎッタースピード 
影 を自動的にミ央定します。手前か6與まで鮮明に写す、背景をボカすなど、被写我果度 

(ピントの合う前後の範囲）を優先した撮影に最適です。スピードライト撮影時には、 
絞りを変えることにより調光範囲も変更できます （SB P . 10已)。 

1露出モードボタン MODE を押しながら、 

メインコマンドダイヤルで露出モードを巧 
にたツトします。 


• レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞り U ングび最小絞りにセットされていな 
いと、上面表示パネルとファインダー内表示に巧£が点滅し、シャッターびさ 
れません。 

• 非 CPU レンズを装着すると、上面表示パネルとファインダー內表示の絞り表示 
には F -- び点なしますので、絞りのセットと確認はレンズ （ G タイプレンズ 
を除く）の絞り U ングで行ってくださし、。 

Q サブコマンドダイヤルで絞り（最ル絞り〜開放絞り）をセットしま 
す。 




〇構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 
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M 露出警告表示について 


次の警告び上面表示パネルやファインダー内表示に点巧した場合、被写体び明るすざたり暗す撮 
ぎたりして、カメラの制御範囲を越えています（同時にオーバー、アンダーの量を示す露出イ影 
ンジケーターび点なしまず)。 

より大きい数値の絞りにし、それでも警告表示び消えない場合は、 ND (光量調節巧） 

K • フィルターを使用してください。 

, より小さい数値の絞りにし、それでち警告表示び消えない場含は、スピードライト 

を使用してください。 


因_絞りの□ック_ 

セットした絞りは□ックで去ます （ BBp .88)。 


因2 :露出値のステップ幅の変更 (SB P .151) 


上面表示パネルとファインダー内表示に表示されるシャッタースピードと絞りのステップを 
1 /2段または]段に変更できます。 


固]2 :コマンドダイヤルの変更 （0 BP .1 已日) 


メインコマンドダイヤルで絞りをセツトできます。 


g 国22 :レンズの絞り U ングによる絞りセット（曲 P .1 目 3) 

レンズの絞りリングだけで絞りをセットできます。 

ただし、絞り U ングのないレンズ（日タイプレンズ）を装着している場合は、カスタムセッティ 
ング22の設定に関わらず、コマンドダイヤルで絞りをセツトします。 
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各露出モードによる撮影-つづき- 


M マニュアル 


シャツタースピード （ buLb および30秒〜！/]日0日日秒）と絞り（最ル絞り〜開 
放絞り）を、撮影者び自由にセツトでさるので、ファインダー内の露出インジケーター 
を見なび5、撮影状況や目的に合わせた露出決定びできます。長時間露出（バルブ）も 
このモードでセツトします。 


露出モードボタン MODE を押しながら、 
>(インコマンドダイヤルで露出モードをけ 
にセットして、構図を決めます。 



• レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞り U ングび最ル絞りにセットされていな 
いと、上面表示パネルとファインダー内表示に巧£び点滅し、シトッターび 
をれません。 

• 非 CPU レンズを装着すると、上面表示パネルとファインダー巧表示の絞り表示 
には F -- び点灯しますので、絞りのセットと確認はレンズ （ G タイプレンズ 
を除く）の絞り U ングで巧ってください。 

P 露出インジケーターを確認しながら、シャッタースピードと絞りを 
セツトします。 




シャッタースピード （bu Lb および3日秒〜1/1日00日秒）はメインコマン 
ドダイヤルでセットし、絞り（最小絞り〜開放絞り）はヴプコマンドダイヤル 
でセットします（どちらび先でもかまいません)。 

シャッタースピードを bu Lb にセットしてシャッターボタンを巧し続けると、 
シャッターが開いたままとなる長時間露出（バルブ）撮影となります （SH 
P .87)。 
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露出インジケーターの見方はし u 下のとおりです（例：上面表示パネル)。光量び力 
^ラの測光範囲を超えると、露出インジケーターび点滅して警告します。 


露出値のステップが 

1/3 段の場ち 

露出値のステップび 

1 / 吕段の場合 

露出値のステップが 1 

1 段の場合 1 

適正露出の状態 

適正露出の状態 

適正露出の状態 

+ ■ ■ 〇 ■■圓 

+ ■■■!■■■ 圓 

〇 

+ ■■■!■■■ 圓 

2/3 段アンダーの状態 

1/2 段アンダーの状態 

1 段アンダーの状態 

4 ■ 

■ ■■ 

+ ■■?■■■■- 

+ ■■■!■■■ 圓 

2 段政上オーバーの状態 

3 段政上オーバーの状態 

3 段し^上オーバーの状態 

A ■ ■ 

〇 



Q 構図を決め、ピントを合わせて撮影しまず。 


M 長時間露出の画像について 

シャッタースピードを長秒時（約]秒し U 上）や buLh にセットして撮影した場合は 、るか 
ザラついた画像となります。 


M AF マイク□レンズ装着時の露出倍数について 


AF マイク□レンズをカメラに装着して、外部露出計の測光値を参考に絞りをサブコマンドダイ 
ヤルでセットする場合、露出倍数を考慮する必要はありません。レンズの絞り U ングでセット 
する場合だけ、露出倍数を考慮した補正び必要となります。 


回シャッタースピードと絞りの□ック 

セツトしたシャッタースピードと絞りは□ックできます （ aBP .88)。 


因2 :露出値のステップ幅の変更（田 P .1 已 1) 


セツトするシャッタースピードと絞りのステップを1/2段または]段に変更できます。 


図]2 :コマンドダイヤルの変更（田 P .1 日日） 

シャッタースピードをサブコマンドダイヤルで、絞りをインコマンドダイヤルでセツトでき 
るよラに変更でをます。 


22 :レンズの絞り U ングによる絞りセット （ aSP . l 巨 3) 


レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞りリングだけで絞りをセツトできるように変更でをます。 
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各露出モードによる撮影-つづき- 


シャツタースピードと絞りのロック 


撮1 シャッター優先オート5ではシャッタースピードを、絞り優先オート月では絞りを、マ 
影 ニュアルけではシャッタースピードと絞りの□ックびでさます（プ□グラムオート尸 

では使用でさません）。 


この機能をボタンとダイヤル操作で使用するには、ファンクションボタン巧 I® に□ッ 
ク機能を割り当てる必要びあります。ファンクションボタン < m に□ック機能を割 
り当てるには、撮影^ニューの 「FUNC ボタン設赴を「1_」に設定します（巧 P.1 日7)。 


ボタン操作による設定 
シャッ タースピー ドの□ック 

ファンクシヨンボタン迈 1® を巧しなびら、^インコマンドダイヤルで上面表示パネ 
ルとファインダー内表示にシャッタースピード□ックマーク gaga および〇を表 
示させます。解除する場合は、ファンクシヨンボタン巧 1® を押しなびらメインコマ 
ンドダイヤルでシャッタースピード□ックマーク ffgqa および H を消します。 



絞りの□ジク 

フアンクシヨンボタン巧®を押しなびら、サブコマンドダイヤルで上面表示パネル 
とフアインダー内表示に絞り□ツクマーク ro™ および H を表示させます。解除す 
る場含は、フアンクシヨンボタン证®を押しながらサブコマンドダイヤルで絞り□ッ 
クマーク EHS および H を消します。 
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メニユー画面による設定 

撮影メニュー画面（の P.16) から「コマンド□ック」を 
選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、コマンド 
□ック設定画面び表示されます。 






OFF 

が； シャツタースピー ド 
感絞りお 

巧感シャツタ ー& 絞り 


再生セレクターの ▲/▼ を巧して、□ックする項目を選択します。 



OFF 

現在設定されている□ックを觸除します。 

シャッター 
スピー ド 

シャッタースピードのみを□ックします。絞り優先オートんプ□グラ 
ムオート P では選択できません。 

絞り値 

絞りのみを□ックします。シャッター優先オート5、プ□グラムオート 
户では選択でさません。 

シャッター& 
絞り 

シャッタースピードと絞りの両方を□ックします。マニュアル打での 
み選択でさます。 


選択してマルチセレクターの►を]回巧すと、設定が有効になり撮影メニュー画面に 
戻ります。 


89 




























AE □ック撮影 



AE □ック撮影は、撮影画面內の露出を合わせたい部分をスポット測光などに 
より測光し、 AE / AF □ックボタン週を巧してその露出を力ラに記憶させ、 
そのまま構図を変えて撮影する方まです。露出モードはむ(マニュアル）政外に 
セツトして<ださい。 


測光モードをスポット測光または中央部重点 
測光にセツトします。 



十分な AE □ックの効果げ期待でさないため、マルチパターン測光はおすすめでさ 
ません。 


〇露出ををわせたい部分にフォーカスエ U アを重ね、シャッターボタ 
ンを半巧ししてを焦表示♦の点灯を確認し、そのまま AE / AF □ック 
ボタン週を押します。 




• AE/AF □ックボタン週を押すと、測光モードに応じた部分の露出び記憶 
(□ック）され、構図を変えても露出は変わりません（ファインダー内に AE □ッ 
ク表示 EL び点巧します)。 

• スポット測光で、測光エ U アとフォーカスエ U アび連動する条件の場合は（西 
P.79)、 選択してあるフォーカスエ U アを重ねた部分の露出び記憶されます。 
スポット測光で、測光エ U アとフォーカスエ U アが連動しない場含 （as P.79) 
は、画面中央のフォーカスフレームに相当する部分の露出び記憶されます。中 
央部重点測光時は、中央部円内のを 8mm 相当の露出び記憶されます。 

• フォーカスモードがシングル AF サーボ （AF-S) またはコンテイニュアス AF 
ヴーボ (AF-C) の場含、 フォー カス□ック（曲 P.74) も同時に行われますの 
で、合焦表示•の点巧ち確認してください。 
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3 AE / AF ボタンを押したまま、構図をミ夫めて撮影します。 




AE/AF □ックボタン@を巧している間ち;欠の操作び可能です。 

• 露出モードび P (プ□グラムオート）の場合は、プ□グラムシフト〔の P .81) 
びでをます。 

• 露出モードが5 (シャッター優先オート）の場合は、シャッタースピードを変更 
でさます。 

• 露出モードわ巧（絞り優先オート）の場合は、絞りを蜜要でさます。 

いずれも、変更した後の露出表示はそれぞれ制御されるシャッタースピードと絞 
りが表示されます。 AE □ック中は、測光モードセレクトダイヤルを切り換えても 
測光モードは変わりません 〔AE □ックを解除すれば変わります)。 


因7 :シャツターボタン半押しによる AE □ック（曲 P .1 已 4) 
シャッターボタンの半巧しで AE □ックび行えるよラに変更でをます。 


P 14 ：中央部重点測光範囲の蜜更〔曲 P . 1 58) 

中央部重点測光時の測光範囲をホ 6 mm 、 ゆ1 0 mm 、 ゆ 13 mm 、 または画面全体の平巧のい 
ずれかに変更でさます。 


固21: AE/AF □ックボタン操作の変更 (SB P .162) 

AE / AF □ックボタン@を巧した場合に、 AE □ックだけ巧われるように変更できます。また、 
冉 E/AF □ックボタン週を押すと、指を放しても冉 E □ックの状態び保持され、再度冉 E/AF 
□ックボタン@を巧すか、シャッターををると觸除されるよラに変更でさます。 
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露出補正 


露出補正とは、力 ラが表示する適正露出値を意図的に変えることです 。たと 
pn えば、被写体に コン トラストの強いをのがあるために段階的に露出をずらして 
I 撮影するよラな場合に使用します。測光 モー ドは中央部重点測光またはスポッ 
卜測光をおすすめします。 


露出補正ボタンのを巧しながら、インコマンドダイヤルで補正量 
(1/3 段ステップで+已段）をセットします。 




fS.S ザ 



露出補正インジケーターの表示例 


田：？ 5 心な3 


一0.3段補正 



+2段補正 


補正量をセツトすると、上面表示パネルとファインダー内表示に露出補正マーク 
因び表示されます。補正量の確認は露出補正ボタンを巧すだけで行えます。露出 
インジケーターび露出補正インジケーターとして表示されます。その隙、露出イ 
ンジケーターの 0 は点滅します。補正の目安としては、被写体（たとえば人物な 
ど）に対して、背景び明るい場含は十側に、背景が暗い場含は一側に補正するの 
び基本です。 


2構図を決め、ピントを合わせて撮影します。 

露出補正を解除する場含は、露出補正ボタンを押しながら、ゾインコマンドダイ 
ヤルで補正量を0.0にセットするか、ツーボタン1」セット (SB P .174) を行つ 
てく ださし、 (電源スイッチを OFF にしてち解除されません)。 


P 2 :露出値のステップ幅の変更 (SH P .151) 

露出補正量のステップを1/2段または]段に変更できまず。 

P 13 ：露出補正簡易設定 （SB P . 1已 7) 

コマンドダイヤルの操作だけで、露出補正び行えます。 
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オートブラケティング（自動段階露出) 


オートブラケティングをセットすると、シャッターをきるたびに力 ラが表示する適 
正露出値（露出モードがマニュアルの場合は撮影者がセットした露出値）に対して、^ 
セットした撮影枚数（最大3枚）と補正ステップで自動的に露出をずらして（露出^ 
補正なしで最大±2段）撮影できます。いずれの露出モードでをセツトが可能です。 


オートブラケテイングボタン BKT を押しながら、インコマンド 
ダイヤルでブラケティングマーク回田を表示させまず。 




露出モード 

内容 

P (プ□グラムオート） 

シャッタースピードと絞りび変化します。 

占(シャッター優先オート） 

絞りび変化しまず。 

円(絞り優先オート） 

シャッタースピードび変化します。 

n (マニュアル） 


• いずれの露出モードでも、スピードライト使用時は、スピードライトで照5さ 
れた主要被写体の TTL 調光レベル （ S 巳ブラケティング）と、定常光で照らさ 
れている背景の露出 （ AE ブラケティング）の両方び補正されます。 


P オートブラケティングボタン BKT を巧しながら、サブコマンド 
ダイヤルで撮影枚数と補正ステップをセツトしまず。 



撮影枚数と補正ステッフの組み合わせは、次ページをご覧ください。 
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，オートブラケティング（自動段階露出）-つづき- 


オートブラケティングボタン BKT を巧しなびらサブコマンドダイヤルを回すたび 
に、表示は次のよラに変化します（カスタムセッティング2で補正ステップをそ 
れぞれ1/3段、1/2段、 1 段に変更した場合)。 


補正ステップを1/3段に設定した場合 


補正ステップを1/2段に設定した場合 



画数と 
補正ステップ 

露出表示 

撮影順序 

-2 F 1.0 

+ . . . 1 .. 

0/-1.0 

-2 F 0.7 

+ . . 1 . 

0/-0.7 

-2 F 0.3 


0/-0.3 

+2 F 1.0 

+■* — 

0/+1.0 

+2 F 0.7 

+V ■ 1 ■ ■- 

0/+0.7 

+2 F 0.3 

+V ■ 1 ■ ■- 

0/+0.3 

-3 F 1.0 

+ ■ ■ ■ 1 . : 

-1.0/-2.0/0 

-3 F 0.7 


-0.7/-1.3/0 

-3 F 0.3 

+ ■ ■ 1 ; V 

-0.3/-0.7/0 

+3 F 1.0 

: . 1 . . 

+1.0/0/+2.0 

+3 F 0.7 

+V : 1 ■■- 

+0.7/0/+1.3 

+3 F 0.3 

+V : 1 ■■- 

+0.3/0/+0.7 

3 F 1.0 

+*. . . 1 . . ■•- 

0/-1.0/+1.0 

3 F 0.7 


0/-0.7/+0.7 

3 F 0.3 

+V ■ 1 ■ 

0/-0.3/+0.3 


謡数と 
補正ステップ 


露出表示 


撮影順序 


- 1 . 0 /- 2 . 0/0 
-0.5/-1.0/0 
+ 1 . 0 / 0 /+ 2.0 
+0.5/0/+1.0 
0 /- 1 . 0 /+ 1.0 
0/-0.5/+0.5 


補正ステップを1段に設定した場合 


撮赚数と 
補正ステップ 

露出表示 

撮影順序 

—2 F 1.0 

+ . . . 1 . . 

0/-1.0 

+2 F 1.0 

+<■ — 

0/+1.0 

-3 F 1.0 

+ ■ ■ ■ 1 . : 

-1.0/-2.0/0 

+3 F 1.0 

+4. : . 1 . . 

+1.0/0/+2.0 

3 F 1.0 

. 1 .. 

0/-1.0/+1.0 
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3 構図を決め、ピントを合わせて撮影しまず。 

• 撮影中、シャッタースピードと絞りは補正された値が表示されます。 胃 

•解除する場含は、オートブラケティングボタン BKT を押しなびら、^インコ影 
マンドダイヤルで上面表示パネルのブラケティング表示回る！を消巧させます。 
この場合でもセットした撮影枚数と補正ステップは保持されます。 

• 才ートブラケティングと露出補正 (BB P .92) び同時にセットしてある場合、 
両方の補正値が加算されたオートプラケティング撮影び行えます。+ 2段を超 
えるオートブラケティング撮影を行う場合に便利です。 

• 動作モードを C (連続撮影）にセットして撮影している場合、シャッターボタ 
ンを巧し続けると、セットした枚数が終了した時点でいったん自動的に停止し 
ホ9 〇 

• 撮影中にコンパクトフラッシュカードの^モ U —残量びなくなった場合、メモ 
1」一残量のある、他のコンパクトフラッシュカードに交換すれば残りを撮影で 
さます。また、撮影中に電源スイッチを日 FF にした場合を、再び日 N にすれば 
残りを撮影でさます。 

• セルフタイマー撮影時 (SB P .96) には、セットした撮影枚数のオートブラケ 
ティング撮影が]枚ずつ行われます。 


因2 :露出値のステップ幅の変更 （ BBp . isi ) _ 

セツトする補正ステップを1/2段または]段に変更できまず。 


P 3 :オー_トブラケティング撮影時の補正順序の変更（西 P .152) 
マイナス側からプラス側へ順番に撮影されるよラに変更できます。 


固]1: AE/S 巳ブラケティングの同時/単独セット（田 P .1 日日） 

通常は AE ブラケティングと SB ブラケティングび同時に行われますび、それぞれ AE ブラケ 
テイングのみ、 S 己ブラケテイングのみに変更でをます。 
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セルフタイ 7 — 


セルフタイマーによる撮影は記怠写真など、撮影ち自身もいっしょに写りたい 
ときなどに便利です。王脚などを使用してカメラを固定してください。 

1動作モードダイヤル□ックボタンを押しなが 
ら、動作モードダイヤルをセルフタイマー& 

にたットします。 


• フォーカ スモードびシングル AF サーボ (AF-S) でピントび 合って いないと さ 
など、力^ラのシャッターがされない状態ではセルフタイマーは作動しません。 

• AF (オートフオーカス）でピントを合わせる場合は、セルフタイマーを作動さ 
せるとさにレンズを体などで覆わないよラに注意してください。 



P 構図を決め、ピントを合わせ、アイピースシャッターを閉じて、 
シャッターボタンを巧します。 





• 適正露出に影響を与える接眼部からの逆入光を防ぐため、け（マニュアル）政が 
の露出モードで撮影する場合は、アイピースシャッターを閉じてください。 

•作動を開始すると、セルフタイマー表示 LED び約 8 秒間点滅、約 2 砂間点灯 
して合計で約10秒後にシャッターびきれます。露出モードびけ（マニュアル） 
で、シャッタースピードび bu Lb にセットされている場含は、シャッタース 
ピードび約]/ 4 秒でシャッターがをれます。 

• 解除するとさは、動作モードダイヤルをセルフタイマー の 政がにセツトしま 
す。 


図 16 :セルフタイマーの作動時間の蜜要 （ae P . 1 已 9) 

セルフタイマーの作動時間を吕秒、曰秒、20秒のいずれかに変更できます。 
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視度調節機能/イルミネーター 


巧度調節な能 


視度調節機能により、ファインダー内の像を見やすくできます。 


操作方法 




視度調節ノブを引を上げ、ファインダーをのぞきながらファインダー内のフォーカス 
フレームが最をシャープに見える位置まで回します。視度調節は一3〜 + lm - i (近視 
〜遠視）の間で巧能です。設定を終えたら、引き上げた視度調節ノブを必ず押し戻し 
て < ださい。 


別売の接眼桶助レンズは一3〜十 2 m - 1の間で日種類び用意されています（曲 
P .194)。 


イル5ネーター 


イル S ネーターを点灯させると、暗い所で上面表示パネルと背面表示パネルの 
表示が確認しやす < なります。 



• 電源スイッチをイル S ネーター •’,/ •まで回すと、半押しタイマーび作動すると同時 
に上面表示パネルと背面表示パネルにブルーグ U —ンのイル S ネーターが点灯し 
ぶ9 〇 

• 指を離すと電源スイッチは元の位置に戻りますが、半巧しタイマーの作動中はイ 
ル S ネーターび点巧し続けます。シャッターををると消なします。 


【含視度調節ノブを回す際のご注意 


ファインターをのぞきなびら視度調節ノブを回す際、目に近い位置での操作となりますので、指 
先やので目を傷つけないよラに注意してください。 


因]7 :各ボタン操作によるイルミネーター点な (0B P .159) 


イルミネーターび、各ボタンの操作と同時に点なするように変更でさます。 
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プレビューボタン/距離基準マーク 


プレビューボタン 



プレビューボタンを押すと、カメラのファインダーで被写界深度（ピントの含 
ラ前後の範囲）が確認でさます。 



プレビューボタンを押し続けると、露出モードび P (プ□グラムオート ）、 S (シャッ 
ター優先オート）のときは制御される絞りまで、露出モードが月（絞り優先オート）、け 
(マニュアル）のときはセットしてある絞りまで、レンズの絞り羽根が絞り込まれま 
す。この状態でファインダーをのぞくと、そのとさの絞りのおおよその被写巧深度（ピ 
ントの合ラ前後の範囲）が確認でさます。 


距謎冨準7—ク 

距離基準マークは、力ラ内の撮像面の位置をおします。 



• 距離基準マークは撮影距離の基準となるマークで、カメラ巧の撮像面の位置を示 
します。接写などでカメラから被写体までの距離を実測する場合、このマークび 
基準となります。 

• レンズ取り付け面（レンズマウント）から撮像面までの寸法（フランジノくック）は 
46.已 mm です。 
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スピードライトの TTL モードで可能な撮影 


スピードライト S 目-扫 ODX 、 SB - 己 ODX 、 SB -28 DX (すべて后り売）を力六ラ 
に装着し、スピードライトを TTL にすると、モニター発光を行ラ専用 TTL 
モード （ D - TTL モード）にセットされ、：欠の撮景さが行えます。 SB -8 日 DX 、 
S 目-曰 ODX 、 SB -28 DX 1； (外のスピードライトでは、 D - TTL モードでの撮影は 
できません（曲 P .103)。 



D -3 D - マルチ BL 調巧撮影 • D - マルチ己 L 調巧撮影 

CPU レンズを装着した場ちに可能になります。マルチパターンによる測光情報をもとに 
主要被写体と背景光のバランスを考慮した目 L (バランス）調光を行います。シャッター 
ボタンを巧すと、スピードライト SB -8 日 DX 、 S 巳-己 ODX 、 S 巳- 28 DX が':シャッター開 
□直前にモニター発光を行い、画面内の各部か b 戻ってくる反射光をカメラ内の TTL 自 
動調光用日分割センサーび瞬時にモニターして、主要被写体と背景光のバランスを考慮 
した最適な発光量を決定します。 G または D タイプレンズを組み含わせた場合は、距離 
情報も加味された、より精度の高い D -3 D - マルチ目 L 調光になります。 


簡易 D - TTL - BL 調が撮髮 


非 CPU レンズを装着した場含に行われます。自動的に中央部重点測光に切り換わりま 
すので、主要被写体と背景光のバランスびややおおまかになります。スポット測光時 
は自動的にスタンダード D - TTL 調光となります。 


スタンダード D - TTL 調巧撮影 

レンズの種類に関係な<可能です。背景の明るさは考慮されず、主要被写体が適正露 
出となるよラに調光されます。主要被写体のみを強調する場合や、スピードライト撮 
影で露出補正を行ラ場含に適しています。測光モードをスポット測光に切り換えると、 
自動的にこのモードになります。 



スタンダード D-TTL 調光 
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.—/ シンク□夕ーミナル/レデイライ 



ア クセヴ y — シユ— 



スピードライト SB -80 DX -已 ODX • 28 DX • 28 • 27 • 2白 • 2已 • 24 • 23 - 22 S • 
2日 S ‘ 2目などを使用する場含、アクセサリーシューに差しをむだけでコードレスで 
接続でをます。このアクセサ U - シューはセーフティ□ック機構（□ック巧）を備え 
ていますので、セーフティ□ックピン付をのスピードライト （ SB -80 DX -28 DX - 
28 • 27 • 26 • 2已- 22 S • 29 S • 29など）を取〇イ寸けると、スピード'ライ h げ不 
用意にがれるのを防止でさます。 



シンク□夕 一5 ナル 


シンク□コードを必要とするスピードライト撮影時に、シンク□コードをシンク □ 
コードターミナル （ JIS - B 型外れ防止ネジ付き）に接続してください。ただし、スピー 
ドライト SB -80 DX -巳日 DX • 28 DX • 28 ■ 27 • 2目 ■ 2已 • 24 • 23 - 22 S • 2白 S • 
2日などをアクセヴ U —シューに装着した状態で後幕シンク□を行う場合には、シンク 
□ターミナルに他のスピードライトを接続して増打撮影などを行わないでください。 


レデイライト 




スピードライト SB -80 DX -巳日 DX • 28 DX • 28 • 27 • 2巨 • 2已 • 24 • 23 - 22 S • 
2目 S 目などを使用している場合、充電が完了して撮影可能な状態になると、ファ 
インダー内のレディライトもが点灯して知 b せます。 


スピードライトび D - TTL やが部自動調光モードにセットされている場合、撮影直後に 
レディライトちが約3秒間点ミ威した時は、スピードライトびフル発光して露出不足 
の可能性びあることを警告しています。撮影距離、絞り、調光範囲などを再度確認し 
て、撮影し直してください。 
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シンク□モードの種類と特長 


已つのシンク□モードの中から、撮影目的や撮影意図にをわせて希望するシン 
ク□モードが選べます。 

操作方法 

シンク□モードボタンちを巧しなが5、メインコマンドダイヤルでシンク□モード 
をセツ h します。 



《露出モードび P (プ□グラムオート）または fl (絞り優先オート）の場 [ ■ 

含は、シンク□モードボタンちから指を離すとちの表示になります。 
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シンク□モードの種類と特長-つづき- 


シンク□モードの特長は次のとおりです。 


1 シンク□モード 1 

1 内客 1 

( 

V 

先幕シンク □ 

1 モード 

通常のスピードライト撮影時にはこのモードでセットします ( S 己- 
26、2己、24使巧時はスピードライト側のシンク□セレクターで 
セットします)。 

お LOW 

ス□ーシンク [ 

] モード 

露出モードを 戶 （プ□グラムオート）またはが絞り優先才ート）に 
セットしてスピードライト撮影を行うと、通常はシャッタースピー 
ドび1/500秒〜1/60秒に自動的にセットされますび、このモー 
ドでは、 背景の露出を考慮してシャッタースピードび最長30秒ま 
で自動制御されますので、背景の夕景や夜景の雰囲気をまかした撮 
影び行えます。 

( 

? REAR 
後幕シンク □ 

1 モード 

動<被写体をスピードライトで撮影する場合に、その被写体の動さ 
を想债させる光の流れなどを被写体の後方に自然な形で表現できま 
す （ SB -26、 2已、24使用時はスピードライト側のシンク□セレ 
クターでセットします)。露出モードを P (プ□グラムオート）また 
は 月 (絞り優先才ート）にセットすると、ス□-シンク□モードも 
自動的にセットされます。 

1 <§> 

み 

\ _ 1 

ホ目軽減モ 

-ド 

スピードライトび発光する前に約]砂間ランププ U 照射を巧い、暗い 
所で人物の目びホく写るのを軽減することびできます （ SB -80 DX 、 
28 DX 、 28、27、2居使用時のみ)。 

I <§> 

ち SLOW 

1 

ホ目軽ミ J 
ス□ーシンク [ 

i 

] モード 

赤目軽減モードとス□ーシンク□モードび同時にセットされまず。 
露出モードは P (プ□グラムオート）またはが絞り優先才ート）に 
セットして<ださし、 （ S 巨- 80 DX 、28 DX 、 28、27、26使用時 
のみ）。 


【石シンク□モードのご注意 


• 赤目軽減モードと赤目軽減ス□ーシンク□モード時には、シャッターボタンを押し込んでか 
ら約]秒間ランププリ照射を行った後にシャッターびきれ、スピードライトが発光しますの 
で、シャッターびされるまで、カメラや被写体の人物び動かないよラに注意してください 
(シャッターチャンスを優先するよラな撮影にはおすすめでさません)。 

• 赤目軽減ス□-シンク□モードとス□ーシンク□モード時にはシャッタースピードび遅くな 
りますので、手プレに注意してください。=脚のご使巧をおすすめします。 

• スタジオ用大型ストロボでは正しい同調び行えないため、棲幕シンク□モードは使用でさま 
せん。 


102 



使用可能なスピードライ 



この力ラには、次の別売スピードライトが使用でさます。装着レンブ欄の 
①は G または D タイプ （IX ニッ コールを除く）、@は白および D タイプ政外 
の CPU レンズ （ F 3 AF 用を除く）、⑤は非 CPU レンズをおします。 




区分 ■ 


スピードライト 
(接続方法） 

装着 

レンズ 

TTL& 1 

A 《-2 1 

M 

國 

REAR 

— 

阿 

BL 調光 

TTL 調光 
《 3 

絞り連動列部 
自動围光自動調光 

にユ乃レ 

FP 発光 

7 ルチ 
フラッシュ 

を幕 
シンク □ 

スレーヴ 
発光 

赤目軽お 
発光 

SB-80DX 

SB- 己 0DX & 11 
SB-28DX 

① 

〇※ 4 

〇 

〇 


〇 

〇※ 11 

〇※ 11 

〇 


〇※ 11 

擅 

〇※己 

〇 

〇 


〇 

〇※ 11 

〇※ 11 

〇 


〇※ 11 

硬 

〇※己 

〇 


〇※ 11 

〇 

〇※ 11 

〇※ 11 

〇 


〇※ 11 

SB- 吕 8 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

質 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

通 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

SB- 吕 7-》7 





〇 

〇 



〇 


〇 

擅 




〇 

〇 



〇 


〇 

感 




〇 

〇 



〇 


〇 

SB- 吕白ぷ 8 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

質 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

感 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

SB - 吕已 

① 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



擅 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



通 




〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



SB- 吕 4 

(BCD 




〇 

〇 


〇 

〇 



感 




〇 

〇 


〇 

〇 



SB- 吕 3 

SB-21B&9 

SB-29S 

SB- 吕 9 

①霞 





〇 



〇 



通 





〇 



〇 



S 巨 - 吕吕 S 

SB - 吕吕 

SB - 吕〇 

SB-16B 

SB-1 己 

①霞 




〇 

〇 



〇 



硬 




〇 

〇 



〇 



SB-1 1《10 
SB-14 

①霞 




〇 

〇 



〇 



感 




〇 

〇 



〇 
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使用可能なスピードライト-つづき- 


《 ] SB -80 DX - S 日-已〇 DX • S 日- 28 DX との組み合わせでのみ、 D - TTL モードび使巧でき 
ます。他のスピードライトとの組み合わせで TTL にセットすると、カメラのシャッター 
撮 ボタンは□ックされ、撮影びでをません。 

彰 

《 2 A モードの r 絞り連動自動調光」はスピードライトの使用説明書では AA と表記されて 
います。 

《3 スポット測光ではスタンダード D - TTL 調光となります。 

《4 D -3 D - マルチ日 L 調光となります。 

※己 D - マルチ日 L 調光となります。 

《6 簡易 D - TTL - 巨 L 調光となります。 

《7 DIh と S 日-27を組み合わせると自動的に TTL モードにセットされますび、 TTL モード 
では使巧でさまはんので SB -27 を強制 A モードにセットし直してください。 

《8 S 日-3已はスレーブ発光び行えます。ワイヤレススレーブセレクターを□にした場合、 
カメラのシャッタースピードは自動的に]/2己0秒より低速側に切り換わります。 

《9 S 日-21巨.2日 S . 2日使巧時の才ートフォーカス撮影は、 AF マイク □ (60 mm . 1 05 mm - 
200 mm ) レンズ装着時のみ巧能です。 

《]0 S 日-11 • 14を使用して、冉モード、または M モードを使用する場含は、 S 日-11 • 14 
には SC -13 に SU -2 を併用してそれぞれ接続します。 S 日-11 ■ ]4とも、 SC -1] か 
SC -1 己を使用して接続することもでをますび、この場合、力ラのファインダー巧の 
レディライトは使巧でをません。シャッタースピードの自動切り換えも行われません。 

《 ]] S 日-已 0 DX はが部自動調光、 FP 発光、マルチフラッシュ、赤目軽減発光の機能はご使 
用になれません。 
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使用可能なスピードライトーつづき一 


別売スピードライトほ用時のを意 

• スピードライト S 巨- 28 DX の使用説明書のカメラ分類表は、 A グループカ;ラに撮 
該当する箇所をお読みください。 影 

• スピードライト使用時の同調シかッタースピードは1/己00秒政下の低速です。 

• S 巨- 80 DX - S 巨-巳曰 DX - S 巨- 28 DX 使用日寺には、 D - TTL モード等の白動調光に 
おいて、フル発光により露出アンダーになる可能性のある場合には、発光直後に 
レディライトび約3秒間点滅し、露出アンダー警告を行います。 

• S 巨- 80 DX - S 巨-己 0 DX - S 巨- 28 DX じ!列■のスピードライトイま用時は、シャッター 
スピードを！/已00秒に設定していると露出アンダー警告び行われない場合びあ 
ります。警告が行われないのに露出びややアンダーになる場合には、シトッター 
スピードを]/2日0秒政下の低速にてご使用ください。 

• スピードライト側の IS 日表示は]/3段ステップになっています。そのため力;ラ 
側で旧0を1/2段ステップ設定（カスタムセッティング 20) の中間値（例えば 
130280) と設定した場合、スピードライトの表示パネルの侶0表示は正しい値 
が表示されません。ただし、実際の制御は正しく行われます。 

• D - TTL モード時の力 y ラ感度連動範囲は ISO 200、2已0、320、4曰0、已〇0、 

巨4日、80日、1000、12已0、1目00ホ目当です。 

• カスタムセッティング 3] の r 増感モード」を使用した場合には、距離や絞りに 
よっては適正な発光量にならない場合があります。 

• フォーカスエ U アが中央にない場含は、アクティブ補助光を備えたスピードライ 
卜を使用した場含でちアクティブ補助光は点巧しません。 

• 露出モードび P (プ□グラムオート）の場合、力;ラび自動で設定する開放側の限 
界絞りは、使用する感度によって下表のように制御されます。 


撮像感度 （ ISO ) 

200 

250 

320 

400 

己00 

開放側の限界絞り （ F ) 

4.8 

5 

已 .3 

已 .6 

己 


撮像感度（旧 0) 

640 

800 

1000 

1250 

1600 

開放側の限界絞り （ F ) 

6.3 

6.7 

7.1 

7.6 

8 


^3^感度]段に巧して絞りは1/2段変化します。制御される絞りよりも開放絞りび暗 
い場合は、装着レンズの開放絞りによって制御されます 
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使用可能なスピードライトーつづき一 


• スピードライトの調光補正時はファインダー内に露出補正マーク因が点巧しま 
すが、補正値は表示されません。 

撮 • D-TTL モード時に、調光コード SC -1 7を使用してカメラからスピードライトを 
影 離して撮影する場含、スタンダード D-TTL 調光しが i の D-TTL モードでは適正露 

出を得 b れない場含があります。この場合は、スタンダード D-TTL 調光に切り替 
えて撮影してください。また、あらかじめテスト撮影を行って<ださい。 

• D-TTL モード時に、発光面に内蔵パネル L ソがの部材（拡散板など）を装着しなし、 
でください。力;><ラ内の演算に誤差が生じ、適正露光とな5ない場含があります。 

• D-TTL モード時には、 TTL 増灯撮影がでさません。 

• 赤目軽減ス□ーシンク□撮影とス□ーシンク□モード撮影を行ラ場合、露出モー 
ドは戸（プ□グラムオート）または只（絞り優先オート）にセットしてください。 

• 露出モードに対して力;ラでセツトできるシャッタースピードと絞りは、下表の 
とお D です。 


1 露出モード 

セツト可能な 
シャツタースピード 

セツト可能な 
絞り 

参照ページ 

プ□グラムオート 

カメラび自動的にセツト&1 

力 ラび自動的に 

P .80 

シャツター 優巧才ート 

]/己00秒〜30秒《2 

セぃ，卜※1 

P .82 

絞り優先オート 

カメラび自動的にセツト&1 


P .84 

マニュアル 

]/已00秒〜柳戸、 
パルプ 

任意の絞り 

P .8 色 


自動的に1/己 日日 秒〜]/6 日 秒の範囲でセツトされます。ただし、ス □ー シンク 
□設定時には、]/已0 日 秒〜3 日 秒の範囲でセツトされます。 


1/巳日0砂より高速のシャッタースピードにセットしてある場合は、スピードラ 
イトの電源を ON にすると自動的に同調シャッタースピードの1/巳00秒にセッ 
卜されます。 

スピードライト操作の詳細は、ご使用になるスピードライトの使用説明書をご覧<だ 
さい。 


Q 他社製のスピードライトについて 

他社製のスピードライト（カメラの X 接点に2已 OV 政上の電圧びかかるちのや、アクセヴリー 
シュー部の接点をショートさせてしまラちの）を使巧しないでください。カメラの正常な機能 
び発揮でをないだけでなく、力ラおよびスピードライトのシンク□回路を破損するおそれび 
あります。 
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フアンクシヨンボタンの割り当て 


フアンクシヨンボタン证⑩に画質モード、カスタムセッティング、コマンド 
□ック、 AF エ U アのいずれかを割り当てることにより、背面表示パネルを^ 
見ながらコマンドダイアルにて設定することがでさます。 I 


操作方法 


撮影メニュー画面（曲 P .16) から 「ボタン設定」を選択 
して、マルチセレクターの►を1回巧すと、 FUNC ボタ 
ン設定画面が表示されます。 



マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して、割り当てる機能を選択します。 


ボタン 

割り当てる機能 1 


メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤルと組み合わせて画質 
モードの設定び可能です （0 B P . 已8)。 

(Ml 

メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤルと組み合わせてカスタ 
ムセッティングの設定び巧能です CBBP .149)。 

励 

分インコマンドダイヤルと組み合わせて AF エリアモードの変更び可能 
です （ SBP .71)。 

の 

メインコマンドダイヤル/サブコマンドダイヤルと組み合わせてシャッ 
タースピード/絞りび□ックされます （曲 P .88)。 


選択して、マルチセレクターの►を]回押すと、設定び有効になり撮影メニュー画面 
に戻ります。 
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連まモードの設定 


連番モードを日 N に設定すると、画像のファイル名に連続する通し番号を自動 
的に付けます。連番モードについての詳細はカスタムセッティング29「連番 
I モード設定」の説明 （ SBP . l 日日）をご覧ください。 


操作方ま 

撮影 メニュー画面 （の P. 1 日）から r 連番モード設定」を 
選択して、マルチセレクターの►を]回巧すと、連番モー 
ド設定画面び表示されます。 




E 



OFF 


を 

ON 


巧 

リセット 



マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して、設定を選択します。選択して、マルチセレクター 
の►を1回巧すと、設定び有効になり 撮影 ゾニュー画面に戻ります。 


項目 

内容 

OFF 

連番モードを OFF にします。 

ON 

連番モードを ON にします。 

リセット 

連番モードびいったん解除され、次の撮影政降再け00 0] 番から連番 
び付きます。画撒を記録するフオルダ内に画像ファイルびある場合は、 
次の番号から連番びつさます。 


陌2日：連番モード設定 （巧 P . 1 69) 

カスタムセッティングでち連番モードを設定することびでさます。 
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GPS を使用した撮影 


カメラには RS -232 C インターフエースが装備されています。 GPS 機器と 
接続して画像データに位置情報を記録することがでさます。 


操作方法 

SETUP メニユー画面 (SB P .16) から 「シ U アル設定」 
を選択して、マルチセレクターの►を]回押すと、シリア 
ル設定画面が表示されます。 



マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して、項目を選択します。 




1 OFF 1 

1 インターフエースの通信機能を無効にします。 1 

1 GPS 1 

IGPS 機器と通信しまず。 1 


選択してマルチセレクターの►を]回押すと、設定び有効になり SETUP メニュー画面に 
戻ります。 


• GPS に設定した場合は、動作モードを PLAY 1； (がに設定した場合のみ、接続され 
た GPS 機器との通信を行います。 

• GPS 機器との通信が開始されると、上面表示パネル 
に D の文きが点灯します。半押しタイマーがオフにな 
るか、カメラの電源スイッチを曰 FF にするまでこの 
表示は点なします。 

• 一度 D の文字び点口すると、 GPS 機器との通信が達 
絶えても、通信時に受信した位置情報び保存され、画 
儘データに書さ込まれます。 

• 上面表にパネルに D の文宇が点灯している間に画像を撮影すると、画像データに 
位置情報び書さ込まれます。 

• GPS 機器の使用方法については、各 GPS 機器の使用説明書をご覧ください。 

• 記録した位置情報は、撮影情報にぺージとして追加されます (SB P .1 ]7)。 



M GPS 機器を使用した撮影について 


GPS 機器と接続して位置情報を記録する場合は、上面表示パネルに D の文字び表示されてい 
ることを確認してから撮影してください。特に、日 PS 機器の電源をオンにした直渡、通信び開 
始されるまでに、シャッターボタンの半押し操作をせずに直接撮影した場合は、位置情報び記 
録されません。 
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GPS を使用した撮影一つづさ一 


巧 接続時のご注意 


撮 GPS 機器とカメラをケーブルで接続する時は、ケーブルを必ずカメラの RS-232C 端子（直 
影径2.已 mm ステレオミニジャックタイプ）に接続してください。他の端子に無理に挿入すると、 
破損するおそれびあります。 



M 接続できる白 PS 機器について 


データ形式： NMEA0183 ver. 2 .0] を満たす GARMIN 社製、 MAGELLAN 社製の GPS 機 
器と接続び巧能です。 

*NMEA : National Marine Electronics Association 
動作確認済みの白 PS 磯器は、なの通りです。 

• GARMIN 社製 GPSIII 

• MAGELLAN 社製 C0L0RTRAK 

※当社では、接続ケーブルを用意しておりませんので、別途作成する必要びあります。 

• 力方ラ側の RS- 吕32巳端子は、直径2.已 mm のステレオミニジャックに対応しておりま 
す。 

• カメラと GPS 機器を接続する際に必要なラインは、 GND と Data-Out (GPS 機器側 
から見た場合）です。 

• GPS 機器側の白 ND を直径2.已 mm のステレオミニジャック側の GND に、 GPS 機器 
側の Data-Out を直径2.己 mm のステレオミニジャック側の Data-In にそれぞれ結線し 
ます。 


Data-In 

(GPS 機器の Data-Out 
に接続します。） 

(使用しません。） 



GND 

( GPS 機器の GND 
に接続しまず。） 
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再生方法の種類 


撮影画像の再生方法には、動作モードを PLAY に切り換えて液晶モニタに画像 
を表示する再生モード、動作モードは S (1 コマ撮影 ）、 C (連続撮影）、 
の(セルフタイマー撮影 )、 PC (パソコンモード）のまま、モニタボタン0を 
押して表示するレビューモード（ワンタッチ再生)、撮影した画像をコンパクト 
フラッシュカードに書さ込みなが6表示するレコード&レビューモードが 


あ0ます。 


再生モード 

再生専用のモードです。動作モードダイヤル□ックボタンを巧しながら、動作モード 
ダイヤルを PLAY (再生モード）にセットします。 



レビューモード（ワンタッチ再生） 

動作モードが S (1 コマ撮影 )、 C (連続撮影)、&(セルフタイマー撮影 )、 PC (パソ 
コンモード）のいずれかにセットされている場合、動作モードを PLAY (再生モード） 
に切り換えることなく、ワンタッチでコンパクトフラッシュカードに記録されている 
画像を再生でさます。 

半押しタイマーび曰 N (上面表示パネルにシャッタースピードや絞りび表示されてい 
る状態）の時にモニタボタン G1 を押します。 


ち 
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再生方法の種類-つづき- 


レコー ド&レビ ユー モード 

^ 動作モードび S (1 コマ撮影)、 C (連続撮影)、 の (セルフタイマー撮影)、 PC (パソ 
生 コンモード）の場合は、撮影した画像をコンパクトフラッシュカードに記録しなびら 
自動的に液晶モニタに表示します。ただし、 PC (パソコンモード）の場合は、パソコ 
ンと接続されニコンキトプチャー3カメラコント□ールび起動している状態では、液 
晶モニタに表示されません。 

] カスタムセッティング 1(の P.1 己 1) で、日 N を選択します。 

P S (1 コマ撮影 )、 C (連続撮影)、& (セルフタイマー撮影）また 
は PC (パソコンモード）で撮影を行います。 




• 1コマ/セルフタイマー撮影時は、]コマずつ再生され表示されます。 

• 連続撮影閒ま、撮影び終了したのちに途中の〕マか5順次画徹表示を行います。 
この場含、設定されている コマ 数 （1 コマ/ 4 コマ/目 コマ）ずつ表示されます。 

• 画像の表示び完了する前になの撮影を行ラと、再生び終了します。 

•撮影獲、シャッターボタンを戻すと、画像の再生び開始されます。 
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再生時の操作 


多くの再生操作は再生モード （ PLAY )、 レビューモード（ワンタッチ再生)、 
レコード&レビューモードで共通です。 


表示コマ教の切0換え 


画像の再生中は、液晶モニタに表示する画像数を変更でさます。設定でさるのは、 
1 コマ、 4 コマ または目 コマの いずれかです。 


サムネイルボタン@を巧しなび5、メインコマンドダイヤルを回すと、画面に表 
示される画像の数び変わります。 
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再生時の操作-つづき- 


• 設定した表示コマ数は、再生モード （ PLAY )、 レビューモード（ワンタッチ再 
生)、レコード&レビューモードのすべてに適用されます。 

再 1 • サムネイル表示の場合は、縮小されたサムネイル画像が表示されます。撮影済み 

を の画像数び設定したコマ数よりかない場含は、左上か b 詰めて表示されます。 


モニタの消巧 

次の場合は、画像の表示び終了し、液晶モニタび消灯します。 

• カスタムセッティング18 (田 P .160) または SETUP メニュー画面の「パワー 
オフ設定」で設定した時間び経過した場合。 

-モニタボタン GI を巧した場を。 

. シャッターボタンを半押しした場合（動作モードび S (1 コマ撮影)、 C 健続撮 
影)、の(セルフタイマー撮影 )、 PC (パソコンモード）のみ)。ただし 、 PC (パソ 
コンモード）の場含はパソコンと接続していない状態、またはパソコンと接続し 
ていてちニコンキヤプチヤー3カメラコント□ールが起動していない場合。 
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1 コマ表示時の操作 

マルチセレクターの□ックを外して ▲/ ▼を巧すと、表示画像がコマ送りされます。 



最後に撮影された画像び表示されている場合にマルチセレクターの▼を巧すと、先頭 
画像び表示されます（レコード&レビューモード使用時を除く）。先頭画像の表示時に 
▲ を押すと最終画撒び表示されます。 


マルチセレクターの►を押すと、次のよラに撮影情報の表示び切り換わります。マル 
チセレクターの◄を押すと前のページに戻ります。 



ぺージ1 
(初期画面） 


ぺージ2 


ぺージ3 


ぺージ8 


ぺージ7 


ぺージ目 


-へーソ4 

——ぺージ已 


• ぺージ巨、ぺージ7、は再生メニユー画面の r 再生画面設定」（の P . 132)で、 
それぞれヒストグラム表示、八イライト表示が選択されている場合のみ表示され 
ます。 

• ページ已は GPS (曲 P . 10日）を使用して撮影した画像に巧して表示されます。 
• 使用するレンズによっては、表示されない情報もあります。 


11已 































再生時の操作-つづき- 


各ページの表示内容は次のとおりです。 



〇プ□テクト設定の有無 
包フォルダ番号/コマ番号 


ぺージ吕 





ぺージ3 




mu 

VER 
ETERING 
HUmR 
PERTURE 
XPOSURE MODE 
XP.4-/- 


O プ□テクト設定の有無 
〇コマ番号/画像数 
0 フォルダ名 
〇ファイル名 

〇 Hi 卽選択時のクオリティ 
〇撮影曰が 
〇撮影時間 
〇クオリティ 


〇カメラ名 

〇ファームウエアバージヨン 
〇測光モード 
〇 シャツタースピー ド 
〇絞り値 
〇露出モード 
〇露出補正値 



〇撮像感度 

包ホワイトバランスモード 
〇ホワイトバランス補正量 
〇階調補正レベル 
包輪郭強調レベル 
〇焦点距離 
〇 カラー 設定 
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ぺージ已 （GPS データ 表示）※ 



〇緯度 
〇 経度 
0高度 


《 GPS を使用して撮影した画像に対して表 
示されます。 


画像のヒストグラムが表示されます。横 
卽は輝度、縦軸は画素数を表します。 

《再生メニュー画面の r 再生画面設定」で、 
ヒストグラム表示が選択されている場合 
のみ表示されまず。 



ページ8 (画像のみ） 



画像の八イライト部分びブリンキング表 
示されます。 

》 再生 メニュー 画面の r 再生画面設定」で、 
A イライト表示が選択されている攝合の 
み表示されまず。 


画像のみ表示されまず。 


117 
































再生時の操作-つづき一 


サムネイル表示時の操作 



サムネイルボタン@を押しなが b サブコマンドダイヤルを回すと、設定されたコマ 
数 （4 コマ/目コマ）単位でページ送りされます。 


画像の拡大まお 

画像の表示中にフアンクシヨンボタン巧 I ® を巧すと、表示されている画像 （1 コマ 
表示時）または選択されている画像 （4 コマ/目コマ表示時）が拡大表示されます。 





画像の拡大表示中にマルチセレ 
クターの□ック をがして ▲/▼/ 
◄ / ►を押すと、画面が スク □一 
ルして、ま広大部分を切り替える 
ことがでさます。 

元の表示に戻す場含は、ファンク 
シヨンボタン巧®を巧します。 


• 画像の拡大部分を示すサムネイル表示は、拡大またはスク□ール操作後、約2 
秒で消えます。 

• Dlx で撮影した RAW データの拡大再生はでさません。 
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画像の削除 


画像を削除します。削除した画像は元に戻せません。画撒の再生画面では、ボタン操^ 
作によって1コマ単位で削除できます。複数画像を同時に削除する場合は、再生メ生 
ニュー画面の「削除」で操作します。 

ボタン操作の場合 


11コマ表示の場合は、削除する画像を表示しまず。サムネイル表示 
の場合は、削除する画像を選択します。 

2削除ボタン®を押します。削除確認の画面が表示されます。 



Q もラー度削除ボタン匪》を押ずと画像が削除されます。 



• 画像が削除され、画像表示画面に戻ります。 

•画像削除の確認画面で、削除をキャンセルする場含は、メニューボタン®® 
を押します。 
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再生時の操作-つづき一 


メニュー画面操作の場合 


再生メニュー画面 （ SHP .1 日）から「削除」を選択して、 
マルチセレクターの►を1回巧すと、削除メニュー画面び 
表示されます。 


巧 

を 

巧 

国再生メニュ ー ^^M 

带選巧画像削除 13 

がを面巧削を 

鼓プリント指定解除 


マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して、項目を選択します。 


項目 

内容 

選巧画像削除 

選択した画傲を削除しまず。この項目を選択してマルチセレクターの ► 
を巧すと、選択画傲削除画面に移行します。 

全画像削除 

現在設定されているフオルダ内の全画像 ( 
を削除します。プ□テクト設定された画国 
像、非表示設定された画像は削除されま 6 
せん。この項目を選択してマルチセレク — 
ターの ► を巧ずと、削除確認画面び表示ク 
されます。マルチセレクターの ▲/ ▼で項 „ 
目を選択し、フアンクシヨンボタン证® V 
を巧すと、項目の内容び実行されます。 

■冉をメニユ ー^^^1 

A 全画像します ’ 

よろしいですか？ 

いいえ 【 RJNCR お 

はい 


プリント指定 
解除 

プ U ント指定 （ SJP . I 吕 8) の一括解除 （ DP 0 F ファイルの削除）を行 
います。 


@全画像削除について 


全画像削除を行ラと、作成されているフオルダ数、および、記録されている画像ファイル数に 
より、全画债の削除び完了するまで数十分の時間びかかる場をびあります。 
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選が画像削除画面での画像選が-削除方法 


マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►でカーソル（枠）を移動 
し、画像を選択します。メニューボタン am で再生メ 
ニュー画面に戻ります。 



画像の選択方ま 

削除したい画像にマルチセレクターでカーソルを合わせ、サムネイルボタン@を 
巧します。選択後、ファンクションボタン巧©を押すと削除確認画面に移行します。 

選択された画像上には、削除マーク1び表示されます。画像の選択はファンクション 
ボタン巧 © を押すまで連続して行えます。すでに選択されている画像上でもラー度 
サムネイルボタン@を押すと、選択び解除されます。 

削除指定の解除方法 

削除指定画面において、マルチセレクターで削除設定を解除したい画像に枠型カーソル 
を含わせ、サムネイルボタン@を巧すと、画徹上の削除マーク1び消えます。 

解除する画撒は続けて選択でさます。ファンクションボタン巧®を押すと、再を; 
ニュー画面に戻ります。 

画像削除方法 

削除確認画面で、マルチセレクターので項目を選択 
し、フアンクシヨンボタン包®を押すと、項目の内容び 
実行されます。 
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再生時の操作-つづき一 


画像のプロテクト 


^1画像にプ□テクトをかけると、その画像を削除することびできなくなりまず。これに 
生 より誤って画像を削除してしまラことを防ざます。画像の巧生画面では、ボタン操作 
によって1コマ単位でプ□テクトを設定できます。複数画像のプ□テクト設定を同時 
に行う場合は、巧生メニュー画面の「プ□テクト設定」で操作します。 

ボタン操作の場合 


11コマ表示の場合は、プ□テクトする画像を表おします。サムネイ 
ル表示の場合は、プ□テクトする画像を還択します。 

〇プ□テクトボタン®を押します。画像にプ□テクトマーク〇 Tl び 
表示されます。 




画像のプ□テクトをお除するには、锅除する画像を表示 （1 コマ表おの場合)、ま 
たは選択（サムネイル表示の場合）して、プ□テクトボタン〇を巧します。 
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メニュー画面操作の場合 


再生メニュー画面（曲 P .16) から「プ□テクト設定」を 
選択して、マルチセレクターの►を]回押すと、プ□テク 
卜設定画面が表示されます。 

マルチセレクターの ▲/▼/◄/► で表示の力ーソル（枠） 
を移動して、画像を選おします。メニューボタンで 
設定を蜜要せずにキャンセルします。 



プ□テクト画像の選択方法 

プ□テクトしたい画像にマルチセレクターでカーソルを合わせ、サムネイルボタン 
@を押します。選択後、ファンクシヨンボタン巧®を巧すと画像はプ□テクト設 
定になります。 

選択された画徹上には、プ□テクトマーク On び表示されます。画像の選択は、ファ 
ンクシヨンボタン巧 1® を押すまで連続して巧えます。すでに選択されている画像上 
でちラー度サムネイルボタン@を巧すと、選択び解除されます。 

プ□テクト指定の解除方法 

プ□テクト設定画面において、マルチセレクターでプ□テクト設定を解除したい画像に 
枠型カーソルを合わせ、サムネイルボタン@を押すと、画像上のプ□テクトマーク 
O - n び消えます。 

解除する画像は続けて選択できます。ファンクションボタン®®を押すと、再生メ 
ニュー画面に戻ります。 


□ プ□テクト画儘のファイル属性 

プ□テクト設定した画徹は、□曰 S ファイルフオーマットの 「読み取り専巧」属性になりまず。 
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その他の再生メニュー 


スライドシヨー 

画像を一定時間間隔で順巧再生します。 

1再生メニュー画面 （ SEP .16) から「スライド 
ショー」を選択して、マルチセレクターの►を 


1回巧すと、スライドシヨーメニュー画面び 


表示されまず。 



2マルチセレクターの ▲/ ▼を押して項目を選択します。次の項目び 
選択でをます。 


項目 

内容 

開始 

スライドショーを開始しまず。 

インターバル 

設定 

画傲を切り替える時間間隔を設定しまず。 


Q 「開始」を還おしてマルチセレクターの►を]回押すと、スライド 
シヨーを開始します。フアンクシヨンボタン®を押すと、一時停止 
状態となり、画面上に「手順4」のメニユーび表示されます。また、 
メニューボタン砸®を押ずと、再をメニュー画面に戻ります。 
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像を表示している時間間隔を 2 秒、3秒、已砂、]0砂の 
いずれかから、マルチセレクターの ▲/ ▼を押して選択し 
ます。 


時間間隔を選択した後、マルチセレクターの►を1回巧すと設定が有効になり、スラ 
イドショーが開始し、選おされた時間間隔で画像び切り換わります。 


4スライドショーが終了するか、 
選択 x ニューが表示されます。 


-時停止をした場合には画面上に 



それぞれ次の操作び可能です。マルチセレクターの ▲/ ▼で選択、►を]回巧す 
と実行します。 


項目 

内容 

[> 再開 

現在表示されている画像からスライドシヨーび再開されます。 

© インターパ‘ 
ル設定 

画像を切り替える時間間隔を設定します。 


• この状態でマルチセレクターの◄を押すと、スライドショーメニュー画面に戻 
ります。この状態でメニューボタン G ⑩を押すと、再生ゾニュー画面に戻り 
よ9 〇 

イジターバル設を 

1コマの画像を表示している時間の変更びでさます。スラ 
イドショーの開始前、終了後、または一時停止中に表示さ _ 

れる選が画面か5、「インターバル設赴を選がします。画〇ド 




秒秒巧秒 I 


のを 


I L 

拆か 
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その他の再生メニュー-つづき- 


巧表示設定 


再1 画像を非表示設定にずると、その画像は非表示設定画面扮外では表示されなくなりま 
生 す。再生メニユー画面 （SB P .16) か日 r 非表示設定」を選択して、マルチセレクター 

の►を 1 回押すと、非表示設定画面が表示されます。 


マルチセレクターの ▲/▼/◄/ ►で表示のカーソル（枠） 
を移動して、画像を選択します。；>^ニューボタン砸⑩で 
非表示設定を変更せずにキャンセルします。 



非表示画像の選択方法 

選択したい画像にマルチセレクターでカーソルを合わせ、サムネイルボタン@を 
押します。選択の完了後、ファンクションボタン迎®を押すと非表示設定が実行さ 
れます。 


選択された画像上には、非表示マークた;!およびプ□テクトマーク 0- n が表示され 
ます。画像の選択はフアンクシヨンボタン巧®を巧すまで連続して行えます。すで 
に選択されている画像上でもラー度サムネイルボタン@を押すと、選択び解除さ 
れます。 
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非表示設定の解除方法 


非表示設定画面において、マルチセレクターの ▲/▼/◄/► で非表示設定を解除した 
い画像にカーソルを含わせ、サムネイルボタン@を押すと、画像上の非表示マー 
ク iSi が消えます。 


解除する画撒は続けて選択できます。フアンクシヨンボタン巧®を押すと、再生メ 
ニュー画面に戻ります。 


^非表示画像のファイル属性とコマ番号 


非表示設定画像は、 D 日 S ファイルフォー マットの「隠し ファイル」 属性と「読み取り専用」属 
性びセツトされます。画徹は非表示設定画面政がでは表示されませんび、コマ番号は付加され 
ます。 


127 













その他の再生メニュー-つづき- 


プリント指定 


画像のプ U ント指定を行います。セットした内容はプ U ント指定ファイルとしてコン 
パクトフラッシュカードに保存されます。このカメラは、デジタルプ U ントオーダー 
フォーマット ( DPOF ) に準拠しています。ただし、画質モードを RAW に設定して 
撮影された画像はプ U ントでをません。 

再生メニュー画面（西 P .1 日）から「プ U ント指定」を選択して、マルチセレクター 
の ►を 1 回押すと、 プ U ント指定画面び表示されます。 


マルチセレクターの ▲/▼/◄/► で力ーソル（枠）を移動 
して、画徹を選択します。メニューボタン砸⑩で設定を 
蜜要せずにキャンセルします。 



プリント画像の選択方法 


プ U ントしたい画徹にマルチセレクターでカーソルを合わせ、サムネイルボタン@ 
を巧します。選択棲、ファンクションボタン巧®を巧すとプ U ント指定が行われ、2 
ページ目に移行します。 


選択された画像上には、プ U ントマーク白び表示されます。画像の選択はファンク 
シヨンボタン巧 1® を押すまで連続して行えます。すでに選択されている画像上でも 
ラー度サムネイルボタン@を巧すと、選択が辭除されます。 

プリント指定の解除方法 

プ U ント指定画面において、マルチセレクターで非表示設定を解除したい画像に枠型 
カーソルを含ねせ、サムネイルボタン @ を押すと、画像上のプ U ントマーク岛が 
消元ます。 

解除する画像は続けて選択できます。フアンクシヨンボタン巧 I ® を押すと、再生 
ニュー画面に戻ります。 


@ DPOF (Digital Print Order Format ) について 

DPOF は、デジタルカメラで撮影した画傲をラボプリントサービスや、家庭巧のプ U ンタで自 
動プリントするための記録フォーマットです。こ机ま、現在の各社独自仕様となっているプリ 
ント情報を標準化することで、より効率的なプリントの実現をするための規格です。 

• ご使巧のプ U ンタ-プリントサービスび DP 曰 F に対応しているかご確認ください。 

• ニコンデジタルフォトプ U ンタ NP -10 日は、日付機能に対応していません。 

• DPOF を使巧して、直接プリント出力する場合には、カスタムセッティング 32(00 P .171) 
でカラー設定をモード] ( sR 白日）にすることをおすすめします。 
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2 ぺージ目の操作方法 


プ U ント指定画面の2ページ目では、プ U ント枚数と日付 
のプ U ントの有無をセツトします。 



マルチセレクターの▲/▼で、次の項目び選択でさます。 


項目 

内容 

設定終了 

マルチセレクターの►を巧すと、プ1」ント指定のセツトび完了します。 

枚数 

マルチセレクターの►を巧すと、プ U ント 日 
枚数をセツトずる画面に移ります。マルチ 
セレクターで枚数の増減を行い （1 枚〜日 〇 
枚)、マルチセレクターの►を押すと枚数 め 
びセツトされ、プ U ント指定画面にぺ一が 
ジ目）に戻ります。 だ 

をメ ニ: 

翊枚な 

夫定 

日付 

日付の設定はチェックボックスになっていまず。マルチセレクターで 
カーソルを合わせ、マルチセレクターの►を巧すと、チェックの ON / 
OFF び切り換わります。チェックび ON の場含は、画像に日付びプリン 
卜されます。 


b 1受定内容の適用について 

プ U ント指定は、最後のコマに設定した内容（枚数、曰時設定）び還おされている全てのコマ 
に反映されます。 

【担プ U ント指定を行った場含のご注意 

• プ U ント指定ファイルを作成したコンパクトフラッシュカード巧の画像を、パソコンなどで 
削除しないで < ださい。 

• プ U ント指定した画徹に、後から非表示設定の操作を行わないでください。 
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-つづ さ一 


フォルダ設定 


画像を記録するフオルダの新規作成や、画像を再生するフオルダを指定します。 


再生;>^ニユー画面（曲 P .1 日）から「フオルダ設定」を選 
択して、マルチセレクターの►を1回巧すと、フオルダ設 
定画面が表示されます。 



マルチセレクターの▲/▼で、次の項目び選択でさます。 


項目 

内容 

新規作成 

画像を記録するフォルダを新規に作成し 1 

ます。選択してマルチセレクターの►を国 
押すと、フォルダ番号設定画面に移行し む 
ます。フォルダき号設定画面では、マルチ 
セレクターの ▲/▼ を押してフォルダを 
番号の数値を設定し、マルチセレクター „ 
の►を]回巧すと、設定びち効になり V 
フォルダ設定画面に戻ります。 

白新規耗が ’ 

▲ 

11011 ►決定 


フオルダの還択 

画债を再生するフオルダを選択します。選択してマルチセレクターの ► 
を巧すと、フオルダの選択画面に移行します。 
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フオルダの選巧画面の操作方ミま 


フオルダの選択画面ではマルチセレクターの ▲/ ▼を押し 
て、再生時に画像を参照するフオルダを選択します。選択 
後、マルチセレクターの►を]回押すと、設定が有効にな 
りフオルダ設定画面に戻ります。 


をメニニ 

因フオルダの還択 


NCD 1 H 压 
全てのフォルダ 
現在記録中の フォルダ 


巧容 


NCD1H 

DIh で作成された、すべてのフオルダを選択します。 

全てのフォルダ 

コンパクトフラッシュカードに記録されている、参照可能なすべての 
フオルダを選択します。 

現在記録中の 
フォルダ 

現在記録に使用されているフオルダを選択します。 


0フオルダ設定內の新規作成で新しいフオルダを作成した場含 


複数のフォルダを作成した状態で、再生するフォルダ設定を「現在記録中のフォルダ」にする 
と、新規作成で作成した最終フォルダのみび操作の対象となり、 DIh で作成した他のフォルダ 
に変更することはでをません。 

たとえば、1 01 NCD 1 H 、 102 N 仁 D 1 H に続いて] 03 NCD 1 H び新規作成された場を、 
1日 3 NCD 1 H のみ参照び巧能です。他のフォルダを参照する場合は、 「 NCDIH 」 または性 
てのフォルダ」を選択してください。 


£3ボタン操作によるフォルダの新規作成 


プロテクトボタン0を押しなびら電源スイッチを ON にすると、新規フォルダび作成され 
ます。この操作により新規フォルダを作成する場合は、操作した後に必ず上面表示パネル巧の 
撮影コマ表おび「1」になっていることを確認してから撮影動作を行ってください。電源スイッ 
チを ON にした直後、撮影コマ表示び「1」になる前に撮該動作を行ラと、撮影した画徹び新 
規に作成されたフォルダの前のフォルダに記録されることびあります。ただし、コンパクトフ 
ラッシュカードにずでに空去フォルダび存在する場合は、新規作成は行われません。また、現 
在記録中のフォルダ番号び最大値9日日の場合に、この操作を行ラと、新規にフォルダび作成で 
去ないためエラーび発生し、上面表示パネルの撮影コマ表示部にご W 8 の文字び点滅しまず。 
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その他の再生メニュー-つづき- 


再生画面設定 


画像を1コマ再生する場合の撮影情報（曲 P .1] 己）に、ヒストグラム表示や八イラ 
イト表示のページを追加します。 


再生メニュー画面（西 P .16) から r 再生画面設定」を選 
おして、マルチセレクターの►を]回巧すと、再生画面設 
定画面び表示されます。 



マルチセレクターの▲/▼で、次の項目が選択でさます。選択後、マルチセレクターの 
►を1回押すと、設定び有効になり再生メニュー画面に戻ります。 


項目 

内容 

ノーマル 

ヒストグラム、八イライトとちに表示されません。 

ヒストグラム 

撮該情報にヒストグラム表示のページを追加します。 

A イライト 

撮該情報に A イライト表示のぺージを追加しまず。 

ヒストグラムを 
A イライト 

撮該情報にヒストグラム表示と八イライト表示のページを追加します。 


それぞれの表示についての詳細は、 SB P .1 17をご覧ください。 
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その他の SETUP メニニ 


力ードフオーマツ I 


SETUPS ニユー画面 (化 P .1 目）から「力ードフォーマツ 
卜」を選択し、マルチセレクターの►を1回押すと、カー 
ドフオーマツト確認画面び表示されます。 


A カード内のデ-夕は 
若全て削除されます 
よろしいですか？ 


いし、义_ 

はい 


【 FUNC 反巧 


マルチセレクターの▲/▼で、「いいえ」または「はい」を選択します。 


ボタン操作でも設定でさます〔曲 P .27)。 


いし、え 

フオーマットをキャンセルします。選択してフアンクシヨンボタン巧® 
を巧すと、 SETUP 六ニュー画面に戻りまず。 

はい 

フオーマットを実行します。選択してフアンクシヨンボタン巧！®を巧 
すと開始されます。キャンセルはでさません。フオーマット完了後に 
r 撮影画撒びありません」と表示され、この状態で^ニューボタン®〇) 
を巧すと、 SETUP 分ニュー画面に戻ります。 
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その他の SETUP メニュー-つづき- 


ビデオ出力 


テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力方式を、 NTSC 方式または PAL 方式 
のいずれかに設定します。マルチセレクターの ▲/ ▼を巧して選択します。 

SETUP メニュー画面（西 P .16) から「ビデオ出力」を 
選択して、マルチセレクターの►を]回押すと、ビデオ 
出力設定画面が表示されます。 



マルチセレクターの ▲/▼ を巧してビデオ出力方式を選択します。 


内容 


NTSC 

NTSC 方式のテレビやビデオなどに接続する場合に選択します。通常、 
日本国内でご使用の場合はこちらを選択します。 

PAL 

PAL ち式のテレビやビデオなどに接続する堤合に選択します。通常、曰 
本では使巧されません。 


ビデオ出力方式を選択してマルチセレクターの►を巧すと、設定び有効になり、 
SETUP メニュー画面に戻ります。 


画面の巧るさ 

液晶モニタの明るさを調磬します。明るさは已段階で調磬でさます。設定されたモニ 
夕の明るさは、すべての液晶モニタ表示に適巧されます。 


SETUP 六ニュー画面（曲 P .16) から 「画面の明るさ」 
を選択して、マルチセレクターの►を1回押すと、画面の 
明るさ調整画面び表示されます。 



マルチセレクターの ▲/ ▼を押すと、連動して画面の明るさび変わります（▲で明る 
<、▼で暗<な0ます)。 

マルチセレクターの►对甲すと、設定び有効になり SETUP ；>< ニュー画面に戻ります。 
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パワーオフ設定 


U チャージャブルバッテ U — EN -4 を使用した場含、操作び終了してか b 液晶モニタ再 
び自動的に OFF になるまでの時間を設定します。 I 生 

SETUP メニ:!一画面（田 P .16) から「パワーオフ設定」 

を選択して、マルチセレクターの►を]回押すと、パワー 
オフ設定画面び表示されます。 


マルチセレクターの ▲/ ▼を押して時間を選択します。選おできるのは] 0砂、20秒、 
1分、已分、10分のいずれかです。 

時間を選択してマルチセレクターの►を巧すと、設定が有効になり 、 SETUP メニュー 
画面に戻ります。 


@ビデオ出力 


ビデオ出力を PAL 方式にセットして、 PAL 方式の機器に出力した場合は、画素の間引きび行 
われるため解像度び低下します。 


M パワーオフ設定 


AC アダプタ接続中はノ くワーオフ設定び] 0分に固定されます。 


回 モニタの再表示 


消火了したモニタを再度表示する場合はモニタボタン0を押してください。 


H 18 ； 再生時のノのーオフ設定の変更 （SB P . 1 巨 0) 


カスタムセッティングでもパワーオフ設定びでをます。 


のバワーオフ設定 


秒秒分分分 

0 0 15 0 
12 1 

化山 M M 帅 

獲み獲獲み 


田〇夕 H 


13 已 


























テレビ-ビデオとの接続 


力ラをテレビやビデオなどに接続して、液晶モニタの内容をテレビ画面に 
表示したり、ビデオデッキで録画することができます。接続には付属の専用 
i ビデオケーブルをご使用ください。 


DC 入力端子-ビデオ出力端子カバーを矢印の方向に開けてください。 




ビデオ出力端子 
DC 入力端子 


テレビなどとの巧続 




ケーブ J レ端子 な一づ 、レ端子 

(外部機器側） （カメラ側） 
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力; >< ラのビデオ出力端子に専用ビデオケーブルを接続して使用します。ビデオ端テに 
ビデオケープルび接続されると、液晶モニタの内容びビデオ出力されます。 

• ビデオケープル接続時にち、ボタン入力などの力;ラの動作は接続前と同様に行胃 
元ます。 

• 力;ラの液晶モニタに表示されている内容と同じものがビデオ出力されます。し 
たがって力;ラを操作して画面を切り換えた場合は、ビデオ出力にち反映されま 
す。 

• AC アダプタ（別売）接続中は、パワーオフ設定び 10 分に固定されます（曲 
P.13 己)。 


&端テ抜き差し時のごミ主意_ 

ビデオ出力端子を抜き差しする時は、必ず電源スイッチび OFF になっていることを確認してく 
ださい。 

H ビデオ出力 （ SEP . 134) 

SETUP メニュー画面の「ビデオ出力」で、ビデオの出力ち式を切り換えることびでをます。 
ただし、ビデオ出力を PAL ち式にセットして、 PAL 方式の機器に出力した場合は、画素の間 
引さび行われるため解像度び低下します。 
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パソコンとの接続 


パ 

ソ 

□ 

ン 

と 

の 


この力;><ラは IEEE 13目4インターフェースを装備しており、 IEEE 13目4 
ケープルを介して、パソコンと通信できます 。 Nikon View を使用すると、転 
送した画像のサムネイルー覧表示や簡単な画像調整および印刷がでさます。ま 
た 、 Nikon Capture 3祐 U 売）を使巧すると 、 Nikon View の機能に加えて 
より高度な画像調整、バッチ処理などをパソコン上で行うことができます。 

• 最初に各ソフトウェアの使用説明書をよくお読みになり、必要なソフトウェアを 
パソコンにインストールしてください。 


• 動作環境はご使用のパソコンの機種によって異なります。ソフトウ I アの使用 
説明書をご K ください。 

• 電源スイッチを OFF にして、電池または AC アダプタが装着されていることを 
確認してください。 

-電池の消耗を防ぐため A 仁アダプタ（別売）のご使用をおすすめします。 

1 IEEE ] 3目4インターフェースを使って力ラとパソ 
コンを接続するには、力 X ラの IEEE 1 3目4端テに 
IEEE 1 394ケーブルを使用します。 






パソコンとの接続方法はご使用の機種によって異なります。 

IEEE 13目4インターフェースは、パソコンや力;>< ラの電源を入れたまま接続ケー 
ブルを抜さ差しでさ、しかち接続した瞬間から機器び使える「ホットプラグ」機 
能をサポートしています。接続のたびに電源を切ったり再起動する必要はありま 
せん。 
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O 動作モードダイヤルを PC にセットすると、力 ラとパソコンが 
通信できる状態になります 。 PC (パソコンモード）が外の動作モード 
ではパソコンと接続してち通信は行われません。 



• IEEE] 394インターフェースは「ホットプラグ」機能をサポートしていますの 
でカメラの電源を日 N にして、動作モードダイヤルを PC にセットした後から、 
ケーブルを接続することちでさます。 

• パソコンと正しく接続され、ニコンキヤプチヤー3力;>< ラコント□ールが起動 
している状態では、カゾラの上部表示パネルに P [と表示されます。 Nikon View 
のニコントランスファが起動している場合は P [と表示されません。 

• パソコンと正しく接続され、ニコンキヤプチヤー3力六ラコント□ールが起動 
している状態で、カメラ側のレ U —ズにより連続撮影を行った場含、連続撮影 
速度が逼くなる場合びあります。 

•パソコンと接続しない状態、またはパソコンと接続しても Nikon View の 
ニコントランスファやニコンキヤプチヤー3カメラコント□-ルび起動して 
いない状態では、カメラ単体で通寓と同様に動作します。ただし、1コマ撮影/ 
連続撮影の設定はカスタムセッティング3日 （SB P.170) の設定に従います。 

〇接続を終了するときは、動作モードダイヤルを PC し义?+にセットし、 
またはパソコン上でソフトウェアを終了し、カメラ上部表示パネル 
の p [ 表示が消えていることを確認して、接続ケーブルを外してく 
ださい。 


【含パソコン接続時のごミ主意 


カメラとパソコンの通信中は、電源スイッチを QFF にしないでくださし、。 
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Nikon View 


コンパクトフラッシュカードに記録されている画像をパソコンに転送したり、 
転送した画像のサムネイルー覧表示や簡単な画像調整および印刷機能を備えた 
ソフトです。詳しくは、付属の Nikon ViewU ファレンスマニュアルをご覧く 
ださい。 


Nikon View 動作環境 


Windows 版 

0S 

Windows XP Home Edition/Professionak Windows 2000 
Professional、Windows Millennium Edition ( Me)、Windows 98 
Second Edition ( SE ) (各プ U インス!ルモデルのみ） 

CPU 

Pentium 300 MHz 社 

RAM ( メモリ） 

64 M 巨政上の空き容量 （ RAW 画像処理時に 128 M 巨じ(上推奨） 

A- ドディスク *1 

Nikon View インス1ル時に 60 MB じ(上の空き容量 

Nikon View の動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの2倍+ 
10 M 日し处上の空さ容量（起動ディスク） 

モニタ解像度 

800 X 600ドットむ上、 ] 日ビットカラー(約日已000色 ） ULb 

その他 

• インス! J レ時に仁 D - R 0 M ドライブび必要 
• 0 HCI 対応 IEEE 1 394インターフエースで 

-画像のアップ□ード機能を使ラには、インターネットに接続でをる環境が 
必要。メール送信機能を使う口ま、電子メールを送信できる環境び必要。 


*1 他のソフトウ I アと合わせてご使用の場合の空を容量は、それぞれのソフトウ I アに添付の 
使用説明書でご確認ください。 


カメラをパソコンと接続して使用する場合に必要です。 IEEE 1394 用八ブを介してカメラ 
を接続すると正しく動作しない場含びあります。また、動作確認ボードに関しては下記の 
ホームページのサポート情報にてご確認ください。 


M ソフトウェアの最新情報 


ソフトウェアの仕様やバージョンは、変更する場合びあります。最新の情報は、下記アドレス 
のホームページ上でご確認ください。 

http :// www . nikon - image . com / jpn/ei cs / index.htm 
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Macintosh KS 


0 S 

Mac OS 目.〇〜日.2 

Mac OS X (ただし 、 Version 10.1.2 - 10.2) 

機種 

iMac . iMac DV . Power Macintosh G 3 (Blue S White)、Power 
MacG 4 U (降、 iBook、Power 日 ook G 3 U (降 

FireWire インターフエース内蔵モデルのみサポート 

RAM (メモリ） 

64 M 巨心八上の空き容量 （ RAW 画憬迦!理時に 128 M 日 ULb 推奨） 

八ードディスク。 

Nikon View インス1ル時に 60 MB 拟上の空を容量 

Nikon View の動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの2倍+ 
]0 M 巨!; Lh の空さ容量（起動ディスク） 

モニタ解像度 

800 X 600ドットむ上、 ] 巨ビットカラー(約目已000色）じし b 

その他 

• インス!ル時に CD - ROM ドライプび必要 

-画像のアップ□ー ド機能を使ラには、インターネットに接続でをる環境び 
必要。メール送信機能を使ラには、電子メールを送信でをる環境び必要。 


*1 カメラをパソコンと接続して使用する場合に必要です。 IEEE 1394 ( FireWire ) 用八プを 
介して力分ラを接続すると正しく動作しない場合びあります。 

が他のソフトウエアと合わせてご使巧の場合の空さ容量は、それぞれのソフトウエアに添付の 
使用説明書でご確認ください。 
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Nikon Capture 3 

Nikon View の機能に加えて、より高度な画像調整や力方ラの各種設定や撮影 
などのコント□ール機能、バッチ処理などを備えたソフトウェアです。パソコン 
と力ラを接続した状態で撮影を行うと、]ンパクトフラッシュカードを介さず 
に直接パソコンの八ードディスクに取り込むことができるので、スタジオ撮影な 
どに最適です。詳しくは 、 Nikon Capture 3の使用説明書をご覧ください。 


Nikon Capture 3 動作環境 


Windows 版 

0S/ 機種 

Windows XP Home Edition/Professionak Windows 2000 
Professional、Windows Millennium Edition ( Me)、Windows 98 
Second Edition ( SE ) (各プ U インス!ルモデルのみ） 

CPU 

Pentium 300 MHz 切上 

RAM ( メモリ） 

• Windows XP : 128 M 巨政上の空き容量に已巨 M 巨政上推奨） 

• その他の 0 S : 64 M 目政上推奨 （ RAW 画像処理時に ]28 M 目政上推奨） 

RAM ( メモリ） 
(Nikon View) 

64 M 巨じ(上の空き容量 （ RAW 画像姐理時に 128 M 巨じ(上推奨） 

ドディスク *1 

Nikon Capture 3インス1ル時に吕〇 0 M 巨じ(上の空き容量 

Nikon Capture 3の動作時に使用するコンパクトフラッシュカードの 
2倍+ ]0 M 巨し处上の空き容量（起動ディスク） 

モニタ解像度 

800 X 600 ドットな上、16ビットカラー(約6已〇00色）技上、24 
ビットカラー(約1日77万色）推奨 

その他 

• インス! J レ時に CD - ROM ドライブび必要 
• 0 HCI 対応 IEEE 1 394インターフェースで 

-画憬のアップ□ード機能を使ラには、インターネットに接続でをる環境が 
必要。メール送信機能を使う口ま、電デ火ールを送信できる環境び必要。 


*1 他のソフトウ I アと合わせてご使用の場合の空を容量は、それぞれのソフトウ I アに添付の 
使用説明書でご確認ください。 


カメラをパソコンと接続して使用する場合に必要です。 IEEE 1394 用八ブを介してカメラ 
を接続すると正しく動作しない場合があります。また、動作確認ボードに関してはちページ 
に記載のホームページのサポート|晴報にてご確認ください。 


M ソフトウェアの最新情報 


ソフトウェアの仕様やバージョンは、変更する場合びあります。最新の情報は、下記アドレス 
のホームページ上でご確認ください。 

http :// www . nikon - image . com / jpn/ei cs / index.htm 
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Macintosh KS 


0S 

Mac 0 S 9.0.4*1、日.1、 9.2 

Mac OS X (ただし 、 Version 10.1.3 - 10.2) 

機種 

iMac、iMac DV、Power Macintosh G 3 (Blue S White)、Power 
MacG 4 U (降、 iBook、Power 日 ook G 3 政降 
円 「 eWire インターフエース内蔵モデルのみサポートッ 

RAM ( メモリ） 

• Mac OS X :1 28 M 日 ULL の空き容量に已巨 M 日切上推奨） 

• Mac OS 9 :割り当てメモ1」として、ニコンキヤプチヤ ー3 カメラ 
コント□-ルに 32 M 日 ULb 推奨。ニコンキヤプチヤー 3エディタに 
128 M 己た Lb 推奨 

RAM ( メモリ） 
(Nikon View) 

64 M 巨政上の空き容量 （ RAW 画憬姐理時に 128 M 日 ULL 推奨） 

パードディスク *3 

Nikon Capture 3インストール時に200 M 日上の空き容量 

Nikon Capture 3の動作時に使巧するコンパクトフラッシュカードの 
2倍+ ]0 M 巨 ULb の空を容量（起動ディスク） 

モニタ解像度 

800 X 600ドットじし L 1日ビットカラー(約6已〇00色）じ(上、吕4 
ビットカラー(約1677万色）推奨 

その他 

• インス!ル時に CD - ROM ドライプび必要 

-画像のアップ□ー ド機能を使ラには、インターネットに接続でをる環境び 
必要。メール送信機能を使ラには、電子メールを送信できる環境び必要。 


*1 Ca 化 onUb バージョン 1 .目降び必要です。 

*2 カメラをパソコンと接続して使用する場合に必要です。 IEEE 1394 (円 reWire ) 巧八プを 
介して力分ラを接続すると正しく動作しない場合びあります。 

が他のソフトウエアと合わせてご使巧の場合の空さ容量は、それぞれのソフトウエアに添付の 
使用説明書でご確認ください。 


巧 Nikon Capture 2を使用する場合 

Nikon Ca が ure 2は、 ver . 2.0.3 から D ] h に対応します。なお、 DIh で撮影した RAW 画 
衡ま 、 Nikon Capture 2 ver .2.0.3 を使用してファイル形式を TIFF または JPEG ( Exif 形 
式）で保存した場合 、 Exif Version 2.1 で保存されます。 


因 Nikon Capture 3を使用する場合 

Nikon 仁 apture 3 ver . 3.已は 、 Exif Version 2.2 に対応しています。なお、 D ] h で撮影し 
た RAW 画働ま 、 Nikon Capture 3 ver .3.0.0 を使用してファイル形式を TIFF または JPEG 
( Exif 形式）で保存した場合 、 Exif Version 2.1 で保存されます。 


因 Macintosh でニコンキヤプチヤ ー 3カメラ〕ント□-ルを使用する場合 

Mac 0 SX で D ] シ U - ズをお使いの場合、ニコンキヤプチヤー 3カメラコントロールは、 
Version ] 0. 1.已、 ] 0.2 の Mac OS X でご使用ください。 
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別売の PC 力ードアダプタ EC - ADl を使用すると 、 PCMCIA TYPE II 準拠 
ATA カードとして、直接パソコンに画像を読みとることができます。 

1力 ラから取り出したコンパクトフラッシュカードを、 PC カード 
アダプタにセットします。 

麗圓 

〇 P 巳 MCIA TYPE II のカードに適合するス□ットを持ち、 ATA カード 
の読めるパソコンに装着します。 



装着方法の詳細については、ご使用のパソコン本体の使用説明書を参照してくだ 
さい。 

ご使用の環境によっては、ソフトウェアのインストールや登録、設定び必要とな 
る場含があります。ご使用のパソコンおよび日 S の使用説明書を参照してくださ 
い。 

Q カメラに保存された画像の記録ち式をサポートしているアプ I 」ケー 
シヨンソフトウェアを使用して、コンパクトフラッシュカードの 
画像を開さます。 

RAW 画像および YCbCr - TIFF 画撒の復元には 、 Nikon View または Nikon 
Capture 3び必要です。 


.カードからの読みとり 
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〜 17 己 
〜181 


この章の内容 

この章では、カスタムセッティングの説明のほか、撮影 X ニュー画面、再生 
ニュー画面、 SETUPS (ニュー画面を一覧表おしています。 





動作モードび S (1 コマ撮影） -C (連続撮影）•の（セルフタイマー撮影)、 PC 
(パソコンモード）時に、日〜3曰のカスタムセツテイングにより 、た乂ラむ 
各機能設定を撮影をの好みに合わせて変更します。 


カスタムセッティング内容の巧を場巧を選巧ずる 

はじめにカスタムセッティング内容の保存場所を選択します。カスタムセッティング 
の各セット内容は選択した場所にまとめて保存されるので、あとか5すべての設定を 
一斉に呼び出せます。初期設定では、カスタムセッティング内容は「カスタム A 」 に 
保をされます。撮影状況に応じて特定のセット内容を組み含わせたい場合など、4つ 
の保存場所を活用して、カスタムセッティング内容の組み含ねせを4通り作ることち 
でさます。政下の手順で保存場所を選択してください。 

1電源スイッチを日 N にして、 y ニューボタン® U を押します。液晶モニタ 
I に y 二:!一画面び表示されます。 



.■おおメニュニ^ 

画質モード設定 

NORM 

ホワイトバランス 

A 

ISO 設定 
ボタン設定 

200 

⑩ 

AF エリア 

[【，] 

連番モード設定 

OFF 

コマンドロック 

OFF 


Q マルチセレクターの□ックを解除して、 ▲/ ▼を押し、カスタムメニュー画面 
^を表示します。 



■カスタムメニュー圓 


0カスタム切换 

1撮影画像巧認 

OFF 

2露出ステップ幅変更 


3 BKT 補正順序 

回 

4半押 AF レンズ駆動 

ON 

5低振動モード 

OFF 

6フォ-カスエリア循環 

OFF 


3 


マルチセレクターの►を巧すと、カスタムメニユー画面に入ります。マルチ 
セレクターの ▲/ ▼を押して、「0カスタム切換」を選択します。 



カスタムセッティング 


カスタムセツテイング 
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4 マルチセレクターの►を押してカスタムの切り換え画面を表示します。マル 
1チセレクターの ▲/ ▼を巧して、カスタム A 〜 D のラちの1つを選択します。 
マルチセレクターの►を押すと選択び実行され、カスタムメニュー画面に 
戻ります。 


選択を実行すると、保をされていたカスタムセッティングび有効になります。また、 
新たにカスタムセッティングを変更すると、選択した保存場所に蜜要内容び上書ささ 
れます。 




區 


カスタム A 
カスタム B 
カスタム C 
カスタム D 



回フアンクシヨンボタンの割り当てによる設定 

撮影六ニユー画面の 「 FUN 巳ボタン設定」で®> 

を選択した場をは、ファンクシヨンボタン征©で 
カスタムセッティング内容の保存場所び選択でさま 
す。ファンクシヨンボタン证©を押しなびら、メ 
インコマンドダイヤルを回すと、背面表示パネルに 
□の数字と、現在選択している保存場所の表示び出 
ます。新しい保存場所を選択するには、ファンク 
シヨンボタン巧®を巧しなびら、サブコマンドダ 
イヤルを回します。フアンクシヨンボタン巧®か 
ら手を離すと選択び実行されます。 


関連項目 

P .107 フアンクシヨンボタンの割り当て 


[[ [" け tam 
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カスタムセツテイング-つづき- 


カスタムセッティングの巧更方る 

カスタムセッティングの変更はカスタムメニュー画面で行います。選がしている保を 
場所の内容のみび蜜更されます。 

1電源スイッチを ON にして、メニューボタン皿⑩を押しまず。液晶 
モニタにメニュー画面び表示されます。 




P マルチセレクターのロックを解除して、▲/， 
メニュー画面を表おします。 


を押し、カスタム 



■カスタムメニュー圓 


0カスタム切換 

1撮影画像確認 

OFF 

2露出ステップ幅変更 


3 BKT 補面慣序 

回 

4半押 AF レンズ驱動 

ON 

5ほ振動モード 

OFF 

6フォ-カスエリア循環 

OFF 


〇マルチセレクターの►を押すと、カスタムメニュー画面に入ります。 
マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、変更するカスタムセッティング 
項目を選択します。 


f|r 


田 

(© 


a 

1 \ rn ^ 

, 

巧 


r カスタムメニユ ー1 


0 カスタム切換 
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4 マルチセレクターの►を押して、変更するカスタムセッティング項目 
画面を表示します。マルチセレクターの ▲/ ▼を押して、設定を選択し 
ます。マルチセレクターの►を押すと選択が実行され、カスタム 
こユー画面に戻ります。 


彻 

- ( 

P 

カスタムメニュー 

3 OFF 

1 \ り f ~^ 

< 

づ ON 


• 変更せずにカスタムメニュー画面に戻る場合は、マルチセレクターの◄を押し 

ます。 

初期状態と異なるカスタムセッティングを使用してし、 

る場合は、背面表示パネルに WMMiy び表示されま 
す。 



^フアンクシヨンボタンの割り当てによる設定 


撮影メニュー画面の 「 FUNC ボタン設定」で®化を選択し 
た場合は、ファンクシヨンボタン证©でカスタムセッティ 
ング変更びできます。ファンクシヨンボタン包®を巧しな 
びら、メインコマンドダイヤルを回して、変更するカスタム 
セッティング番号を背面表示パネルに表示します。ファンク 
シヨンボタンを押しなびらサブコマンドダイヤルを回し、設 
定を変更しまず。ファンクシヨンボタンから手を離すと、変更 
されます。 

^カスタムセッティングによる切り換え 

カスタムセッティングの各セット状態を4通り、カスタム A 、 カスタム目、カスタム巳、カス 
タム□として記憶させておくことびでき、撮影状況に合わせてあらかじめ記憶させておいた 
セットを一括して簡単に呼び出せます。詳しくは次頁のカスタムセッティング0「カスタムの 
切換え」をご覧ください。 

関連項目 

P .107 ファンクシヨンボタンの割り当て 



カスタムセツテイング 
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カスタムセツテインクーつづき一 


カスタムセッテイングの内容 

政下は、全カスタムセッティングの設定一覧表です。設定名のちの番号は、ファンク 
シヨンボタン 巧® でカスタムセッティングを変更する場合に、背面表示パネルに表 
示される番号を表しています。 

カスタムセッティング0:カスタムの切換え 

カスタムセッティングの保を場所を、カスタム A 〜 D の 
4 つから選択すると、そこに保存されているカスタムセッ 
ティングび実行されます。また、カスタムセッティングを 
変更すると、選択されている保存場所に変更内容び上書き 
されます。 


番号 


カスタム A 

(初期設定） 

S - 巧 

カスタム冉を選択します。 

カスタム B 

S-b 

カスタム B を選択します。 

カスタム C 

S て 

カスタム C を選択します。 

カスタム D 

0 -d 

カスタム□を選択します。 


ss 関連項目 

P .147 フアンクシヨンボタン证®によるカスタムセッティング設定 



區 


カスタム A 
カスタム B 
カスタム C 
カスタム D 


巧堀 


カスタムセツテイング 


1已〇 



































sni み 
巧疋 

s 胃 

内容 

1/3段 

(初期設定） 

?-3 

露出値のステップを1/3段に設定します。 

1/ S 段 

?-? 

露出値のステップを1/2段に設定します。 

1段 


露出値のステップを]段に設定します。 


関連項目 


カスタムセッティング 1 :撮該時の撮影画像の確認 

通常はモニタボタンを巧すと撮影画像がモニタに表示され 
ますび、日 N に設定するとコンパクトフラッシュカードに ®l 
画儘データを書さ込みなび5、液晶モニタにも自動的に撮 む 
影画像び表示されます（レコード&レビューモード)。 因 

巧 


1^^^^ ムメ ニ 


OFF 

ON 


sni み 
巧疋 

齡 

内容 

OFF 

(初期設定） 

ぶ 

撮影後、モニタポタン d を押すと、液晶モニタ 
に画债び表示されます。 

ON 

卜? 

撮影後、液晶モニタに画徹び自動的に表示されま 
す。（レコード&レビューモード） 


カスタムセッティング 2 :露出値のステップ幅の変更 

通常は露出値（シャッタースピード、絞り、露出補正値、 
オートブラケティング補正ステップ）を]/3段に V )で 
表示または設定でをますび、1/2段、1段に変更できます 。む 

区 


rwTiHyoW^B 


•♦•1/31 空 

抖1/2 I さ 


カスタムセツテインク 


P .1 12 レコード&レビューモード 


1已1 















































巧疋 

ま号 

內容 

ON 

(初期設定） 

中ご： 

シャッターボタンの半巧し、または冉 F 作動ボタンで 
AF レンズび駆動します。 

OFF 


AF 作動ボタンのみで AF レンズび駆動します。 


巧 関連項目 

P . 日3 オートプラケテイング 


カスタムセツテインクーつづき一 


カスタムセッティング3:才ートブラケティジグ摄影時の巧正順巧のをま 

通常、オートブラケティングの補正順序は初期設定の順 
( 田 3 P .94) になりますが、マイナス側からプラス側の順 
序に変更でさます。 


番号 


初期設定の順 

(初期設定） 

3 -D 

オートブラケティングの補正順序は、初期設定の順 
(田 P . 日 4 )になります。 

—測か S + 測へ 

3-1 

オートブラケティングの補正順唐は、マイナス側から 
プラス側になりまず。 


カスタムセツテイング4:シャジターボタン半巧しによる AF レンズ駆動 

通常シャッターボタンを半押しするか、 AF 作動ボタンを 
押すと AF レンズを駆動させてピント合わせを行います 
び、 AF 作動ボタンのみで AF レンズを駆動させるよラに 
蜜要でさます。 




カスタムセツテイング 


1已2 















































sni み 
巧疋 

齡 

内容 

OFF 

(初期設定） 

5-0 

フオーカスエ U ア選択の際、循環方式は使巧でさませ 
ん /。 

ON 

Erl 

フオーカスエリア選択の際、循環方式を使用で去ま 
す。 


巧 関連項目 

P .72 フ オーカ スエリア 


カスタムセッティング 5: ほ振動モード 

通常、シャッターボタンを押すと同時にシャッターがされ 
ますび、願微鏡撮影時などの力六ラブレを最ル限に押さえ 
るため、シャッターボタンを巧すと最初に S ラーび作動 
し、かし間隔を空けてシャッターびきれるように変更でき 
ます。 



sni み 
巧疋 

齡 

内容 

OFF 

(初期設定） 

S-G 

シャッターボタンを巧すと同時にシャッターびをれま 
す。 

ON 

5-； 

ミラーの作動後、少し間隔を空けてシャッターびをれ 
まず。 


カスタムセッティング6:フオーカスエリアの選巧を循環方式に変更 

通常、上下、または左ち反対側にあるフオーカスエ U アを 
選択する場含、マルチセレクターの反对方向を押さなければ 
なりません。循環方式に変更すると、マルチセレクターの ▲ 

を巧すと上方向に、▼を押すと下方向に、►を巧すとち方 
向に、 ◄ を巧すと左ち向に、それぞれ循環させることびで 
さます。これによりマルチセレクターの巧す位置を変える 
ことなく反対側のフオーカスエ U アの選択び可能になりま 
す。 


U スタムメ: 


OFF 

ON 


カスタムセツテインク 
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巧疋 

ま号 

內容 

OFF 

(初期設定） 

S-0 

ミラーアップ状態になりません。 

ON 

EI-I 

S ラーアップ状態に固定します（別売の AC アダプ 
夕 EH -4 び必要でず)。 


巧 関連項目 
P .90 冉 E □ック撮影 


カスタムセツテインクーつづき一 


カスタムセッテイング7:シャジターボタン半巧しによる AE □ック 

通常は AE □ックボタン@を巧した時に AE □ックが行 
われますび、シャッターボタンを半押しした時に AE □ッ 
クが行われるよラに変更でさます。 


番号 


OFF 

(初期設定） 

>S 

AE □ツクボタンで冉 E □ツクしまず。 

ON 

1-1 

シャツターボタンの半巧しで AE □ツクします。 


カスタムセッテイング日：クリーニジグ=ラーアップ 

C 巳 D に装着されている□ーノてスフイルタのミちれを調べた 
り、ク U —ニングするために、 S ラーをアップした状態に 
固定します。詳しくは「力;><ラのお手入れ」（巧 P .184) 
をご覧 < ださい。 




カスタムセツテイング 
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sni み 
巧疋 

s 胃 

内容 

OFF 

(初期設定） 

<0- 尸 < 

IU u 

選択したフオーカスエ U ア内の被写体にピントを合わ 
せます。 

ON 

«<■»_< 
fU 1 

已つのフオーカスエ U ア内の被写体のラち、最を手前 
の被写体にピントを合わせまず。 


巧 関連項目 
P.70 AF ェ U アモード 


カスタムセッティング 9 :至近優巧ダイナミック AF ( AF - S ) 

通常は、ダイナ S ック AF モード時にフオーカスモードダ 
イヤルを S (シングル AF ヴーボ）にセットすると、至近 
優先ダイナ S ック AF (0 BP .71) となりますが、至近優 む 
先ダイナミック AF にならないよラに変更できます。 区 

巧 


口^^^^^^^^^^^^^ 


ON 

OFF 


sn < み 
巧疋 


内容 

ON 

(初期設定） 

S-G 

已つのフォーカスエ U ア内の被写体のラち、最も手前 
の被写体にピントを合わせまず。 

OFF 

S -； 

選択したフォーカスエ U ア内の被写体にピントを合わ 
せます。 


カスタムセッテイング 10 :至近優先ダイナミック AF ( AF - C ) 

通常は、ダイナ S ック AF モード時にフオーカスモードダ 
イヤルを C (コンテイニ ユア ス AF ヴーボ）にセットして 
ち至近優先ダイナミック AF ( aBP .71) にはなりません 
び、ま近優先ダイナミック AF になるよラに変更でさま 
す。 


iJJJ スタ 


OFF 

ON 


カスタムセツテインク 


1已已 















































カスタムセツテインクーつづき一 


カスタムセッティング 11: AE/SB ブラケティングの同時/を巧セット 

通常のオートブラケティングセット時には、 AE ブラケ 
ティングと SB ブラケティングび同時にセットされます 
び、 AE ブラケティングのみのセット、または S 目ブラケ 
テイングのみのセツトに変更できます。 


スタムメ:^ 


AES 同時七ツト 
AE AE ブラケテイングのみ 
ら SB ブラケティングのみ 


巧疋 

ま号 

內容 

同時セット 

(初期設定） 

!桃 

AE ブラケティングと SB ブラケティングを同時 
に行います。 

AE ブラケテイング 
のみ 

1卜只£ 

AE ブラケティングのみ行いまず。 

SB ブラケテイング 
のみ 

1 hSb 

SB ブラケティングのみ行います。 


カスタムセッテイング12:コマンドダイヤルの巧ち 

通常のコマンドダイヤル操作とは逆に、サブコマンドダイ 
ヤルでシャッタースピードのセット （S [シャッター優先 
オート ] ‘M [マニュアル]時)、メインコマンドダイヤル 
で絞りのセット （A [絞り優先オート ] -M [マニュアル] 
時）が行えるよラに変更でさます。 


番号 


OFF 

(初期設定） 

1 ぞぶ 

メインコマンドダイヤルでシャッタースピード、サブ 
コマンドダイヤルで絞りを設定します。 

ON 

护 

メインコマンドダイヤルで絞り、サブコマンドダイヤ 
ルでシャッタースピードを設定します。 


32 関連項目 

P . 日3 オートプラケテイング 



カスタムセツテイング 
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カスタムセッティング 13 :露出捕正簡易設定 

露出補正ボタンをを使用せずに、コマンドダイヤルのみ 
で露出補正をすることびできます。露出補正は+已段の間 
でセツトでさます。 


r カスタムメニュー 1 


F13 露出補正簡易設定 


区 


OFF 

ON 


OFF 

(初期設定） 


巧ぶ 


露出補正ボタンとメインコマンドダイヤルで、露出補 
正をします。 


コマンドダイヤルのみで、露出補正をします。カスタ 
ムセッティング] 2の設定により、なの表で記載して 
いるダイヤルで露出補正び可能です。 


カスタムセッティング 


け • 



OFF 


P 

サブコマンドダイヤル 

サブコマンドダイヤル 

S 

サブコマンドダイヤル 

>^インコ7ンドダイヤル 

A 

；^インコマンドダイヤル 

サブコマンドダイヤル 

M 

— 

— 


因2 :露出値のステップ幅の変更（曲 P .1 已 1) 


上面表示パネルとファインダー内表示に表示されるシャッタースピードと絞りのステップを 
1/2段または]段に変更できます。 


SB 関連項目 


P .92 露出補正 


カスタムセツテイング 
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カスタムセツテイング-つづき- 


カスタムセッティング14:中巧部重点測光货囲のをま 

中央部重点測光は、ファインダー中央部を重点的に測光し ■ 
て、露出値を決定します。中央部重な測光範囲は、0 6 mm 、 

0 8 mm 、 ゆ]日 mm 、 ゆ] 3 mm 、 画面全体の平; t 勻のいず 〇 
れかか b 選択できます。 m 


スタムメ:^^^^^ 


06 mm 

08 mm — 
_ 010 mm 
【0 回 013 mm 
の • 画面全体の平均 


カスタムセッティング15:半巧しタイマーの作動時間のをま 

通割ま、電源スイッチを ON にした時やシャッターボタン 
を半巧しした時の半巧しタイマーの作動時間は日秒です 
が、4秒、 S 秒、 ] 巨砂のいずれかに変更でさます（半押 
しタイマーを延長すると撮影可能枚数びかなくなります)。 


’■2 スタムメ三^^ 


資 4 s 4巧 
- 6巧 

_ 8巧 

を 1 わ IS 秒 


1 設定 

番号 

半巧しタイマーの作動時間 

4巧 

1削1- 

約4秒 

已串ぶ （初期設定） 

11 6 ち II 

約日秒 

8砂 

11 (5-8 II 

約8秒 

1百砂 

11 ろ-ぶ II 

約1曰秒 


S 3 関連項目 


P .78 測光モード 


設定 番号 測光範囲 


♦ 6 mm 

II 

IH-E II 

か巨 SU 

♦ 8 mm (初期設定） 

II 

化 3 II 

ホ8ミ1」 

や10 mm 

II 

1 • 中 ： S II 

0 10 = U 

0 13 mm 

II 

i 中け II 

巧 ] 3 S 1」 

画面をなの平巧 

I 

mi II 

画面全体の平均 


カスタムセツテイング 


1已 S 


























































カスタムセッティング 1 巨：セルフタイマーの作動時間のを i 

セルフタイマー撮影の隙、シャッターボタンを押してか 
ら、シャッターびきれるまでの時間を設定できます。 




sn < み 
巧疋 

番号 

セルフタイマーの作動時間 

2巧 

ir ぁ-? 11 

約2砂 

5巧 

111 的 II 

約已砂 

10巧（初期設定） 

11る-ぶ II 

約10砂 

20巧 

11 ぁぶ II 

約20砂 


カスタムセッティング 17: 各ボタン操作によるイルミネーター点灯 

通萬は電源スイッチをイルミネーター•寺‘ •. まで回すとイ 
ルミネーターが点口しますび、各ボタンの操作によって点 
巧するよラに変更できます。 


カスタムメニュー> 


F 17 各細操作によるイ 
ルミネーター点む 


区 


OFF 

ON 


sn < み 
巧疋 


内容 

OFF 

(初期設定） 

;>〇 

電源スイッチを:*：に含わせると、イル S ネーター 
び点灯します。‘‘ 

ON 

11- 1 

各ボタン操作によりイル S ネーターび点灯します。 


関連項目 


P .96 セルフタイマー撮影 


カスタムセツテイング 



.，， f 巧 K 
巧巧〇〇 
2 5 12 

S S 〇 - 〇 
2 5 12 

•むがと.、し 

図 £= 
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カスタムセツテイング-つづき- 


カスタムセッティング18:再生時のパワーオフ設定のを更 

操作び終了してから液晶モニタび自動的にオフになるまで 
の時間を設定します。 


スタムメ:^ 


没 lOs 10巧 
020 s 20抄 
01 M 1分 

05 M 己か 
を 10 M 10分 


液晶モニタ点な時間 


10巧 


S-G 


約] 0秒 


20巧（初期設定） 


s-i 


約2日秒 


1が 


も？ 


約]分 


己分 


約已分 


10が 


約] 0分 


液晶モニタの表示時間を延長すると電池の消耗び早くなります。 


カスタムセツテイング 
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カスタムセッティング 19 :絞0の制御方法 

マイク□レンズ使用時にレンズを繰り出した場合、または 
焦点距離によって開放絞りが変化するズームレンズでズー 
ミングをした場含、通常はサブコマンドダイヤルによって 
セットした絞りそのちのを維持しますび、開放絞りからの 
絞り段数を維持するよラに変更でさます(露出モードが A 
[絞り優先オート]か M [マニュアル]の時)。 


r カスタムメニュー1 


F 19 絞りの制御方法 


区 


る絞りの維持 I 
◎►み絞り段数維持 


例 ： AF ニッコールレンズ70〜21日 mm f /4 〜已.目を装着し、7日 mm で絞りを f /8 
(開放絞り f /4 から2段目）にセットして 2] 日 mm にズーミングした時、 「 G : 絞りの 
維持」にセットしておくと、絞りは f /8 のままになり、 「 i : 絞り段数維持」にセット 
しておくと、210 mm 時の開放絞り f / 日.目からの絞り段数である2段を維持して、絞 
りは f / l ] に変化します。 


の中 

巧疋 

配 

内容 1 

絞0の維持 

(初期設定） 

巧ぶ 

絞りを維持します。 

絞0段巧維持 

13- 1 

絞り段数を維持します。 


関連項目 


P .80 各露出モードによる撮影 


カスタムセツテイング 
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カスタムセツテイング-つづき- 


s/v み 
巧疋 

ま 号 

內容 

AE/AF 同時□ジク 

(初期設定） 

•? ぶ 

AE/AF □ックボタンを巧ずと、 AE □ックと冉 F □ッ 
クび同時に行われます。 

AE □ツクのみ 

?卜! 

AE/AF □ックボタンを巧ずと、 AE □ックのみび行わ 
れます。 

AF □ジクのみ 

?卜? 

AE/AF □ックボタンを巧ずと、 AF □ックのみび行わ 
れます。 

AE □ック雑持 

む 3 

AE/AF □ ックボタンを押ずと冉 E □ック状態び維持 
され、再度冉 E/AF ロックボタンを押すか、シャッター 
をさると解除されます。 


カスタムセッテイング20:旧〇感度のステップ幅の巧更 

通常、撮像感度のステップは1/3段に V )ですが、]/2 
段または]段に変更でさます。 


スタムメ:^ 


1/3段 
1/2段 
リ受 


s/v み 
巧疋 

ま 号 

內容 

1/3段 

(初期設定） 

批 3 

ステップを1/3段に設定します。 

1/ S 段 

孤？ 

ステップを1/2段に設定します。 

1段 

孤 

ステップを]段に設定します。 


カスタムセッティング21: AE/AF □ックボタン操作の巧ま 

通常、 AE / AF □ックボタンを押すと、 AE □ックと AF □ッ F 
クが同時に行われますが、次のよラに変更でさます。 ® 


r カスタムメニュー ■ 


F 21 AE / AF ロック 
如操作の変更 


區 


AE / AF 同時口 な爲 
AE ロックのみ 
AF ロックのみ 
AE ロック維持 


カスタムセツテイング 
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カスタムセッティング 22 :レンズの絞0リングによる絞りセット 

通常は 、 A (絞り優先オート ）、 M (マニュアル）の場合 
はサブコマンドダイヤルで絞りをセットしますび、レンス 
の絞り U ングで絞りをセットするよラに変更できます。 

ただし、絞りリングのないレンズ （ G タイプレンズ）装着 
時は、カスタムセッティング22の設定に関わらず、絞り 
のセツトはヴプコマンドダイヤルで行います。 


カスタムメニュー> 


F 22 レンズの絞りリン 
グによる絞リセット 


区 


OFF 

ON 


「 ON 」 に設定した場合、絞りの表示は]段になり、カスタ 

ムセッティング12でコマンドダイヤルの変更を行ってを、絞りのセットは絞りリングで 
のみ巧能になります。 


sni み 
巧疋 

s 胃 

内容 1 

OFF 

(初期設定） 

?? ぶ 

サブコマンドダイヤルで絞りをセツトします。 

ON 

だ-; 

レンズの絞り U ングで絞りをセツトしまず。 


の 

関連項目 

P .60 

撮徹感度 

P .74 

フオーカス□ック撮影 

P . 日0 

AE □ック撮該 

P .84 

絞りの調整 
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カスタムセツテイング-つづき- 


カスタムセツテイング23 :輪享 R 強調 

撮影画撒の輪郭（シャープネス）をノーマル、弱、強 、 P 
しないのいずれかに変更でさます。 ® 

a 

m 


スタ ムス三三 


F 23 輪郭強調 

〇 ノー マル 
〇 お 

[ぷ 

♦強 

&しない 



s/v み 
巧疋 

ま号 

內容 

ノー 7 ル 

(初期設定） 

巧ご； 

標準的なレベルで輪郭強調を巧います。 

弱 

巧,‘ 

輪郭強調の度合いは「ノーマル」よりち弱くなりま 
ず。 

巧 

巧？ 

輪郭強調の度合いは「ノーマル」よりち強くなりま 
ず。 

しない 

巧 3 

輪郭強調を行いません。 
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カスタムセッティング 24 :階調捕正 

撮影画像のコントラストを次のいずれかに変更でさます。 


口^^^^^^^^^^^^^ 

区〇〇 ノーマル 

〇-コントラスト Low 
な3+コントラスト High 
なを ユー ザーカスタム 


STb 中 
巧疋 

ま 号 

内容 1 

オート 

(初期設定） 

れし S 

マルチパターン測光の場合に、ノーマル、コントラ 
スト Low 、 コントラスト川吕 h から画傲に最適な 
ガンマカーブを自動的に選択します。マルチパターン 
測光 U (外の場含は、自動的にノーマルになります。 

ノー 7ル 

?中1 

標準的なガンマカーブです。暗いシーンから明るい 
シーンまで、様々な撮影状況を再現します。 

コントラスト Low 

れし？ 

軟調な画憬に仕上びるガンマカーブです。晴天時の 
人物撮影など、顔などの白飛びび気になる場含など 
に適しています。 

コントラスト High 

か3 

硬調な画像に仕上びるガンマカーブです。霞んだ 
遠景を撮該する場合などに適しています。 

ユーザー カスタム 

れ [S 

Nikon Capture 3 (別売）でユーヴー定義した 
ガンマカープを、力ラにダウン□ー ドします。出荷 
時のガンマカーブはノーマルに設定されています。 


@ユーヴーカスタムについて 


ユーザーカスタムは、ニコンキヤプチヤー3カメラコント□ールでユーヴー定義したガンマ 
カープをダウン□-ドします。バージョン] 0.1.4 し^前の Mac OS X で D ] H をお使いの場合は、 
ニコンキヤプチヤー3力 ラコント□ールはご使巧になれないため、ユーヴー定義することは 
でさません。 


0B 関連項目 


P .142 Nikon Capture 3 
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カスタムセツテイング-つづき- 


カスタムセツテイング25 :連続撮影時の撮影を度 

連続撮影時の撮影速度を設定でさます。 


OicH 約 5 コマ/巧 I お巧^ 
；5! I 4 約 4コマ/巧 
〇13約 3コマ/巧 
0112 約 2コマ/巧 
Pli 約 1コマ/巧 


1 設定 

ま号 

内容 

約5コ7/巧 

(初期設定） 

巧て W 

連続撮影の際、 ] 秒間に約曰コマ撮影します。 

約4コ7/巧 

巧づ 

連続撮影の際、1砂間に約4コマ撮影します。 

約3コ7/巧 

社；‘ 

連続撮影の際、 ] 砂間に約3コマ撮影します。 

約2コ7/巧 

巧-? 

連続撮影の際、 ] 砂間に約2コマ撮影します。 

約1コ7/巧 

巧-; 

連続撮影の際、]砂間に約]コマ撮影します。 


カスタムセッティング2百：連続撮影時の撮影コマ巧制旧 

通常、連続撮影時の最大撮影コマ数は40コマですび、 
]〜4日コマ （ RAW モードでは！〜27コマ）の間の 
いずれかに変更でさます。 む 



S 3 関連項目 


P .52 連続撮影 
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カスタムセッティング 27 :再生画面設定 

液晶モニタに画撒を]コマ再生する場合の、画像の撮影情 
報にヒストグラム表示や八イライト表示のページを追加し 
ます（再生;<ニュー画面の r 再生画面設定」を使用して、 
同じ設定がでさます)。 


r カスタムメニュー1 


F 27 再生画面設定 


区 


圆 ノー マル C 
ヒストグラム 
ミ’て-ハイライト 
止 巧ヒストグラムか、イライト 


STb 中 
巧疋 

ま号 

内容 1 

ノー マル 

(初期設定） 


撮影情報には、ヒストグラム、 A イライトとをに表 
示されません。 

ヒストグラム 

化‘ 

撮影情報にヒストグラム表示のページを追加しま 
す。 

A イライト 

•? 丫？ 

撮影情報に八イライト表示のページを追加します。 

ヒストグラム& 

八イライト 

?>3 

撮影情報にヒストグラム表示と八イライ ト 表示の 
ページを追加します。 


関連項目 


P .1] 已再生時の操作 
P .177 再生画面設定 
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カスタムセツテインクーつづき一 


カスタムセツテイング28 : RAW データ i 己録 

通常は画質モードの H に H 選択時のクオ U テイを RAW に 
選択した場合、 RAW の非圧縮で記録されますび 、 RAW 
の□スレス圧縮での記録や、 RAW の選択びでさないよラ 
に設定することびでさます。 

• RAW データ型式の画像をパソコンで復元するには、 
Nikon Capture 3または Nikon View び必要です。 


番号 


OFF 

邸 S 

RAW を選択することびでさません。 

巧圧縮記録 

(初期設定） 

邸,‘ 

RAW を選択した場合に、 RAW のが圧縮で記録を行 
います。 

圧縮記録 

恐？ 

RAW を選択した場合に、 RAW の□スレス圧縮で記 
録を行います。 RAW の□スレス圧縮は、画質を損な 
ラことなく、 RAW のが圧縮記録に対して約己〇〜 
60%のファイルサイズで保をすることび巧能です。 


ss 関連頂目 

P . 已4 画質の設定 

P .142 Nikon Capture 3 
P .140 Nikon View 




F28 RAW データ 記録 


OFF 

査 

が圧縮記録1^^ 

± 

圧縮記録 
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カスタムセッティング 29 :連番モード設定 

連番モードを設定すると、最後に記録を行ったフォルダ番 
号とファイル番号がカメラに記憶され、;欠に撮影を行った 
時には記憶内容にしたがって連番で記録び行われます。コ 
ンパクトフラッシュカードの交換を行った時には、カード 
内にあるフォルダ番号-ファイル番号と記録内容を参照 
し、常に最も大さなフォルダ番号 • ファイル番号を付けて 
画儘の記録を行いますので、複数のカードを使用する場含 
でち撮影後の画像ファイルの管理び容易に行えます。 

記憶されているフォルダ番号-ファイル番号は、連番モードを解除して通常モードに 
戻した時点でク U アされます。 


sni み 
巧疋 

辭 

內 S 1 

OFF 

(初期設定） 

•?3 ぶ 

連番モードを無効にしまず。 OFF の状態で撮影を行った場合、フォ 
ルダを新たに作成したり、コンパクトフラッシュカードを交換する 
度に0001からファイル番号び付きます。フォルダ内に画像びある 
場合は、次の番号からファイル番号び付さます。なお、連番モード 
を ON にしていた状態で OFF にすると、カメラびフォルダ番号と 
ファイル番号を記憶した状態で連番モードを解除します。 

ON 

巧-,‘ 

連番モードを有効にします。コンパクトフラッシュカードを交換し 
たり、フォルダを新たに作成しても、画像ファイルには撮影順に連 
続した番号び付さます。 

リセット 


力ラび記憶しているフォルタ’番号とファイル番号を U セットしま 
す。リセットした後に撮該を行ラと、:欠の撮影し^降再び0001番か 
ら連番び付をます。画债を記録するフォルダ内に画傲びある場合 
は、次の番号から連番び付きます。 


@ファイル番号について 


連番モードび OFF の場合、再生メニュー画面の「フォルダ設定」でフォルダを新規作成すると、 
その中のファイル番号び0001番から始まります。次の場合は連番モードの設定にかかわ日ず、 
ファイル番号び0001番に戻ります。 

• 保をを行ラフォルダ内の撮影コマ数び9日日枚の状態で撮影を行った結果、自動的に新規フォ 
ルダび作成された場合 

• 保存を行うフオルダ内に日999という番号のファイルび存在した場合に撮影を行った結果、 
自動的に新規フオルダび作成された場合 


関連項目 


P .108 連番モードの設定 


r カスタムメニュー1 


F 29 連番モード設定 


区 


OFF 

ON 


リ七ッ I 
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巧疋 

ま 号 

內容 

OFF 

(初期設定） 

3 I-S 

増感を設定でをません。 

約1段増感 

3 h I 

感度1600 (侶〇換算）に対して、約]段増感します。 
背面表示パネルの感度表示は Wf - J と表示されます。 

約2段増感 

?• 卜? 

感度1600 (侶〇換算）に対して、約2段増感しまず。 
背面表示パネルの感度表示は y, •夕 と表示されます。 


田 関連項目 
P .138 パソコンとの接続 
P . 已〇 撮傲感度 


カスタムセツテインクーつづき一 


カスタムセツテイング30 : PC モード時の動作設定 

通常は、動作モードび PC (パソコンモード）時にカメラ 
単体で動作する場合には]コマ撮影を行いますが、連続撮 
影を行うよラに変更でさます。 


r カスタムメニユ ー1 


F30 PC モード時の 
動作設を 


因 


医]1 コマ 撮影 
QU 連続撮影 


s/v み 
巧疋 

ま 号 

內容 

1コ7撮影 

(初期設定） 

3 S -5 

シャッターボタンを押すたびに、]コマずつ撮影しま 
す。 

連続撮影 

3 乙'て 

シャッターボタンを巧し続けると、連続撮影を行いま 
す。 


カスタムセッテイング31:増感モード 

侶日設定に関係なく、撮像感度を] 600に対して約]段、 
または約2段増感することびでさます。露出不足になりや 
すい暗い場所の撮影や、シャッタースピードを重視した 
ナイタースポーツの撮影に使用すると便利です。ただし、 
増感モードは撮影した画像データを増感していますので、 
通萬よりざらつし、た画像に仕上がります。 


I カスタムメニュー1 


F31 増感モード 


1 


OFF 

約1段增感 
約2段増感 


I 巧 
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カスタムセツテイング 32 :カラー設定 

撮影した画像のカラーモードを、モード I ( sRGB ) または 
モード II (Adobe RGB ) から選択できます。 


r カスタムメニュー1 


F 32 カラー設定 


区 


モ—ドI ( s RI 》 ぷ 
モード n (Adobe) 


sni み 
巧疋 

齡 

内容 1 

モード 1 (sRG 己） 

(初期設定） 

3?ぶ 

SR 日日色空間に最適化したモードで、記憶色を重視し 
た色再現です。画债処理等を行わなくてを記憶色（特 
に抓色）をきれいに再現します。 

モード II ( Adobe ) 


Adobe RG 己色空間に最適化したモードで、素材性を 
重視した色再現です。 sRGB に比べて色域び広いため、 
画慷処理のしやすい画债び得られます。 


M カラーモードについてのご注意 


カラーマネジメント機能を持たないアプ U ケーションで画像を開く場合、または印刷する場 
合には、モード I をおすすめします。 

モード II の画像には、に C プ□ファイルび埋め込まれます 。 Adobe Photoshop などの力 
ラーマネジソント磯能を持ったアプリケーションで画傲を開く場を、自動的に正しい色空間 
を設定することびで去ます。詳細については、アプ U ケーションの説明書をご覧ください。 
モード II の画慷は Exif や DCF をべースに記録していますび、厳密には Exif 、 □仁 F とも異 
なっていまず。 ExifPrint 、 巿販プ U ンタなどのダイレクトプリント、 Exif / DCF 対応のカメ 
ラや機器による画像再生、キオスク端ホプリント、およびプ U ントサービスなどでプリント 
する場合、モード I をおすすめします。 

モード II で記録した画像でも、市販プ U ンタなどのダイレクトプリント、キオスク端末プ U 
ント、およびプ U ントサービスで印刷できることは確認していますび、彩度の低下する場を 
びあ0ます。 


関連項目 


P .142 Nikon Capture 3 
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カスタムセツテイング-つづき- 


カスタムセッティング33 :色合い調整 

撮影する画像に対して色合いの調整び可能です。数値は0 
〜日の7段階で、3がデフオルトです。肌色を基準とし 
た場合、3よりも数値を高くすると黄色みび増し、3より 
も数値を低くすると赤みび増します。 



カスタムセッティング34 : CF 力ードホ挿入時のレリー又禁止 

初期設定ではカメラにコンパクトフラッシュカードを入れ 
ていない場合、レリーズはできませんが、入れていない場 
合でもレ U —ズできるように設定できます。 

• ニコンキャプチャー3カメラコント□ールび起動し1 
ている状態では、記録先びパソコンになるため、日 N W 
に設定してをシャッターびきれます。 


反スタムメニユ ー I 


F 34 CF カードホ挿入 
時のレリーズ禁止 


ON 

OFF 


I 巧 


設定 

ま号 

内容 

ON 

(初期設定） 

3 ^s 

力^ラにコンパクトフラッシュカードを入れていない 
場合、レ1」ーズはでさません。 

OFF 

3 գ 1 

力^ラにコンパクトフラッシュカードを入れていない 
場合でをレリーズ巧能となります。 
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カスタムセッティング 35 :背面表示のを更 

通常は、背面表示パネルに撮像感度 （ ISO 換算）が表示さ 
れますび、残コマ表示の設定も可能です。 


r カスタムメニュー1 


F 35 背面表示の変ま 


区 


ISO ISO 表示 
0 残コマ表示 


sni み 
巧疋 

齡 

内容 

旧〇表示 

(初期設定） 

3 S-G 

背面表示ノ f ネルに撮傲感度び表示されます。 

巧コマ表示 

3 S -； 

背面表示パネルに残コマ数び表示されます。感度ボタ 
ン ISO を巧すと、撮傲感度び表示されます。 
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ツーボタン IJ セツ I 


ツーボタン u セツトにより、簡単に各機能の働きやカメラ各部のセツ 
卜状態を初期状態に戻すことができます。カメラ操作中にいったん力 
メラを初期状態に戻したい場合に便利です。 


粒甲 


カメラ隱能のツーボタン y セツ I 


フアンクシヨンボタン <SSB とサムネイルボタン@を2秒政上同時に押すと、力 
メラの各機能が初期設定に戻ります（切下の表をご参照ください)。 


カスタムセツテイング-つづき- 


趴ホ 

巧疋 

初期設定 

画質モード 

ノーマル 

カラー/ 

モノクロ 

カラー 

感度 

ISO 200 相当 

ホワイト 

バランス 

冉 

讨ート） 

ホワイトバラン 
ス補正 量 

±0 

AF エ U ア 
モード 

シングル エ U ア冉 F 

フ オー カス 
ェ U ァ 

中央 

露出モード 

P 

(プ□グラムオート） 


プ□グラム 
シフト 

懈齡 

シャッタース 
ピー ド□ック 

懈齡 

絞り □ック 

懈齡 

AE □ック 

懈齡 

露出 補正 

±0.0 

オートブラケ 
ティング 

懈齡 

シンクロ 

モード 

先幕シンク □ 
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カスタムセツテイングのツーボタンリセット 


ファンクシヨンボタン 巧® とサムネイルボタン@を同時に 2 秒政上押すと、上 
面表示パネルの 因! sen び点滅します。 出 化 lisMi び点滅している間に、ボタンか 
ら手を離し、再度2つのボタンを押します。カスタムセッティングの変更内容（カス 
タム A 、 巳、巳、 D のラち選択している保存場所の内容のみ）と前述のカメラ機能が、 
初期状態に戻ります。選択していない保存場所の内容は初期状態に戻りません。 


カスタムセツテイング 
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その他のメニュー画面 一. 


ここでは、撮影 X ニュー画面、再生;><ニュー画面 、 SETUP メニュー画面を 
一覧で紹介します。 


再生メニュー画面 



再生;><ニュー画面は、すべての動作モードで呼び出すことび 
でさます。画像の再生に関する設定をします。 


その他のメ I I ユ—画面 I 覧 
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か全 H ■田 R 

&プリント指を解除 


削除 

すべての画像、選択した画像の削除、プ U ント設定ファイルを解 
除します。画像は削除ボタン匪>で]コマずつ削除することも 
でさます。 


の P.120 



■再をメニュー 

ス フイ ド シヨー 

フォルダ内の画像を一定間隔で順番に再生します。 

ク 

s M 巧 n 

0 インターバル設を 


な 


@ P.124 


D 

1巧をメニュ 

〇 

ク 

な 

亟 

2 ^ 

m 

靖 



巧 

〇 

ク 

な 

g 巧を J 

W 

を翁 


m 

3 

1 喔 


〇 

夕 

な 

遊; 

適 

叫 

望 

ザ 




I巧お作巧 □ 

Iフォルダの進が 


画ノーマル 

ヒスドろ^ラム 
2.ミ八イライト 
止强ヒストグラムか\ィライト 


プ□テクト設定 

記録した画像を不用意に削除しないよラに、プ□テクトします。 

阳 P.123 

非表示設定 

画像の非表示設定をします。非表示に設定された画像は、再生時 
に表示されなくなります。 


の 


P.126 


プリント指定 

画撒のプ U ント指定をします。 


曲 P.128 


フオルダ設定 

画儘を保存するフオ J レダの新規作成や再生するフオ J レダの選択を 
行います。 


曲 P.130 


再生画面設定 

画徹の]コマ再生時の撮影情報に、ヒストグラム（階調分布） 
表示のページや、八イライト表示のページを追加します。 
カスタムセッティングの27でを設定可能です。 


曲 P.132 


その他のメ I I ユ—画面 I 覧 
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その他のメニュー画面一覽-つづき- 


撮影メニュー画面 


そ 

の 

他 

の 

メ 


圏 


画質モード設定 
ホワイトバランス 
ISO 設定 
ボタン設定 

AF エリア 
連番モード設定 


撮影メニュー画面で、1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー 
撮影、 PC モードの鲁設定をします。撮影メニューにはボタ 
ン/コマンドダイヤルを使用して呼び出すことびでさるちの 
ちあ0ます。 
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画質モード設定 

画徹のクオ I 」テイ、画像サイズとカラーまたはモノク□を選択し 
ます。フアンクシヨンボタン巧 I ® に割り当てることにより設定 
び可能です。 „„ 

P . 已4 


巧 


因 

ホワイトバランス 

E 

ク 

A 才ート □ 

ホ ■巧 

0堂光灯 

ホワイトバランスを設定します。ホワイトバランスボタン^と 
メインコマンドダイヤルで設定、ホワイトバランスボタン ©3 と 

な 

ホち天 

曰スピードライト 

サブコ7ンドダイヤルで調整することをでをます 。 M 

阳 P .64 



j 證ぉメ ニ！^^^^^ 

E|®qual 

の 5ICSMi_ _^ 

⑩ AF エリア1^ 


旧0設定 

ISO (換算）感度を設定します。感度ボタン ISO と;><インコマン 
ドダイヤルを使って、感度を設定することもできます。 

阳 P .60 

FUNC ボタン設定 

撮影モード時の、フアンクシヨンボタン機能を選択します。 


の 


P .107 


田 

■巧をメニユ ー^^^1 

AF エリア 

区 

シングルエ U ア AF モードかダイナミック AF モードに設定しま 

夕 

[ U ] シング T ェ顶 F モ巧ぉ 

す。フアンクシヨンボタン迎⑩に割り当てることにより設定び 

だ 

巧能です。 rm 

の P .70 




OFF 

~0 R 


化お 


連番モード設定 

連番モードを設定します。カスタムセッティングの29でも設定 
可能です。 


の 


P .108 




OFF 1^^ 

化，シャツタースビード 
感 をり値 

巧®シャツタ ー& おり 


コマンド□ツク 

シゎツター スピードと絞りの両方、または どち5か一ちを□ツク 
します。フアンクシヨンボタン巧 I ® に割り当てることにより設 
定び可能です。 


の 


P .88 


その他のメ I I ユ—画面 I 覧 
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その他のメニュー画面 一. 


-つづ さ一 


SETUP 画面 


■S ETU P メ 

力ードフオーマット 

— 

言語 ( LANG ) 

曰 

ビデオ出力 

NTSC 

日時設定 

__ 

シリアル設定 

OFF 

画面の明るさ 

2 

バワーオフ設走 

谊 20 s 


SETUP メニュー画面は力^ラの基本的なセットアップや 
コンパクトフラッシュカードのフオーマットなどを行います。 


その他のメ I I ユ—画面-覧 
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臣 



fk 力ード巧のデ-夕は 


W 全て瞧されます 

ク 

よろしいですか？ 


いい ■■ 【RJ 瓜た姑 

の 

はぃ 



■ SFTDP jTzT^^^BI 


言語 （LANG) 

〇 

De Deutsch 


En English 

ク 

Fr Frangais 

の 

日日本語 ISQ 

臣 Espanol 



o 

ク 

の 



■ SFTDP jTzT^^^BI 

お 

圍日時設定 

〇 

ホ》を M 巧定 

年月日 

ク 

2001 ,01.01 


時分巧 

巧 

00:00： 00 



a _ 

OFF r^3ia 

な 

ON 

の 



力ードフオーマット 

コン パクトフ ラッシュ カードを、 ニコン デジタルカメラ D ] h で 
使用でさるよラに フオーマッ トします。2つの フオーマッ トボタン 
F 0 画巧 を 押して フオーマッ トすることもできます。& P 133 

言語 ( LANG ) 

ニュー画面や;><ッセージの表示言語を、已力国語の中か b 選択 
します。 

阳 P.28 

ビデオ出力 

ビデオ出力の方式を NTS 仁か PAL のどちらかに設定します。 

曲 P.134 

即き設定 

日時を設定します。ブラケティングボタン BKT と露出補正ボタ 
ン因の組み合わせでも設定巧能です。 


の 


P.30 


シリアル設定 

GPS の接続を可能にします。 


画面の明るさ 

液晶モニタの明るさを調整します。 


曲 P.109 


曲 P.134 


パワーオフ設定 

何の操作ち行わないでいると、液晶モニタが自動的に消なするま 
での時間を設定します。カスタムセッティングの] 8でも設定巧 
能です。 


の 


P.13 巳 



その他のメ I I ユ—画面 I 覧 
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この章の内容 


この章では、 ニコン デジタルカラ D ] H を末永くご愛用いただくために、 
力ラの取り扱いち、カメラがうまく作動しない場合の対処法について説明 
します。アクセサリーー覧やカメラの仕様も掲載しています。 
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カメラのお手入れ 


ファインダースクリーンの交換について 

ニコンデジタルカメラ DIh は標準で巳型マット式ファインダースク U - ンを装着して 
います。建築写真の構図設定などには、別売の D 1 用 E 型方眼マット式スクリーンを 
使用すると便利です （ SEP . 192)。 

ファインタースクリーンの交換巧 

1電源スイッチを OFF にして、レンズを取りがします。スク U - ン交換レバーを専 
I 用ピンセツトで手前に引きます。ファインダースク U - ンび枠ごと下びります。 




ファインダースク U —ンの突起部を専用ピンセットではさんで取り出します（ス 
ク U — ン周辺に傷を付けないよラにご注意ください）。新たに装着するファイン 
ダースク U —ンの突起部を専用ピンセットではさんで枠の上に載せます。カチッ 
と音がするまで枠を巧し上げ、ファインダースク U —ンを固定します。 



Q 

ミラーやファインダースク U —ンの表面に手を触れないでください。 

巧 

D 1、 Dlx 、 DIh 巧のファインダースクリーンをご使巧ください。 


カメラのお手入れ 
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ク u — ニンクについて 

力;>(ラ本体、レンズ、ミラー、ファインダー、液晶モニタのク U - ニングは、政下の 
手順で行ってください。 


カメラ本体 

ほこりや糸くずをプ□アーでもい、柔らかい乾いた巧で軽く拭きます。 

ミ毎辺でカメラを使用した後は、砂や塩を真水で湿らせた巧で軽く拭き取 
り、よく乾かしまず。 

レンズ- 

巧一. 

ファインダー 

ガラスは傷つきやすいので、ほこりや糸くずをブ□アーでキムいます。ス 
プレー生式のブ□アーの場合は、生を傾けずにご使庙ください（中の液 
体び気化されずに吹を出し、レンズ-ミラー-ファインダーを傷つける 
ことびあります)。指紋や油脂などのミち机ま、柔らかい巧にレンズクリー 
ナーをみ量付けて、ガラスを傷つけないよラに注意してなさます。 

液晶モニタ 

ほこりや糸くずをブ□アーで化います。指紋や油脂などの巧れは、表面 
を柔らかい布かセーム革で軽くおさ取ります。強く拭くと、破損や故障 
の原因となることびありますのでご注意ください。 


力;ラなどの点検サービスについて 

力><ラは精密機械ですので、 ] 〜2年に1度は定期点検を、3〜已年に]度はオーバーホール 
されることをおすすめします（有料)。 

• 特に業務巧にご使用になる場合は、早めに点検整備を受けて<ださい。 

• 点検整備を依頼される際は、より安わしてご愛巧いただけるよラー緒にお使いのレンズや 
スピードライトなどを併せて点検依頼されることをおすすめします。 


液晶モニタび破損した場合は、ガラスの破片で怪我をしないよラに、また中の液晶を皮膚に付 
けたり目や□に入れたりしないよラにご注意ください。 


因 


まれに、プ□アーや布から起さた静電気で、表示パネルび明るくなったり暗くなったりするこ 
とびありますび、故障ではありません。すぐに通常の状態に戻ります。 


カメラのお手入れ 
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レンズを取り外し、電源スイッチを日 N にします。 


：><ニューボタンを巧しなびら、マルチセレクターの 
▲/▼ を巧してカスタムメニュー画面を選択します。 


■カスタムメニュー圓 


0カスタム切換 

1撮影画像確認 

OFF 

2露出ステップ幅変更 

— 

3 BKT 補正順巧 

回 

4半押 AF レンズ驱動 

ON 

5低振動モード 

OFF 

6フォーカスエリア循 i 量 

OFF 


カメラのお手入れ-つづき- 


口ーパスフィルターの点検 

撮徹素子 CCD の表面には、モアレを防ぐ□ーパスフィルターが装着されています。 
□ーパスフィルターは、直接 CCD にゴミび付くのを防ざますび、□ーパスフィルター 
自体にゴミやほこりが付いていると、撮影条件により、画像に影が映ることびありま 
す。その場合は、□ーパスフィルターのク U —ニングび必要になります。 

フィ ルターを 見て点検ずる（別売の AC アダプターが 必要） 

1電源スイッチを日 FF にして、 AC アダプター（別売）を接続します。 

• ク U —ニング中の電池切れにより S ラーダウンしたり、シわッターび閉じて力 
メラを破損したりしないよラに、 AC アダプタを接続しないとミラーアップしま 
せん。 


4マルチセレクターの►を押すと、選択び実行されま 
■' す。マルチセレクターの ▲/ ▼を巧してカスタムセッ 
テイング S 「ク U - ニングミラーアップ」を選択しま 
す。マルチセレクターの►を押すと、選択が実行され 
よ9 〇 


ムメ ニ 


OFF 

ON 


5 


「ク U - ニングミラーアップ」の 「 ON 」 を選択し、マルチセレクターの►を押し 
て実行します。ミラーび上びり、シャッターび開いた状態になります。 


23 


カメラのお手入れ 
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6 



□ーパス フイ ルターに光び当たるよラに力: >< ラを持 
ち、ゴ S やほこりが付いていないかどラかを点検しま 
す。□ーパス フイ ルターにゴミやほこりび付いていな 
い場合は、「ク U - ニングミラーアップ」を表示して 
「 OFF 」 を選択します。ミラーび下がりシャッターび 
閉じます。 

□ーパスフイルターのクリーニング方法 

□ーパス フイ ルターのク U —ニングをする場合は、必ずた(下の手順で行ってください 
(□ーパス フイ ルターはとても傷つさやすい部品です。でさる限り本使用説明書裏面に 
記載されているサービス部またはサービスセンターにク U —ニングをお申し付けくだ 
さい）。 


2 


3 

4 


「フィルターを見て点検する」1〜已の手順で、ミラーを上げます。 

• この手順を行ラには、別売の AC アダプターび必要です。 AC アダプターげない 
場合は、本使用説明書裏面に記載されているサービス部またはサービスセン 
ターにク U —ニングをお申し付けください。 

. ク U —ニング中に AC アダプタを絶対に抜かないでください。シャッターなど 
の破損の原因となります。 

□ーパスフィルターに付いたゴミやほこりをブ□アー 

でもいます。 

• ブラシの付いていないブ□アーをご使用ください。 

ブラシで□ーパスフィルターの表面に傷が付くこ 
とびおります。 

• ブ□アーで取り除けない巧れがある場含は、本使用 
説明書裏面に記載されているサービス部またはサービスセンターにク U —ニン 
グをお申し付けください。絶対に、手でこすったり、巧でなさ取ったりしないで 
<ださし、。 

「フィルターを見て点検する」3〜4の手順で「ク U —ニングミラーアップ」を表 

示して、 「 OFF 」 を選択します。ミラーが下びりシャッターび閉じます。 

電源スイッチを曰 FF にして、レンズまたはボディキャップを付けます。最後に AC 

アダプターをカメラか b 取りがします。 



カメラのお手入れ 
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[別売アクセサ u —について 


巧用でをるレンズ 

后 IJ このカメラには、 CPU レンズ （IXニッ コールを除く）のご使用をおすすめします。 
売 特に G または D タイプレンズを装着すれば、カメラの機能が最大限に使用でさます。 
)ゥ 使用でさるレンズは次の通りです。 


レンズ 


露出モード 

測巧モード 

才-卜 
フオーカス 

フォーカス 

エイド 

7 ニユアル 

P 

S 

A 

M 

マルチパターン測巧 

中央部重点 
測巧/ 
スボット測光 

3D- 

RGB 

RGB 


G タイプ AF レンズ、 

D タイプ AF レンズ、 
AF - I レンズ、 

AF - S レンズ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

♦ 

C 

P 

U 

PC マイクロ 85 mm 
F 2.8 D ※吕 

- 

♦《3 

♦ 

- 

♦※斗 

♦ 

- 

♦ 

ン 

ズ 

AF-I 

テレコンバーター※6 

参※7 

♦《7 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

♦ 


G タイプ - D タイプ 
む列の AF レンズ 
( F 3 AF 用を除く） 

参※8 

♦《8 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

♦ 

♦ 


Ai-P ニッ〕ール 

- 

♦※目 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

♦ 

♦ 


Ai - S 、 Ai 、 シリーズ E 
レンズ、 

改造がニッコール 

- 

♦※目 

♦ 

- 

♦ 

- 

- 

♦ 

非 

C 

メディカル 

1 20 mm f /4 

- 

♦ 

♦ 

- 

参※ ] 1 

- 

- 

- 

P 

U 

レ 

ン 

レフレックス 
ニッコール 

- 

- 

♦ 

- 

♦ 

- 

- 

♦ 

ズ 

な 

PC ニッコール 

- 

♦《3 

♦ 

- 

垂※]2 

- 

- 

♦ 

ど 

10 

Ai - S、Ai 
テレコンバーター 

- 

♦※了 

♦ 

- 

♦ 

- 

- 

参※13 


ベ□—ズ P 目-日※14 

- 

♦《7 

♦ 

- 

参※ ] 日 

- 

- 

♦ 


オート接写1」ング 
( PK -11 A .12.13. PN -11) 

- 

• Wl 

♦ 

- 

♦ 

- 

- 

• 
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义 1 CPU レンズ装着時はフォーカスエ U アの選択によりスポット測光エリアの移動が可能（田 P.79)。 

》吕カメラの測光モード、および調光制御機能は、あおり操イ乍（シフト、テイルトとも）を行っているとき、 
または開放絞り切列に絞りがセットされているとをには正しく機能しません。 

义3 あおり操作を行っていない場合のみ可能。 

义4 露出モードはマニュアル （M) で使用可能。 

义巳IXニッコールは装着でさません。 

义6 AF-S レンズ、 AF-I レンズ専用（ただし AF-S17 〜3巳 mmf/ 吕 .8D、AF-S 28〜 70mm f/ 吕 .8D は 
巧用不可)。 

义7 合成絞りび f/ 已 .6 L ソ上明るい場合に使用可能。 

》8 AF80 〜吕〇日 mm f/2.8S AF3 巳〜 70mm f/ 吕 .8S AF28 〜8己 mm f/3 .己〜4.已 S (New) 
AF 吕8〜8日 mm f/3 .日〜4.己 S レンズを使用し、ズームの望遠側かつ至近距離で撮影した場合、ファ 
インタ’ースクリーンの マッ ト面の像と才ートフオーカスの合焦表示が合致しない場合びあります。この 
ような場合は、マニュアルフオーカスによりファインダースク U- ンの マッ ト面を利用してピントを合 
ねだて撮認してください。 

※白開放絞りび f/ 已 .6 L ソ上明るいレンズのみ使用可能。 

《10—部装着不可能なレンズ （fflP.l 目 0) があります。 

《11露出モードはマニュアル （M) で、シャッタースピードは1/12己秒切下で陣用可能。 

《1吕絞り込み測光で使用しまず。露出モードび絞り優先才ート （A) の場合はレンス’側で絞りプリセットを 
行い、 AE □ック後アオリを行ってください。露出モードがマニュアル （M) の場合はレンズ側で絞り 
プリセットを行い、アオる前に測光して露出を決定してください。 

《13 Ai 28〜8已 mm f/3 .已〜4.已 S Ai 3已〜10已 mm f/3 .己〜4.己 S Ai 3己〜13已 mm f/3 .已〜4.己 S 
AF-S 80 〜200 mmf/ 吕 .8D レンズの組み合わせによっては、露出補正を行う必要びあります。詳細 
はテレコンバーターの使用説明書をご覧ください。 

《14オート接写リングを併用すると皆着できます。カメラの姿勢、位置により PB-6D が必要でず。 

※巧絞り込み測光で使用可能、露出モードが絞り擾巧オート （A) の場合はベ□ーズ側で絞り込みを行い、 
測光を撮認してください。 

• 才ート接写リング PK-1、PK-1K K1 リング、才ート U ング BR-4 は、レンズの巳 PU 信号接点などを 
破損しますのでご使用になれません。 


別売アクセサリ—について 
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別売アクセサリーについて-つづき- 


CPU レンズ、 G タイプ、 D タイプレンズの見分け方 

CPU レンズには CPU 信号接点があります。その中で G タイプレンスには、レンズに 
「 G 」 マークび、 D タイプレンズには、レンズに 「 D 」 マークびあ0ます。 


D タイプレンズ 

• G タイプレンズには、絞り U ングびありません。このため、このカメラに使用す 
る場含、従来の絞りリングびあるレンズのよラに、絞り U ングを最ル絞り（最も 
数値の大きい絞り）にセットする必要びありません。 


【シ使巧でさないレンズ 

下記の非 CPU レンズは使用で去ません。無理に装着しよラとすると、力ラやレンズを破損 
しますのでご注意ください。 

冉 F テレコンノ（ーター TC -1 巨 AS 

Ai 改造をしていないニッコールレンズ （ Ai 方式 U (前の連動 / T \ を使巧するタイプ） 

フォーカシングユニット冉 U -1 を必要とするレンズ （40 日 mm f /4 .日、 600 mm f / 已.6、 
800 mmf /8、 1200 mm f /]]) 

フィッシュ アイ（巨 mm f / 已.巨、 8 mm f / 呂、 OP ] 0 mm f / 已.已） 

旧 21 mm f /4 
K 2 ij ング 

ED 180-600 mm f /8 (製品 No . 17404] 〜17418 0) 

ED 360〜1200 mm f /]] (製品 No . l 7403 1 〜17412 7) 

200〜600 mm 179 .已（製品 No . 280001〜30049 0) 

F 3 AF 巧（呂 0 mm f / 吕.8、200 mm f /3 .已、テレコンパータ ー TC -] 巨 S ) 

PC 28 mnn f /4 (製品 No . 180900政前の製品） 

PC 3 己 mm 172.8 (製品 No .8 己1001- 906200) 

旧 PC 3 己 mm 173.已 
旧レフレックス ]000 mnnf /6.3 

レフレックス]000 mm f /]] (製品 N 曰. 1423巨] -143000) 

レフレックス2000 mm f /]] (製品 No .2001 11 -200310) 
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レンズの焦点距謎と画ちについて 


3已 mm 判カメラの撮影画面サイズは24 X 3日 mm ですび、デジタルカメラ DIh で 
は]已.目 X 23.7 mm です。このよラに、3已 mm 判カメラと D 1 りでは、画面サイス 
び異なりますので、同じ焦点距離のレンズを使用して同じ距離か b 撮影した場合でも、 
画角（フィルム面に移し込む被写体の大ささや写り込む範囲）が変化します。 

3已 mm 判力^ラの撮影画面サイズは、対角線の長さで D 1 H の撮影画面サイズの約 
1.己倍です。したびって、 DIh に3已 mm 判カメラ巧レンズを装着した場を、その焦 
点距離はレンズに表記された数値に1.己を掛けた値に相当します。 


3己 mm 判カメラ換算のおおよその焦点距離 ( mm ) 


I 3己 mm 判カメラ ] 17 I 20 I 24 [ 28 I 35 [己〇 ] 60 I 85 I 


[ 


DIh 


25.5 I 30 I 36 [ 42 ] 52.5 Q 75 | 90 1127.51 


3己 mm 判カメラ換算のおおよその焦点距離 ( mm ) 


I 3已 mm 判カメラ ] 10已 I 13已 I 180 [200 I 300 [400 ] 500 I 600 
I DIh ] 1已 7.5 1202.巳 I 270 [300 I 4已〇 [SOO ] 7已〇 I 白 □□ 


別 

売 

ア 

ク 

セ 

サ 

I 」 

I 

に 

こ) 

い 

て 



M 非 CPU レンズについて 

非 CPU レンズを使用する場合は、次の設定でご使巧ください。 

測光モード：中央部重点測光またはスポット測光 
露出モード：絞り優先オート A またはマニュアルけ 
これ U (列に設定した場合は、表示パネルの露出モード表示 （ P または S ) び点滅して表おする 
と同時に、自動的に露出モードを絞り優先 A 、 測光モードを中央部重点測光鹽に切り換えて制 
御します（ファインダー内には A び点灯します)。また、コマンドダイヤルによる絞りのセット 
はできなくなり、表示パネルとファインダー巧の絞り表示も F - •となりますので、絞りのセツ 
卜と確認はレンズの絞り U ングで行ってください。 


区！ jl 角について 

画角とは、写し込む被写体の大きさや写り込む範囲を表します。広角ほど広く、望遠ほど狭く 
なります。 
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その他の別売アクセサリー 

このカメラには撮影領域を拡げる様々なアクセヴ1」一び用意されています。詳しくは 
販売店にお問い合わせください。 

リチャージャブルバッテリー EN -4 

デジタルカ^ラ D 1、 D ] x 、 DIh 用電源として、ニッケル水素充電池 U チャージャブ 
ルバッテ U - EN -4 が用意されています。 EN -4 は、クイックチャージト ー MH -1 巨を 
使用して充放電が行えます。 

クイックチャージャー MH -1 白 

U チャージャブルバッテ U - EN -4 専用の充放電器で、放電した U チャージャブル 
バッテ U - EN -4 を約目日分でフル充電します。 

クイックチャージャー MH -17 

U チトージャブルバッテ U - EN -4 専用の充電器で、自動きのシガーソケットから雲 
源を取ります。約]巨0分でフル充電び完了します。 

AC アダプタ EH -4 

デジタルカ^ラ D 1、 Dlx 、 D ] h 用の AC アダプタです。家庭用電源の AC 100 V 、 周 
波数己0〜目〇ヘルツに対応しています。 

ファインダースクリーン 

DIh ファインダースク U - ンとしては、 F 10 日カメラ用の巨型ク U アマットスク U — 
ン III と D ] 専用 E 型方眼マツトスク U —ンが使用でをます。フオーカスフレームはファ 
インダースク U —ン上に刻印されていません。 


DIh に標準装備されているスク U —ンです。 



B 型 マツ トスク U —ンに方眼を入れたちので、 
撮影の際の構図決定などに役立ちます。特に 
PC ニツ コールを使用する場含に、このスク 
U —ンを巧いると便利です 


別売アクセサ U — について 
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コンパクトフラッシュカード EC - CF シリ ー ズ 

DIh に装着し、撮影したデータ画徹を記録する;/ディアです。ル型軽量で携帯性に優 
れています。 M 

• 使用でをるコンパクトフラッシュカードおよびマイク □ ドライブ ア 

本力;><ラの画像データ記録媒体としては、ニコンコンパクトフラッシュカード EC-CF g 
シI」ーズをお使いください。なお、！;(下の他社製コンパクトフラッシュカードおよび廿 
マイクロドライブにつきましては動作確認をいたしております。 U 

• SanDisk 社製コンパクトフラッシュカード： に 

SDCF 巨-16、 SDCFB-32、SD 巳 FB-48、SD 巳 FB- 目4、 SD 巳 F 巳-9巨、 SDCFB-1 28 p 

• LEXAR MEDIA 社製コンパクトフラッシュカード： z 

10X US 巨シ U- ズ 128M 巨、 160MB 

8XUS 巳シ U- ス 8M 巨、1目 M 巨、 32M 巳、 48M 日、巨 4M 日、 80MB 
4XUS 巳シ U —ズ 8M 巨、 16M 巨、 32M 巳、 48M 巨、巨 4M 巨、 80M 巨 
•旧 M 社製マイク □ ドライブ： 

DSCM-10 巳]2、 DSCM-1 1000 

》上記コンパクトフラッシュカードおよびマイク □ ドライブの機能、動作の詳細、動 
作保証等については、メーカーにご相談ください。 


【。アクセヴ U —の購入について 

ニコンデジタルカ><ラ〇]川こは、ニコン製のアクセサ U —を使用することをおすすめします。 
仕様び異なる他社製品を使巧すると、カメラの故障や不具合の原因となることびあります。他 
社製のアクセヴ U —を使用した場合の不具含については、補償の対象となりません。ご了承く 
ださい。 


b _コンパクトフラッシュカード使用上のミ主意_ 

1. カメラの使用直棲にはコンパクトフラッシュカードび熱くなっている場合びありますので、 
ご注意ください。 

2. 未使巧のカードは必ずフォーマット（初期化）してからご使用<ださい。 

3. コンパクトフラッシュカードのフォーマッ ト 中は、絶対に力分ラからカードを取り出さない 
でください。カードび使巧できなくなることびあります。 

4. ]ンパクトフラッシュカードへ記録•削除び行われているときや、パソ]ンとの通信時には、 
しソ下のことは行わないでください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因とな 
0ます。 

• 力ードの着脱をする • 電源を OFF にする 

• 電池を取り出す • AC アダプタを掠く 

已.端子部に手や金属を触れないでください。 

6. コンパクトフラッシュカードに無理な力を加えないで<ださい。破損のおそれがあります。 

7. 曲げたり、落としたり、衝擊を与えたりしないでください。 

8. 熱、水分、直射日光を避けてください。 
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PC 力ードアダプタ EC - AD 1 

コンパクトフラッシュカードと組み合ねせて 、 PC Card Standard - ATA に準拠した 
PC 力ードとして使用できます。コンパクトフラッシュカードの画像を、 PCMCIA 力一 
ドス □ッ 卜を装備したパソコンに直接読み込めます。 

アンティフォグファインダーアイピース DK -14 

募いときや湿度び高い場合など、ファインダーのくもりの発生を防止し、ク U アな 
ファインダー像を提供します。 

接眼目当て DK -2 

接眼部に取り付けて使用する、ゴム製の目当てです。ファインダー視野がよりはっさ 
り確認でき、目の疲れを軽減します。 

接眼補助レンズ 

遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部にねじ込むだけで簡単に取り換えがでさ 
ます。一3、一 2、日、+]、+2ディオプターの已種類び用意されていますが、いずれ 
ちボディとの合成視度で補助レンズ単体の視度ではありません。視度補正は個人差が大 
きいので店頭で実際に付けてお選びください。 DIh では、視度調節機能が内蔵されて 
おります （一3〜+] m - i ) ので、この範囲がの視度補正び必要な時にご使用くださ 
い。 

アングルファインタ’一 DR -4 /アイ ピース アダプター DK -7 

アングルファインダー DR -4 を力;><ラの接眼部に取り付けると、撮影レンズと直角の方 
向（水平方向に向けた力方ラの真上など）か b ファインダー内の画像を確認できます。 
アイ ピース アダプター DK -7 は D 1、 D ] x 、 D ] h にアングルファインダー DR -3 や 
マグニファイアー DG -2 を取り付けるためのアダプターです。 

フィルター 

• ニコン フィルターは、ねじ込み式、平枠式、および後部交換式の3方式に大別さ 
れます。 D 1、 D ] x 、 DIh の場合、 R 6 日を除いて実用上露出倍数を考慮する必要 
はありません。 R 巨0を使用する場合は、+1段の露出補正をしてください。また、 
市販の特殊フィルター等を使用する場合は、オートフォーカスやフォーカスエイ 
ドが行えないことびありますのでごミ主意ください。 

• 力^ラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター ( Polar ) は使用できません。円偏 
光フィルターに- PL ) をご使用ください。 

• フィ ルターをレンス保護のために常用する場含は、 L 37 C 、 または NC フィ ルター 
のご使用をおすすめ します。 

• 逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影する場合は、フィルターによっ 
て画像上にゴーストが発生する恐れびあります。このような場合は、フィルター 
をはずして撮影することをおすすめします。 
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ニコンスピー ドラ イト SB -2 SDX 

• ニコンスピードライト S 巳- 28 DX はガイドナンバー日0 (マニュアル時、スーム 
ヘッド3己 mm 、 IS 02 日 0- m 表示、2び C ) のスピードライトで、通常は単王ア別 
ルカ U 乾電池を4本使用しますが、が部電源（別売）として SD -6、 7、8、パワ ー 5 
ブラケット SK -6 もご使用になれます。 )ク 

• D -3 D - マルチ BL 調光が可能で、画面内に極端に反射率が高い物がある場合や、背ち 
景が大きく抜けている場含でも、背景と被写体の明るさのバランスを考慮してよ 
り自然に表現します。また、暗いところでもカメラのオートフォーカスによるピ y 
ント合わせを可能にするアクティブ補助光を内蔵しています。 (；： 

• レンズの焦点胆離に応じて照射角を変化させるオートパワーズーム機能を備えて 
います。 \ 

• ス□ーシンク□、後幕シンク□、外部自動調光、マニュアル発光、マルチフラッ 
シュ発光、 FP 発光など、多彩なスピードライト撮影が簡単に巧えます。 


【打スピードライト SB -28 DX を使用する場合のごミ主意 


スピードライト SB -28 DX に政下のアクセサリーを使用する場合、接続部分の形状び違ラ新- 
旧2タイプびありますのでご注意ください。 

. 積層パック SD -6/ 単2パック SD -7 

別売の積層パック SD - 已、単2パック SD -7 には、付属の電源コードの形状によって、新’ 
旧2タイプびあります。旧タイプに付属している電源コード SC -1 6は、形状的に S 日- 28 DX 
に接続でさません。新タイプに付属している接続可能な電源コード SC -16 A を単体販売し 
ておりますので、そちらを購入されれば旧タイプち接続可能になります。 

• パワーブラケット SK - 巨 

パワーブラケット SK - e には、接続部分の形状の異なる新-旧2タイプびあります。旧夕 
イプは形状的に SB -28 DX に接続できませんので、本使用説明書裏面に記載されているサー 
ビス部またはサービスセンターにご相談ください。 

• パワーアシストパック SD -8 

パワーアシストパック SD -8 は形状的に S 巨- 28 DX に接続できません。本使庙説明書裏面 
に記載されているサービス部またはサービスセンターにご相談ください。なお、新タイプの 
SD -8 A は接続巧能です。 


19己 
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ニコンスピードライト SB -80 DX 

• ニコンスピードライト S 日- 80 DX はガイドナンバー日3 (マニュアル時、ズーム 
ヘッド3已 mm 、 IS 日200 - m 表示、20む）の高性能スピードライトです。電源 
は単兰アルカ U 乾電池を4本使用しますび、列■部電源（別売）として SD -7、8 A 、 
パワーブラケット SK - 巨もご使用になれます。 

• フラッシュへッドび上方向9ぴから下方向7\左方向180■'からち方向9ぴの範 
囲で回転し、バウンス撮影や近接撮影を簡単に巧ラことがでさます。 

• 近接撮影やバウンス撮影など、広い照射角での撮影時にはワイドパネルとバウン 
スアダプターを併用すると、スピードライト光げ拡散され、手前の被写体と背景 
びバランスよく照明された、ソフトな雰囲気の写真が撮れます。 

. 周囲が暗い場合でも操作しやすいよラに、表示パネルにイルミネーターを備えて 
います。 

• カスタムセッティングにより、各種の設定が効率よく行えます。 

ニコンスピードライト SB -50 DX 

• ニコン スピードライト S 日-己日 DX はガイドナンバー32 (マニュアル 時、スーム 
ヘッド3已 mm 、 侶02日 0- m 表示、20で）のル型高性能スピードライトです。 
電源は 3 V U チウム電池 CR ] 23 A タイプを2本使用します。 

• D -3 D - マルチ巨 L 調光び可能で、画面内に極端に反射率び高い物びある場含や、背 
景が大きく抜けている場合でも、背景と被写体の明るさのバランスを考慮してよ 
り自然に表現します。 

• レンズの焦点距離に応じて照射角を変化させるオートパワーズーム機能を備えて 
います。さらに、内蔵ワイドパネル装着時には、照射角が 14 mm になります。 

• フラッシュヘッドび上方向9ぴから下方向]がの範囲で回転し、バウンス撮影 
や近接撮影を簡単に巧ラことがでさます。 

10ピンターミナルに接続ずるアクセサリー 

•] 日ピンターミナルに下記のアクセヴ U —を接続する 
ことにより、遠隔撮影、無人撮影、パソコンとの接続 
などを行えます。 

• 使用しない場合は、必ず10ピンターミナルにキャッ 
プをして<ださい。ゴ S 等び入ると、誤作動の原因と 
なることびあ0ます。 

• 10ピンターミナルへの接続は図のよラにペンタプ U ズム側に傾け指標を合わせて 
接続します。 
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1 名称 1 

1 用を 1 


U モー トコード 
MC -20 

離れた位置からカメラのレ U —ズ操作びでさるので、カメラ 
ブレを防ぎたい撮影などに便利です。また 、 「LONG EXP 」 

や、 「 TIME 」 モードを備えており、レ U —ズ中は1秒ごとに 
電モ 音で知らせます。 

約 

80 cm 

延長コード 
MC -21 

MC -20、 MC -22、 MC -23、 MC -2 己、 MC -30 に併巧巧旨目 
な延長コードです。 

約3 m 

U モー トコード 
MC -22 

コード先端にある端子（青、黄、黒）に特殊装置を接続する 
と、音や信号による遠隔操作び巧能です。 

約 ] m 

接続コード 
MC -23 

D 1 H を2台同時に作動させるための接続コードです。 

約 

40 cm 

変換コード 
MC -25 

2ピンターミナル巧のラジオコント□ールセット MW -2 や、イ 
ンターバ□メーター MT -2、 ルミコント□-ルセット ML -2 な 
どを、] 0ピンターミナルに接続するための変換コードです。 

約 

20 cm 

U モー トコード 
MC -30 

力分ラブレを避けたい場合や、カメラから離れてレ U —ズ操作 
をしたい場合に便利です。また、長時間露出（パルプ）撮影用 
に、シャッターボタンを□ックする機能も備えています。 

約 

80 cm 

ルミ]ント□—ル 
セット 

ML -2 

最大で約] 00 m 離れたところから、信号による遠隔操作び行 
えます。複数の ML - 吕を組み合わせると、さらに離れた距離か 
らの遠隔操作び巧能です。01、 Dlx 、 D ] h で使用するには、 
変換コード MC -2 已び必要です。 

— 

ルミ]ント□—ル 
セット 

ML -3 

最大で約 8 m 離れたところから、信号による遠隔操作び行えま 
す。 

— 


別売アクセサリ I について 
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故障かな？と思ったら（修理を依頼される前に) 


表示パネル、ファインダー內表示に警告表示が点灯または点滅した場合は、 
修理を依頼される前に、次のことをご確認ください。 


こんなとさ 




上面表71^ 
パネル 

フアイン 

ダー 内 

原因 

対処方法 

み 

fee 

(点滅） 

fee 

(点減） 

レンズの絞りリングが最小 
絞りになっていません。 

レンズの絞りリングを最ル 
絞りにしてください。 

P .2 日 


ぷ1 

電池容量がわずかでず。 

予備の電池を用意してくだ 
さい。 

P .23 


ぷ2 

電池が消耗していまず。 

電池を交換してください。 

P .23 

F —- 

F —— 

■ 

非 CPU レンズが装着され 
ているか、またはレンズが 
装着されていません。 

CPU レンズ（ IX ニツコール 
を除く）を使用してくださ 
し、。ただし、 A 、 M モードに 
セットして、レンズの絞り 
リングで絞りをセットずれ 
ば撮影で去ます。 

P .24、 
P .84 〜 
87 

■ 

"► ◄ 

.(点ミ減） 

オートフォーカスでピント 
合わせができません。 

マニュアル(手動）でピント 
合わせを行ってください。 

P .77 

■ 

H 1 

k 

H 1 

被写体が明るすぎてカメラ 
の制御蘭囲を超えています。 

- P モード時は ND (光量調 
節用フィルターを使用し 
て<ださい （ S 、 A モード 
時に下記の操作を巧って 
も警告表示が消えない場 
合ち同様に対応してくだ 
さい)。 

• S モード時はシャッター 
ス ピー ドをより 高速側に 
セツトして<ださし1。 

- A モード時はより大きい 
数値の絞りにしてくださ 
い。 

P .80 〜 

8已 


《1:ファインダー内表示は备操作ボタンか5指を離すと消巧します。また、ファインダー内 


表示中は測光モード表示（國/励/囚）が点滅します。 

《2:ファインダー内および背面表示パネルはずべての表示が消灯しまず。 


故障かな？と思つたら 


198 












































Err Err 

(点滅） （点減） 


被写体が暗すざて、カメラ 
の制御範囲を超えていまず。 


bu L b bu L b 

(点滅） （点滅） 

I 口または白 A 


セツトした 
みヤツター C 
スピード 
(点滅） 


• P モード時はスピードラ 
イトを使用してください 
( S 、 A モード時に下記の 
操作を行っても警告表示 
び消えない場合ち同様に 
対応して < ださい)。 

. S モード時はシャツター 
スピー ドをより低速側に 
セツトして<ださい。 

• A モード時はよりルさい数 
値の絞りにしてください。 


S モード時にシャツタース buLb む外のシャツタース 
ピードが bu Lb にセットさピードにセットするか 、 M 


れています。 


モードにセットして < ださい。 


き fCPU レンズび装着されてき ECPU レンズが装着され 
いるか、またはレンズが装着ている場合は、 A または M 
されていない状態で P 、 S モーモードにセツトしてくださ 
ドにセツトされていまず。 し、 


S 、 M モードでスピードライ 
卜使用時に、シャツタース 
ピードが同調スピードより 
高速にセツトされていまず。 


シャッタースピードは自動 
的に1/50日秒に切り換わ 
ります。 


発光直後の約3秒間の点滅撮影距離、絞り、調光範囲な 
は、フル発光して露出不足どを再度確認して、撮影し 
の恐れびありまず。 直してください。 


， 

(点;威)^4 

わ 


! 再度シャッターボタンを押 

してください。この操作で 
警告表ちび解除されなかつ 
撮影中に何 5かの 異常を検たり、頻繁に警告が表示さ 
出しました。 れる場合は、本使用説明書 

裏面に記載されているヴー 
ビス部またはサービスセン 
ターにご相談ください。 

赤目軽減モードまたは赤目 

軽減ス□ーシンク□モード赤目軽減発光が可能な専用 
び設定され、赤目軽減発光スピードライトをご使用く 
が不可能なスピードライトださい。 

び装着されています。 


故障かな？と思ったら 
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カードが 
入つていません 


卜り 


コンパクトフラッシュ 
カードが入っていない 
か、正しくセットされ 
ていません。 


コンパクトフラッシュ 
カードを正しくセット 
して < ださい。 


このカードは 
使用でさません 


•に H 押- 


フオー マット 
されてし)ません 


[ For ] 


夕も'/ 

ぉ踰- 


•コンパクトフラッ 
シュカードへのアク 
セス異常でず。 

•画徹ファイル名の番 
号の才ーバーフロー 
でず。 

-カードのフォーマツ 
卜が異なります。 


• コンパクトフラッ 
シユカードが正しく 
フオーマツトされて 
いません。 


コンパクトフラッシュ 
力ー ドに画像を記録ず 
る容量びないか、カメ 
ラが扱えるファイル数 
を オー パーした場合に 
左のエラーが表示され 
ます。 


• DIh 用のコンパクト 
フラッシュカードで 
あるかどラかを確認 
してください。 

•コンバクトフラッ 
シュカードがこねれ 
ている可能性があり 
まず。本使用説明書 
裏面に記載されてい 
るサービス部または 
サービスセンターま 
でご連絡願いまず。 

•コンパクトフラッ 
シュカードのフォー 
マットび異なる可能 
性がありまず。巧 
フ ォー マットして< 
ださい。 

•コンパクトフラッ 
シュカードのフォー 
マットを巧って<だ 
さい。 

-正しくフォーマット 
されたコンパクトフ 
ラッシュカードに交 
換してください。 

•カードに記録されて 
いる画像を削除し 
て、カードに画徹 
ファイルび保存可能 
な状態にして<ださ 
し、。必要な画徹はパ 
ソコンなどに転送し 
てバックアップして 
<ださい。 

•新しいカードに交換 
してください。 


P .26、 

P .133、 

P .193、 

P .213 


P .26、 
P .1 1日、 
P .138- 
144 
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液晶モニタ 

表示パネル 

原因 

対処法 


撮影画像が 
ありません 


•撮影画像がありませ 

•再生するフォルダの 
指定に問題がありま 
ず。 

-画像が記録されてい 
るコンパクトフラッ 
シュカードを入れて 
<ださい。 

•再生ずるフォルダに 
指定を変更します。 

P .26、 

P .130 

表示可能な画像が 
ありません 


記録されている画像が 
非表示設定されている 
ために表示されませ 
ん/。 

再生メニュー画面の 
r 非表示設定」で、画像 
の非表示設定を解除し 
て < ださい。 

P .126 

このファイルは表 
示でさません。 


•アプ U ケーシヨンソ 
フトで編集された画 
徹など、 DCF 規格の 
画像ファイルではな 
いため、再生でさま 
せん。 

•画徹ファイルに異常 
があるため再生でを 
ません。 

アプリケーションソフ 
卜で編集された画像を 
上書き保たしないでく 
ださい。 

P .138 〜 
144 


因 


当社推奨コンパクトフラッシュカード!;(がでの動作の保話は致しかねます。 


M 電子制御力;^ラの特性について 


さわめて希なケースとして、表示パネルに異常な表示び点なしたままカメラび作動しなくなる 
ことびあります。原因として、が部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考えられま 
す。万一このよラな状態になった場合は、電源スイッチを OFF にして電池を入れ直し、電源ス 
イッチを ON にしてカメラを作動させてみてください。 


故障かな？と思ったら 
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IEEE 1394 (400 Mbps ※: )、 GPS 対応 RS -232 C (GPS ユニッ 
卜は当社では販売しておりません） ※規格上の速度 


NTSC / PAL 切0換え可能 


カードフォーマット、全コマ消去、選択コマ消去 


1コマ再生、サムネイル再生 （4/9 分割)、拡大再生、スライド 
ショー、ヒストグラム表示、八イライト表ち 


• 才ート（100已画素 CCD による TTL ホワイトバランス) 
• マニュアル日種（それぞれ補正が可能） 

•プリセット （3 種設定可能） 


S 1コマ撮影 

C 連続撮影：約日コマ/砂、最大40コマ連写可能 
0 セルフタイマー攝影：遅延時間設定可能 
PLAY 再生専用モード 

PC パソコンモード： PC からの指示により動作、データ転送 
S 、 C 、 の時にワンタッチ再生可能 


HIGH / RGB-TIFF 12 BASIC (圧縮率1 / I 6) 265 


H に H / YCbCr-TIFF 17 NORMAL (圧縮率1 /8)132 


HIGH/RAW (非圧縮） 23 FINE (圧縮奎1/4) 66 


コンパクトフ ラッシュ™ 力ード （Type I / ll 対応）、マイクロドライ 
ブ™ (己 12 MB 、1 GB ) 対応 


.H に H 選択時： YCbCr-TIFF (8- bit )、 RGB-TIFF (8 セ it )、 12 
ビット RAW (非圧縮）12ビット圧縮 RAW (□スレス圧縮、非 
圧縮に巧して約已096〜日0%圧縮） 

- FINE 、 NORMAL、BASIC : JPEG baseline 準拠（圧縮率： 
約1/4、約1/8、約 1/16) 


レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ 

〇〜40で 

8已％攻下（結露しないこと） 

270万画素 

23.7 X 1 5.6 mm サイズ原色 CCD 
総画素数： 274万画素 

2000 X 1312ピクセル 

ISO 2曰〇〜1巨00ネ目当 




おな 


動作擇境 
L 温度 
■湿度 

店効画素 

原素子 


記録画素数 
撮原感度 
記録 

画像モード 


記録巧が 


記録誰 

(9 百 MB 力ード時） 


動作モード 


ホワイトパランス 


再生機能 


データ消去 
ビデオ出力 

巧部インター フエー ス 



















I 交換レンズ 

G または D タイプ 
レンズ 

I PC マイク □ニッ コ- 
ル 8己 mm / f 2.8 D 


G または D タイプ 1 U 
かの AF レンズ 


AI-P ニツコール 


非 CPU レンズ 


レンズマウント 


実攝影画ち 


ファインダー 

型式 


アイポイント 


I フアイン ダー 
スク IJ— ン 


ファインダー視野率 


ファインダー倍率 


5ラ- 


レンズ絞 0 


才ートフォーカス 


フル機能使用可（IX ニッ コールを除く） 


オートフオーカスおよび露出モードの一部を除く機能使用可 

3D-RG 目マルチパターン測光、 D-3D マルチ BL 調光を除く機能使 
巧可 f3AF 巧を除く） 

3D-RG 巳マルチパターン測光、 D-3D マルチ巳 L 調光およびオート 
フオーカスを除く機能使用可 

露出モードは A、M モードで可 （P、S は A に自動切り換え)、測 
光モードは中央部重点測光およびスポット測光モードで可(マルチ 
パターン測光は中央重点測光へ自動切り換え)、開放 F 値が f/ 已.曰 
より明るい場合フオーカスエイド巧 

ニコン F マウント （AF カップリング、 AF 接点付） 

レンズ表記の約1.己倍の焦点距離レンズに相当 


アイレベル式ペンタプリズム使用、アイピースシャッター内蔵、 
視度調節機構内蔵（一3〜+1 m-i) 

22 mm (-1.0 m—i のとを） 

B 型クリアマットスクリーン m、 他に別売の E 塑（方眼マット式） 
と交換可能 


上下左ちとち約96% (対実画面） 

約0.8倍（日0 mm F 1 .4 レンス’使用時 . 〇〇 .-i .〇 m -i のとき） 

クイックリターン式 

瞬間復元式、プレビューボタン付 

TTL 位相差検出ち式、マルチ CAM 1300モジュールにより検出、 
検出範囲： EV - 1〜+19 (旧〇100換賃、常温20で） 


主な仕様 
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シングル AF ヴーボ （ S )、 コンテイニュアス AF ヴーボ （ C ) およ 
びマニュアルフォーカス （ M ) :巧)、 （ C ) では被写体条件により自 
動的に予測駆動フォーカスに移行 

已箇所のフォーカスエリアか51箇所を選択可能 

シングルエリア AF モード、ダイナミック AF モード（至近優先ダ 
イナミック AF 機能巧） 

AE / AF □ックボタン、またはシングルエリア AF ( S ) 時にシャッ 
ターボ タン半押しにて可能 

TTL 開放測光ち式、マルチノくターン測光/中央部重点測光/スポッ 
卜測光の切り換え可能 

G または D タイプニッコール使用時は1005画素 CCD による 3 D - 
RGB マルチパターン測光が可能、 G または D タイプ攻外の CPU 内 
蔵ニッコール使用時は1005画素 CCD による RGB マルチパター 
ン測光が可能 

約0 8 mm 相当を測光（中央部重点度約75%) 

約 03 mm 相当を測光（全画面の約2%)、 CPU 内蔵ニッコール装 
着時はフォーカスエリアに連動して測光位置可動 

EV 0 〜20 (3 D - RGB マルチパターン測光、中央部重点測光） 
EV 2 〜20 (スポット測光） 

(常温20で、 ISO 100換算、 F 1.4 レンズ） 

CPU 連動方式、 AI 方式併用 

P プ□グラムオート（プ□グラムシフト可能） 

S シャッター優先才ート 
A 絞り優先才ート 
M マニュアル 

+已段の範囲で1/3、1/2、1段ステップで補正可能 

AE/AF □ ックボタンによる BV メモリー方式 

撮影コマ数： 2コマまたは3コス補正ステップ：1/3、1/2、1 
段ステップで可能 

CCD 電子シャッターと機械式シャッターを併用 
30〜1/1日日00秒 、 bulb 
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スピードライト 
シンク□同調 


スピー ドライトの 
調巧方式 


シンク□モード 


レデイライト 


巧晶モニタ 


X 接点（半導体ち式)、1/己00秒む下の低速シャッタースビ- 
スピー ドライ 卜と同調 


ドで 



シンク□夕 一5 ナル 


セルフタイ 7— 


リモートコント□—ル 



TTL 自動調光己分割センサーーが型にによるむ下の TTL 調光制御 
- SB -80 DX 、 SB -50 DX または SB -28 DX と G または D タイプ 
レンズとの組み合わせにより D -3 D - マルチ BL 調光可能 
- SB -80 DX 、 SB -50 DX または SB -28 DX と G または D タイプ 
し:^外の CPU レンズとの組み合わせにより D - マルチ巳 L 調光可能 
- SB -80 DX 、 SB - 已 0 DX または S 巳- 28 DX とミ ECPU レンズとの組 
み合わせ時は、中央部重点測光による簡易 D - TTL - BL 調光が可能 
絞り連動自動調光： S 巳- 80 DX 、 SB -50 DX または SB -28 DX と 
CPU レンズとの組み合わせ時 
外部調光： SB -28 - 27 - 22 S などとの組み合わせ時 

先幕シンク□、赤目軽減、赤目軽減ス□ーシンク□、ス□ーシンク□、 
後幕シンク□が設定可能 

SB -80 DX 、 SB - 已 0 DX 、 SB -28 DX 、 SB -28、 S 巨-27、 SB -22 S 
など使用時に充電完了で点巧、フル発光による露出警告時は点滅警告 

シュー （ ISO 已 18) :シンク□接点、レディ信号接点、モニタ信号 
接点、 TTL 調光ストップ信号接点、 GND 付、セーフティ□ック 
機構（□ック巧）付 

シンク□ターミナルり SO 日 19) 標準装備（外れ防止ネジ付） 

電子制御式、作動時間約10秒（初期値） 

プレビューボタンにより絞り込み可能 、 A • M モード時では設定絞り値ま 
で絞り込み可能、 P - S モード時では制御絞り値まで絞り込み可能 

1□ピンターミナルのリモートコネクターにより可能 （ MC -20 - 
21 . 22 . 23 . 2已 • 30、 ML -3 など接続可能） 

2型低ミ届ポリシ U コン TFT 液晶、13万画素、白色 LED バックラ 
イト付、画面明るさ調整可能 

リチャージャブルバッテリー EN -4 (別売）：電圧 7.2 V DC [クイッ 
クチャージャー MH -17/1 目/1巳（別売）使用]、 AC アダプタ EH -4 
(別売）100 VAC 

1/4 (ISO 1222) 

約157(幅） X 153搞さ） X 8日娛行き ) mm 
約1，1曰0旨（ボディのみ、電池除く） 


※仕様中のデータは特に記載のある場合を除き、すべて常温に0で）フル充電バツテリー使 
用時のちのです。 


主な仕様 
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まな仕様 —つづき— 


因連続撮影コマ数（電池寿命）について_ 

参考値：連続撮影コマ数（電池寿命）の目安 

U チャージャブルバッテリー EN -4 C 2000 m 冉 h ) :約]000コマ 

※充電状態、使巧環境によって電池寿命び異なります。 

♦測定条件は当社条件（常湿く 20む >) によります。 

• 記載されている数値は当社試験条件によるちのです。撮影状況により数値は前後します。 
次の場をは電池の消耗び早まります。 

• 液晶モニタを使用した場含 
• シャッターボタンの半押しを続けた場含 
• オートフオーカスのレンズ駆動を繰り返し行った場を 
• 画質モードのクオリティを H に H に設定して撮影した場合 
• 低速シャッタースピードで撮影した場を 

U チャージトスレバッテリー EN -4 の性能を最大限に発揮させるため、次のことに注意してく 
ださい。 

• 電池の端子を巧さないでください。端子が巧れていると、十分な性能び発揮でをません。 

• 充電び完了した電池は、なるべく早いラちにご使巧してください。使用しないまま放置 
していると、自己放電によって、電池容量び減ってしまいます。 

• 電池びメモ U 効果を起こしていると、十分な性能び発揮でさません。その場合は、 U フ 
レッシュ放電を行なってください。 


主な仕様 
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因イル s ネーターパネルの寿命について 


表示パネルを照明するイルミネーターは消耗品ですので、使巧状況によって明るさび徐々に低 
下します。これはイル S ネーターパネルの消耗によるちので故障ではありません。イル S ネー 
ターパネルの交換をご希望の場合は、本使巧説明書裏面に記載されているサービス部またはサー 
ビスセンターへお申し付けください（有料)。 


M 撮影コマ数について 


上面表示パネルおよびファインダー内表示の撮影コマ数に表示されるコマ数は、現在使用中の 
フォルダ (カレント ディレクト IJ ) 巧に保存されている画徹ファイル数をもとにして表示を行つ 
ています。そのため、次のよラな場合に記録するフォルダび新しくなつたと去は、撮該コマ数 
び]に戻りますのでご注意ください。 

• 撮影コマ数び 日日日 コマを超えて自動的に新規フォルタ’び作成された場合 

. 連番モードに設定した状態でフォルダ内に番号び 日日曰曰の ファイルび存在し、自動的に 
新規フォルダび作成された攝合 

. 再生メニュー画面のフォルダ設定により新規フオルダを作成した場合 


因日時の表示とボタン操作による設定について 


オートブラケティングボタン BKT と露出補正ボタン0を同時に押すと、設定されている曰 
時の年び上面表示パネルに表おされます。この状態で露出補正ボタン0を1回巧すと、表示 
び月曰に切り換わります。をラー度巧すと時分び表示され、さらにちラー度巧すとちとの表示 
に戻ります。 



ボタン操作で曰時を設定するには、オートブラケティングボタン BKT と露出補正ボタン0を 
同時に2秒政上押します。曰時設定の年び点滅表示されますので、六インコマンドダイヤルを 
回して年を設定してください。そのあと、露出補正ボタン図を]回巧すごとに点滅表示び月、 
曰、時、分と切り換わりますので、それぞれメインコマンドダイヤルを回して設定します。分 
び点滅表示している場合に露出補正ボタン0を巧すと、曰付時刻びセットされ曰付修正モー 
ドは終了しまず。3分間操作を行わない場合、セット内容はキャンセルされ、日付修正モード 
は解除されます。また、半押しタイマーび OFF になったり、シャツターボタンを半押しした場 
合を觸除されます。 


仕様•性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。使巧説明書の誤りなど 
についての補償はご容赦ください。 


主な仕様 
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1調整 

色温度 

適した堂光打 

+ 3 

約2700 K 

野球場、体育館などのナト U ウムなの混合光など 

+ 2 

約3000 K 

電球色壁光む 

+ 1 

約3700 K 

温白色壁光む 

0 

約4200 K 

白色壁光む 

-1 

約己000 K 

昼白色壁光む 

-2 

約6已〇 0 K 

昼光色壁光む 

-3 

約7200 K 

高色湿度の水銀灯など 


※〇!と比較して、調整幅び大きく変化しますので、確認後ご使用ください。 


ホワイトバランスのオートしソがの各モードで微調整を行ラと、設定色湿度は次のよラに変化し 
ます。 




堂光灯 

晴天* 

スピード 
ラ卜 

曇天* 

晴天曰陰* 

+ 3 

約2700 K 

約2700 K 

約4800 K 

約4800 K 

約巳400 K 

約6700 K 

+ 2 

約2800 K 

約3000 K 

約4日00 K 

約已000 K 

約已已〇 0 K 

約7100 K 

+ 1 

約2900 K 

約3700 K 

約已000 K 

約己20 0 K 

約已扫〇 0 K 

約7己00 K 

0 

約3000 K 

約420 0 K 

約已200 K 

約己400 K 

約色000 K 

約800 0 K 

-1 

約3100 K 

約已000 K 

約已300 K 

が!巳已〇 0 K 

約色吕〇 0 K 

約8400 K 

-2 

約31己 0 K 

約6已〇 0 K 

約目40 0 K 

約已800 K 

約巨40 0 K 

約8800 K 

-3 

約32已 0 K 

約7200 K 

約已已〇 0 K 

約6000 K 

約6已〇 0 K 

約9200 K 


g 然光 


堂光なモードの場合、他のモードと異なり多様な堂光むに対してじ(下のよラに選択でさます。 


主な仕様 —っづき— 


ホワイトバランスの微調整について 


主な仕様 
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索引 


Sa 掷 AE ブラケティング . 93 

八獻 AE □ック . 90 

AFILU アモード ... 70 

巨 ASIC モード . 已已 

CPU レンズ . 24、188 

DPOF (Digital Print Order Format ).128 

D-TTL 調光 .99 

D -3 D - マ J レチ巳 L 調光 . 99 

D タイプレンズ . 24、188 

D - マ J レチ Bl _ 調光 . 99 

円 NE モード . 已己 

GPS . 109 

G タイプレンズ . 24、188 

HIGH モード . 已己 

1 EEE 13 日4インターフ王ース . 109 

ISO . 60 

Nikon Capture 3 . 142 

Nikon View .140 

NORMAL モード . 已己 

PRE (プリセット）モード（ホワイトバランス） . 63 

RAW モード （ RAW データ） . 已己 

RG 巨モ ー K ( RG 巨- TIFF ). 已已 

S 巨ブラケティング ...■! 已6 

SETUP メニュー . 16、180 

YCbCr モード （ YCbCr - TlFF ). 已已 

1コマ再生モード . 49、115 

1 ] マ撮影 . 52 

3 D - RG 日マルチパターン測光.. . 79 




衣 赤目軽減ス □- シンク□モード . 1曰2 

赤目軽減モード . 1曰2 

アクティブ補助光 . 76、105 

後幕シンク□モード . 102 

イル= ネーター . 97 

色合い調整 . 172 

インターバル設定（スライドシヨー） . 124 

6温胃 . 63 

閱胃 . 171 

オートブラケティング（自動段階露出） . 93 

オートモード（ホワイトバランス） . 62 
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索引一つづさ一 


147、 
.. 己9、 


1己4、 


49、 


2己、 


16己 
86 
.己4 
146 
146 
150 

1已〇 
1已〇 
1已〇 

169 
134 
171 
.99 
.79 
.己4 
186 
.巨2 
.28 
115 

.巨8 

165 

193 


146、 


+)\ 階調捕正 . 

開放絞0 . 

索 画質モード ..... 

'引 カスタムセッティング . 

カスタムメニュー . 

カスタム A . 

カスタム巨 . 

カスタム C . 

カスタム D . 

画像ファイル . 

画面の明るさ . 

カラー設定 . 

簡易 D - TTL - BL 調光 . 

距離情報 . 

クオリティ . 

ク U — ニング S ラーアップ (ミラーアップ) 

堂光巧モード（ホワイトバランス） . 

言語 ( LANG )....... 

コマ送0 . 

コンティニュアス AF サーボ （ AF - C ). 

コントラスト . 

コンパクトフラッシュカード . 

ホ 最ル絞り . 

再生 （ PLAY ). 

再生オプション . 

再生メニュー . 

先幕シンク□モード . 

削除 . 

撮影可能枚数 ... 

撮影画面サイズ . 

撮影メニュー . 


サムネイル . 49 

至近優先ダイナ S ツク AF . 71 

視度調節機能 . 97 

絞り優先才ート . 84 

絞り□ツク . 88 

ツ々 V う —— h . 82 

シャツタースピード□ツク . 88 

シングル AF ヴーボ ( AF - S ) . 68 

シングルエリア AF モード . 70 




技及 


6126297180 
813701已 97 CC 


r' 


己 

2 


6 


、4 
0 3 

己 


、 只 
巨3 
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シンク□モード . 1曰1 

スピードライトモード（ホワイトバランス） . 62 

スポット測光 . 79 ^ 

スライドショー ..... 124引 

ス□ーシンク□モード . 102 

晴天モード（ホワイトバランス） .. 62 

晴天曰陰モード（ホワイトバランス） ... 62 

セルフタイマー撮影 .52. 96 

全画面削除 . 120 

選択画面削除 . 120 

増感モード ... 61、170 

測光モード . 78 

た ダイナ=ック AF モード . 70 

中央部重点測光 . 79 

調光範囲 ... 84、100 

長時間露出（バルブ） . 8白 

ツーボタンリセット . 174 

お振動モード ..... 1已3 

電球モード（ホワイトバランス） .... 62 

動作モード . 13 

同調シャッタースピード ......... 10已 

量天モード（ホワイトバランス） .... 63 

[十 ハイライト表示 . 11己、132 

パソコンモード （ PC ). 13、139 

パワーオフ設定 . 135 

半押しタイマー ..... I 已8 

が CPU レンズ ... 24、188 

被写界深度 ... 84、日8 

ヒストグラム表示 . 11己、132 

B 付*時刻 . 30、207 

ビデオ出力 . 134、136 

が表示設定 . 126 

フオーカスエイド . 77 

フオーカスフレーム（エリア） ... 72 

フオーカスモード . 68 

フオーカス□ック （ AF □ック） . 74 

フオーマット（力ードフオーマット） ..... 27、133 

フオルダ設定 . 130 

プリント指定 . 128 

プ□グラムオート . 80 
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索引一つづさ一 


プ□クラムシフト . 

プ□テクト設定 . 

索 ホワイトバランス . 

胃' 丰 マイク□ドライブ . 

マニュアル（ピント合わせ) 

マニュアル（露出）… . 

マルチパターン測光 . 

モニター発光 ... 

モノク□撮影 . 


や 予測駆動フォーカス . 68 

P ランププ U 照射 . 102 

レコード S レビューモード ..... 112、151 

レディライト . 100 

レビューモード... . 111 

連続撮影 . 52 

連番モード…. . 108、169 

露出インジケーター . 86 

露出補正 . 92 

露出補正簡易設定 . 157 

露出モード . 42、80〜87 


122 376996 
826 97879己 
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カスタマーサポートについて 


■この製品の操作方 ミ 去についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法について、さ b にご質問びございましたら下記のニコンカスタマー 
サボー ト センターまでお問い含ねせください。 


团 

巿巧 a 話巧で OK 


ニコンカスタマーサポートセンター 

TEL 0570 - 02 - 8000 

受付時間：祝日を除く月〜金（目： 30〜18 :日 0) 

ナヒ ’3 Y がレ® * このほか年ま年始、夏期休暇など、都含によじ休業する場合びあじます。 
• お電話は、市内通話料金でご利用いただけます。 

• 全国共通電話番号「0己7日-日2 - 8日日日」にお電話いたださ、音声による 
ご案内にしたびってご利用の製品グループ窓□の番号を入力していただければ、 
お問い合わせ窓□担当者よりご質問にお答えさせていたださます。 

• 携帯電話、 PHS 等をご利用のお客樹ま、 03 - 已 977 - 7033 におかけくだ 
さい。 

• FAX でのご相談は、 03 - 5977 - 7499 におかけください。 


■お願い 

• お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容を 
ご確認の上お問い合わせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り 
書」の所定の項目にご記入いただを、 FAX または郵送でお送りください。「お問い 
合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■製品の修理に関ずるお巧い合わせは 

ニコンカメラ販売株式会社サービス部 
干140 -8 己曰1東京都品川区西大井1 - 6-3 

TEL 03-3773-2 吕21 受付時間：祝日を除く月〜金 （9 : 00〜17 : 4已） 

* このほか年末年始、夏期休暇など、都合により休業 
する場ちがあります。 

♦当サービス部では、修理品の直接受け付けならびに受け渡しに関する業務は巧っておりません。 


■インターネットご利用の方へ 

• ソフトウてアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報 
を次の当社 Web サイトでご覧いただくことびでをます。 

http :// www . nikon-ima 呂 e . com / jpn/e し cs / index.htm 

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめし 
ふ 〇 
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ニコンカスタマーヴポートセンター； 5 

TEL 〇已70 - 02 - 8000 FAX 03 -己97フ- 7499 

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入くださし、。 


お問い合わせ年月曰： 

年 

月 

曰 

お買い上げ年月日： 

年 

月 

曰 

製品名： 

シリアル番号： 



フ IJ ガナ 

お名前： 


連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL : 

FAX : 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモリ容量： 八ードディスクの空を容量： 

0 S のバージョン： ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーションソフト名： 

ご使用の当社ドライバソフトウェアのバージョン： 

問題が発生したときの症状、表示されたメッセージ、症状の再現： 
(おわかりになる範囲で結構ですので、できるだけ詳しくお書きください。） 


《このページは〕ピーしてお使いくださし、。 





Nikon 


■技術的なお問い合わせのご案内 


内容および操作に関する技術的なお問い合わせは、下記ニコンカスタマーサポー 
トセンターをご利用<ださい。 


くニコンカスタマーヴポートセンター> 

] 40-001 已東京都品川区西大井 1-4-2 己（コア•スターレ西大井第ービル2階) 


SS 

お巧 i ■田巧で 0K 

ナビ 3 YW レの 


〇已 70-02-8000 

市内通話料金でご利巧いただけます。 


全国共通電話番号の已70-02-8000」にお電話を頂き、音声によるご案内に従い 
ご利巧の製品グループ窓□の番号を入力して頂ければ、お問い合わせ窓□担当者 
よりご質問にお答えさせて頂きます。 

営業時間9:3日〜18:日日（±•日曜日•祝日を除く毎日） 

-このほか年末年始、夏期休暇等、休業ずる場合びあります。 

携帯電話、 PHS 等をご使巧の場合は、03-已目 77-7 033におかけくださしV 
FAX でのご相談は、03-日 977-749 曰におかけくださし、。 


株式会社 コ> 


Printed in Japan 
SB3C001 00601 (10) 
6MJA0911-06 



